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PRACOWNIA PROJEKTOWA SANIT-PROJEKT
Shapsk ul. Sobicskiego 7125

PROJEKT BUDOWLANO-WY KONAWCZY
SIEC WODOCIAGOWA

OBIEKT: Wodocigg uliczny

ADRES : Shlupsk ul. D¢gbowa

INWESTOR: ,,WODOCIAGI SLUPSK”

Zawarto$¢ opracowania

-opis techniczny

-plan sytuacyjmy
-profile podtuzne sieci
-schemat montazowy
-schemat tulei

Ogwiadezam zpodnic z wymogiem art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz U. z 20031 nr 207. poz 2016 z péin. zmianami), ze ninigjszy projekt budowlany
yostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego zewnelrznej sieci wodociggowej w
ulicy Dgbowej  w Stupsku

1. TEMAT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest zewngtrzna sie¢ wodociggowa w ulicy Debowe) w
Stupsku (likwidacja istnicjacego wodociagu i budowa nowego).

Projekt obejmuje :

a/. wodociag zewnglrzny

2. PODSTAWA OPRACOWANIA,

Projekt opracowano w oparciu o :
a/. zlecenie inwestora

b/. warunki ,, Wodociagdw ,, Stupsk
d/. matryca lewostronna

3. OPIS INSTALACGJI

3.1. Wodociag zewnelrzny

3.1. Przedmiot i zakres o racowania

Przedmiotem opracowania jest budowa wodociagu nowego wodociagu w miejsce
wyeksploatowanej istniejacej sieci @ 100. Istniejaca sie¢ zostanie wylgczona z
eksploatacji. W opracowaniu tym przewidziano wlaczenie do projektowanej sieci
wszystkich istniejacych przylaczy wodociagowych zasilajacych istniejace budynki
mieszkalne oraz ushugowe. Potaczenie projektowanego wodociagu z istniejacymi
nalezy wykonaé w miejscu istniejacych zasuw @ 100 zlokalizowanych w ulicy
Debowej na wysokosci budynku nr 2 (W-1) oraz na skrzyzowaniu ulicy Jagminowej 1
Jodtowej (W-2). Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego przewidziano hydranty p-
pOZ rOZMIESZCZONE W promieniu do 150m. Rowniez przewidziano hydrant na
kohcowee sieci @ 100 na koncu ulicy Debowej. Hydranty stuzy¢ rowniez beda do
plukania i dezynfekcji sieci. Ze wzglgdu na znaczne zageszczenie istniejacego
réanorakiego uzbrojenia projektowana sie¢ poprowadzono na czeéci odcinka tuz
przy trasie istnicjacego wodociggu ukladajac go réwnolegle do istniejacego gdyz
musi byé zapewniona ciagla dostawa wody do poszczegdinych obiektow,  Po
wykonaniu catei sieci nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnodei na cisnienie, wykonac
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inwentaryzacje  geodezyjng  powykonawez i zplosi¢  do odbioru W
L, WODOCIAGACH” Stupsk

Na zalamaniach trasy | odgatezieniach przewidziano bloki oporowe.

Przejécie wodociagu ¢ 100 pod jezdnig ulicy Debowej wykonaé prrzewiertem w tule
ochronnej @ 200. Przewod w tulei uktadaé na ptozach a koncowki zabezpieczy€
manszetami.

Zaghebienie i spadki prrewodow pokazano na profilach.

3.2. Trasa wodociagu

Trasa projektowanego wodociggu biegnie w nastepujacy $posob :

Rurociag od miejsca wihaczenia W punkcie W-1 (istn. zasuwa @ 100)
zlokalizowanym w pasie drogowym zlokalizowanym na wysokosei budynku nr 2.
Nastepnie biegnie ulica do zakretu gdzie w punkcie Z-23 skreca w lewo i dalej
biegnie prawg strong jezdni aZz do wysokosci punktu Z-22. W punkecie Z-22
przechodzi na druga strong jezdni ulicy D¢bowey.. Dalej projekiowany wodociag
idzie réwnolegle do istniejacego wodociagu az do konca ulicy Debowe) gdzie za
punktem O-7 zakoficzony jest hydrantem HP3. W punktach O-2, O-4, 0-3, 0-610-7
zostang wykonane siggacze. Siggacze le 7€ wzgledu na  brak chodnikow
poprowadzono jezdnig rownolegle do istniejacych ciagow. W punkcie O-3
przewidziano odgalezienie ktore biegnie w strong skrzyzowania ulic Jagminowej,
Jodtowej i1 Cisowej gdzie W punkcic W-2 polaczone bedzie z istnigjacym
nowowybudowanym wodociagiem (wiaczenie za istniejaca zasuwa). Trasa lego
wodociagu biegnie dokladnie po trasie istniejacego wodociagu. Takie wykonanie jest
mozliwe gdyz odcinek ten mozna wylaczyé z eksploatacji bez uszczerbku dla
odbiorcéw wody. Wykonujac odcinek O-3 do W-2 istnicjacy wodociag nalezy
sdemontowaé, UWAGA: w razie wezesniejszego wykonania na odcinku Z~3 do
0-3 kabla swiattowodowego ktory jest bardzo zblizony do projektowanego
wodociggu , w trakcie budowy sieci wodociggowej kabel ten nalezy
zabezpieczy¢ np. podwieszajac go.

Na trasie projektowanego wodociagu wystepuja, istniejace przylacza ktére nalezy
przetaczy¢ Projektowany wodociag przechodzi przez dziatki nr 703/9 1 11246

(pas drogowy).

Calg trasg wodociagu pokazano na planie sytuacyjnym.

3.3. Technologia wykonawstwa wodociagu
3.3.1, Technologia wykonania i kolejnos¢ przelaczen
Ze wzgledu na konieczno$c ciagle] dostawy wody do poszczegolnych obiektoéw

projektowang, sied nalezy wykona¢ w min. dwéch etapach. Pierwszy eiap jest to
odeinek wodociagu wzdhuz ulicy Debowe; od W-1 poprzez O-3 do HP3 wraz z
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przeprowadzi¢ na wykonanym odcinku proby szezelnosel na cisnienie | dezynfekeje.
Po wykonaniu tych czynnodci nalezy preystapi¢ do przefaezania sieei w punkeic
W-1. Przetaczenic to nalezy wykonaé tuz za istniejacy zasuwy za pomocy zigczki
kielichowo kofnierzowej oraz dwoch tukow kielichowych, Przed przystapieniem do
tego przelaczania nalezy istnicjacy wodociag w odleglodei okoto 2.0m od istniejace]
zasuwy przeciaé a koficowke sieci od strony przytacza do budynku nr 2 zaslepic.
Wykonaé to mozna za pomocg zfaczki kiclichowo-kolnierzowej 7 zastosowaniem
petnego kohierza. Zaslepke g naleZy dodatkowo zabezpieczy¢ blokiem oporowym.
Czynno$é zaslepienia istniejacego wodociagu jest konieczna - ze wrzgledu na
ciagtosé dostawy wody do wszystkich budynkow potozonych przy ulicy Debowej.
Po wykonaniu catego I etapu i dokonaniu przefaczenia projektowanego wodociagu
do sieci istniejacej , przeprowadzeniu prob, plukania i dezynfekcii
nowowybudowang sie¢ nalezy napelnic woda a nastgpnie dokonac przetaczen
poszczegblnych przylaczy . W drugim etapie przewiduje si¢ wykonanie odcinka
wodociggu od W-2 do O-3 w ulicy J aéminowej. Whaczenie w punkcie W-2 wykonaé
za pomoca preykrecenie kotnierza do istniejace) zasuwy. Istniejacy wodociag na tym
odeinku nalezy zdemontowac,

Przelaczenie istniejacych przytaczy do nowego rurociagu wykonywa¢ nalezy po
kolei poszczegdlne przylacza zamykajac istnicjaca zasuwe i istniejace przylacze za
pomocg, kszialtek taczac z nowonawierconym uchwytem typ HAKU (rury PE) lub
HACOM(rury Zeliwne).

Przewody jak i armatura ktore zoslang wylaczone 2 eksploatacji w obrebie
wykonywanych weztow nalezy zdemontowaé a pozostate pozostawié w Ziemi.
Wiszystkie rurociggi ktore zostang wylaczone z eksploatacji nalezy na
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawezej oznaczy¢ jako wodocigg nieczynny.

Ze wzgledu na znaczne zaggszczenie istniejacego roznorakiego uzbrojenia brakuje
mie¢jsca na utoZenie nowego rurociagu. W tej sytuacji projektowany przewdd nalezy
uktada¢ réwnolegle do isinicjacego wodociagu biegnacego poboczem ul. Dgbowej.
Rurociag ten nalezy uktadaé tuz przy istniejacym wodociagu.

Uwaga: ze wzgledu na to Ze moie zaistnieé¢ taka sytuacja ze projektowany
wodocigg i istniejyce odgalezienia moga by¢ usytuowane na roznych
glebokosciach, przed przygotowaniem wezla nalezy wige wykonaé wykop i
poréwnac zaglgbienia. Ewentualne réznice wyréwnaé za pomocyg ksztaltek .

3.3.2.Proby, plukanie i dezynfekcja
Po wykonaniu kazdego etapu sieci nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosel na

cisnienie 0,9Mpa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proéb nalezy przystapi¢ do
ptukania nowowybudowanej sieci oraz jej dezynfekgji.
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Do phukania jak i dezynfekeji przewidziano hydranty p-poz. Uisytuowane sa one na
kohcowkach sieci w ten sposob aby nie powstata martwa przestrzen wodociagu
poddana dezynfekcji.

W celu  whadciwie przeprowadzone) dezynfekeji jak i plukania poszeregoinych
siggaczy, przewidziano na kazdym zakonczeniu siggacza tuz 24 Zasuwg do ostatniego
przylacza przewod wyprowadzony nad teren. Po zakofczeniu czynnosel zwiazanych
z dezynfekeja i ptukaniem odcinki prrewodow wyprowadzonych nad teren nalezy
zdemontowaé a do tych zasuw podtaczy¢ przytacza do budynkow,

Calg dezynfekcje ze wzgledu na uktad sieci nalezy wykonaé¢ ctapami jak w punkcie
3.3.1..

3.3.3.Materialy

e na przewody sieci wodociagowe] przyjeto rury zeliwne sferoidalne 2 powloka,
sewnetrzng DUCPUR a wewnglrz wyloZone wyktadzing poliurctanowa (firmy
VONROIL)

e laczenie rur Zeliwnych za pomocy kielichdéw i uszezelek TYTON,

e ksztaltki epoksydowane

e na przewody siggacay przyjeto rury PE100O typu TS(tréjécienne) ze wzgledu na
mozliwosé wykonania odcinkéw tych przewiertem sterowanyim . rozkopdw dokonaé
tylko w miejscach wykonania przelaczen istniejacych przytaczy.

e hydranty p-poz podziemne

o zasuwy komierzowe HAWLE

o wezel rozgateZne wykonaC z ksztattek konierzowych, natomiast zatamania 2
ksztattek kielichowych.

o Qdgalezienia przylaczy za pomoca obejm do nawiercania pod ciSnieniem typ
HACOM + zasuwy z zeliwa sferoidalnego a odgatezienia na przewodzie PE za
pomoca, obejm HAKU + zasuwy

e Polaczenia istniejacych praylaczy 2 projektowanymi za pomoca ksztattek
stalowych oizolowanych. Przylacza diuzsze niz 5,0m mozna wykonaé z rur PE100.
Potaczenie rur PE ze stalowymi za pomoca ztaczek rurowych PE/stal.

3.3.4. Wytvczenic trasy

e trasa wodociagu z rur zeliwnych powinna przebiegaé w taki sposdb , aby
uwzgledniata odlegtosci podstawowe od innych obiektow podane w Dz, U. Nr 45/89
¢ trase wodociagu zwymiarowano od istniejacych obiektow terenowych. W
przypadku koniecznosei zmiany trasy w stosunku do projektowane] trasy nalezy
zachowaé odpowiednie odlegtosci od innych przeszkod.

e wytyczenie trasy wodociagu nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
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3.3.3. Roboly ziemne

s roboly ziemne w migjscach uzbrojenia i vnacznepo vblizenia do istnigjacego
wodociggu oraz kabli nalezy wykonywac r¢eznie.

o wykopy mechaniczne moga by¢ prowadzone jedynie na odcinkach , pdzie nie ma
uzbrojenia. Przy wykonywaniu robot ziemnych wykonywanych koparkami nalezy
liczy¢ sie z wickszymi kosztami naprawy nawierzchni,

» w miejscach wystepowania uzbrojenia wykonaé przekopy probne

o przykrycie przewoddéw z rur zeliwnych drednio 1,5 - 1,65 m. Zaglebienie
istniejacego wodociggu uzaleznione jest od zgiebienia istnicjacego wodociagu. Przy
zaglebieniu istnigjacej sieci 1,55m lub mniejszej projektowany wodociag nalezy
utozyé poniZej istniejacej sieci, natomiast przy zglebieniu wigkszym niz 1,55m proj.
sieé nalezy ulozyé tuz nad sieciy istniejaca. Taki ukiad umozliwi wykonanie
odgalezien (siegaczy) i przetaczenie istniejacych przytaczy do nowej siecl.

e zasypywanie wykopu nalezy prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich
temperaturach zewnetrznych, w celu zminimalizowania napi¢¢ termicznych w
trakcie eksploatacji.

e wodociag ukladaé¢ na podsypce piaskowej grubodei 10 cin oraz przykry¢ warstwa
piasku grubosci 10 cm.

e zasypke wykopu nalezy prowadzié etapami i tak : do czgdci zasypki mozna
przystapié po sprawdzeniu polaczen. Na warstwe piasku nasypa¢ warstwe ziemi
pochodzacej z wykopu grubodei 20 cm. Ziemia ta nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu
itp. Nastepnie wykona¢ zaglebienia zasypki z pozostawieniem elastycznego ( nie
ubitego ) otoczenia w obrebie odgalezien dla zapewnienia przenoszenia naprezen.

® ulozyé tasme foliowa koloru niebieskiego szerokosci 40 cm na zaggszezonej ziemi
a nastepnie uzupetnié zasypanie wykopu z zaggszczeniem ¢.a. 20 om .

® wszystkie przejscia poprzeczne przylaczy pod jezdnia wykona bez
naruszenia nawierzchni t.j. przewiertem .

® Wykopy w obrgbic pasa drogowego zasypaé gruntem niewysadzinowym z
zageszezeniem zblizonym do wskaznika 1,0

® Odtworzenie zniszczonej nawierzchni chodnikéw i drég zleci¢ firmie
specjalistycznej

® Przewody prowadzone w bezpoSredniej bliskosci drzewa nalezy wykonaé
przeciskiem w tulei ochronne;j

® Roboty ziemne jak i montazowe w poblizu drzew prowadzi¢ tak aby nie
uszkodzié¢ korzeni i konarow

® Drzewa narazone na ewentuaine uszkodzenia naleiy zabezpieczy¢ matami
stomianymi zabezpieczonymi oslonami z pretow stalowych

® Uszkodzone zielence odtworzy¢ a prace odtworzeniowe zleci¢ firmie
specjalistycznej



ZESTAWIENIE KSZTALTEK

....... Lp. wyszezegonienic
1 Luk zeliwny kielichowy o100 <45"
2 Luk zeliwny kiclichowy ¢100<30°. ‘.
3 buk _ g 100<11" st 2
4 Kolano zeliwne kielichowe ¢ 100 ” 2
5 Krociee kolierzowo-kielichowy & 100 szt 16
6 Zasuwa kolnierzowa @ 50 l‘-!AW‘,'lf,;l‘{*l " 5
7 Zhaczki rurowe kolnierzowe PE/stal o 63/50 » 5
8 Tréjnik zeliwny kolnierzowy @ 100/50 ,, 5
9 Zwezka zeliwna komierzowa o 1 00/80 " 1
10 | Zasuwa koinierzowa ¢80 HAWLE $ZL 3
11 | Kolano stopowe kolnicrzowe @ 80 » 3
12 | Hydrant p-poz podziemny & 80 ” 3
13 | Trdjnik zeliwny kotnierzowy @100 /80 ,, 3
14 Zasuwa zeliwna kofnierzowa @ 100 " 3
15 Trojnik Zzeliwny kotnierzowy @ 100 szt ]
16 Kréciec kolnierzowy o 100 L=1600mm " 1
| 17 | Zwezka PE 0 63/32 ” 5
18 | Kolano PE @32 » 3
19 Zasuwa mufowa zeliwny 225 " 37
| 20 | Ziaczka rurowa PE/stal @32/25 v 39
21 Obejma do nawiercania HAKU o 63/1 » 14
22 Obejma do nawiercania HACOM ¢ 100/" H | szt 18
23 Rury z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng powloka | mb 548
poliuretanowa kielichowe ¢ 1 00
24 | Rury PE100 @ 63 x 5,8 tréjwarstwowe typ TS ” 217 |
25 Rury PE100 232 x 3 ” 72
26 | Rury stalowe ocynkowane #25 ” 121
|27 | Tasma ostrzegawcza » 944
28 Obudowa do zasuw szt 43
29 | Skrzynki do obuddw Szt 43




WSPOLRZEDNE

WODOCIAG SEUPSK al. DIEBOWA
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Informacja dotyczaea bezpieczenstwa i ochrony zdvowia
1. Inwestor

WODOCIAGT SLUPSK
2. Cel i zakres opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana Zpodnic z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23. 06. 03 w sprawic informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony sdrowia oraz planu bezpicezenstwa i ochrony
zdrowia. /D U, nr 120, poz. 1126/

Zgodnie z art. 2 la ust. 1 na kicrowniku budowy ciazy obowigzek sporzadzenia planu
hezpicczenstwa i ochrony rdrowia/BIOZuwzgledninjacego speeyfike obicktu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenic robét budowlanych . Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /B3IOL]
sporzadzi¢ zgodnie 7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23, 06. 03. w
sprawie informacji dotyczace] bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Zakres robét i kolejnosé realizaci.

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sicei wodociagowej miejscowose]
Damnica~ Budy,
Jest 1o obiekt budowlany liniowy , zlokalizowany pod powierzehnig terenu, €o nie
wymaga trwatego wydziclenia terenu.
S$iet ta zbudowana bedzie z rur Zeliwnych o 100§ PEIO0 @ 63x5,8 . Diugosé
projektowanej sieci wynosi:

Rura zeliwna o rednicy @ 100 L= 548,0m

Rura PE100 o érednicy © 90 x5.4  1~217,0m

Nie przewiduje si¢ etapowania inwestycji
4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace uzbrojenie obejmuje:
-drogi miejskie

-kable telefoniczne

-kable energetyczne

-sie¢ wodociagows

-sied gazowa

5. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

-prace w poblizu drog gminnych
zblizenie do czynnej sieci wodociagowej, kanalizacii dciekowej, kanalizacji
deszczowej, telefonicznej i kabli energetycznych



6. Zagrokenia wystgpujace podesas readizacji robot budowlanych

Projektowana inwestycja, polegajaca na budowie sice wodociggowe) ¢ wrgledu ni
specyfike prowadzonych robot nie stwarza svezepdinic wysokicgo ryzyka powstawania
zagrozenia bezpieczefisiwa i zdrowia ludzi.

Zagrozeniem w trakeic wykonania robot bedzie:

-ruch pieszy

-ruch kotowy

-kolizje projekiowanej sieci 7 istnicjacym czynnym uzbrojeniem 1.j. siceiy
wodociagowa, kanalizacyjna telefoniczni i energelyczny

7. Sposob prowadzenin instruktazu pracownikéw przed przystapienicm do
realizacji robdt szezegolnic nicbhezpiceznych

Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiadaé odpowiednic kwalifikacje
przewidziane odr¢bnymi preepisami dla dancgo stanowiska, mie¢ wazne orzeczenic
lekarskic o dopuszezeniv do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudniaé pracownika na
danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan fekarskich oraz bez wslepnego
przeszkolenia w zakresic bezpicczenstwa i higicny pracy.

Na budowie powinna znajdowad si¢ przenosna apleczka, oraz zapewniony kontakt do
punktu pomocy medyeznej.

Przed przystapienicm do wykonywania robét budowlanych kicrownik budowy powinien
zapoznaé pracownikow z przepisami BHI ze szezegolnym zaakcentowaniem
niebezpieczenstw ktore moga wystapic:

-przy obstudze sprzgtu mechanicznego

~przy obstudze urzadzen elektrycznych

-przy pracach w wykopach waskoprzestrzennych

_przy wykonywaniu przewiertow pod jezdpiami

8. Wymagania pozosiale

Teren objety opracowaniem posiada swobodny dostep do drogi publicznej co Zapewnia
sprawng komunikacjg umozliwiajaca sprawng ewakuacje pracownikéw na wypadek
awarii. Majac na uwadze bezpicczenstwo 1 ochrone zdrowia, uwzglgdniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot, do wykonania takiego planu nalezy
zobligowaé osobg podeimujaca obowiazki kierownika budowy na w/w obickcie.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) éwirko Jan Leszek
76-200 Stupsk ul.Sobieskiego 7/25

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowmctwa
0 numerze ewidencyjinym POM/I1S/0759/01
i posiada wymagane ubczpzeczeme od odpowiedzialnosci cywrlnej
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

POMORSKA ORITESOWA PRIEWODWIGEZACY RADY

Gdansk 2010-11-17 BN INGE NI“RUW RN R x
: T H0-540 CGdasigk, wl, Swiatelanslka 4 44 =
T Tl (0W58) SR4BGFT : Byszard Kolasa

Tas (CE8) 3C1-a4-95
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POLSKA
i 7 B A
L INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WGI-CMU-WDE *

Pan Zbigniew Rudzki o numerze ewidencyjnym POM/15/4192/01

adres zamieszkania uI‘W’fdeowica 22, 76-200 Stupsk

jest‘czfonkiem Pomorskie] Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubeipieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Nini¢jsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zadwiadczenie zastato wygenerowane glektronicenie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011.11.16 roku prre::

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej liby InZyniardw Budownictwa,

{(fgodnie art, 5 ust 2 ustawy ¢ dnis 18 wrzednlo 2000 r. 0 podpisie clektrenicznym (0, U, 20601 Nr 130 poz. 1450} dane w pastad
alektronl¢zne) opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryflkawanym przy pomacy waznege kwalifikewanego certyfikatu s
rédwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wilasnorgeznymi,}

* woryfikacie poprawnoici danyeh w ninlefszym tadwindezeniu moina sprawdzié za pamocy numery weryfikacyjnego zasdwiadezenla na

stronie Polskle] [zby Indynlerdw Bedownictws www. pliborg ot lub kontaktujge sie ¢ biurem wiadciwe] Okrggowe] teby indynierdw
Budownictwa.
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URZAD MIHISK]
W SEUPSKL
GRK-X111.6630.97.2012 Stupsk, 06 kwiceien 2012 1.
wniosck z dnia 27.03.2012 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"SANIT-PROJEKT"
76-200 Stupsk ul, Jana Sobieskiego 7/25

OPINIA Nr 97.2012
v dnia 06.04.2012 1.

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanyeh sicci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tekst
jednolity Dz, U, 7z 20101, Nr 193, pox. 1287 2 pdaniejszymi. amianami) oraz § 6 Zarzadzenia Nr 770/GK/2011
Prezydenta Miasta Stupska 2 dnia 30 wizeSnia 2011 roku w sprawie powolania Zespolu Uzgadniania
Dokuwmentacii Projeklowe) dla miasta Stupska,

UZGADNIA 51K
Budowa sicci wodociggowej

Lokalizacja obiecktu: ul. Debowa dz. nr 703/9, 1124 obr. 18

Inwestor realizowanego WODOCIAGI SLUPSK SPOLKA Z 0.0.
obicktu; 76-200 Shapsk ul. Elizy Orzeszkowej 1

Uwagi dotyczgcee projektu znajdujg sie w protokole nr: 97.2012 z dnia 27.03.2012 r,

Zalecenia do opinfi:

1.Uzgodnienie traci wainosé gdy inwestor lub organ administracji architcktoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
-0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

TERAZ POLSKA

Urzgd Micjski w Sfupsku
Pl Zwycigstwa 3, 76-200 Slupsk
tel, 30 842 32 30, fux 59 8472 35 83
wowwslupsk.pl; e-mails wezadd@guen slupsk.pl



/
ﬁstaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego,
/oo antwierdzeniu projektu budowlanego,
+ pozwolenie na budowe.
ystgpieniu w/w przypadkow (pkt 1) inwestor zobowigzany jest hevewlocznie rawiadomié Prezydenta
stn Stupska (Wydziat Geodezji | Katastru),
szystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacii wymagaja dodatkowepo uzgodnienia W tulejszyn

i

spole.
,ﬁ'zcd wejéciem w teren nalezy uzyskad spode whageteieli gruntow na ulozenic przewoddw uzbrojenia

/podziemnego na ich nieruchomoseiach,

5.Inwestorzy sy obowigzani do zapewnienia wyznaczenia prvez jednostki uprawnione do wykonywania prac

- geodezyjnych, usytuowania w lerenie obicktow budowlanych wymagajaeyeh pozwolenia na budows.

6.Po zrealizowaniu pinicjszego obiektu, nalezy wlecid uprawnionej jednostee wykonawstwa
geodezyinego inwentaryzacie powykonawezy (W przypadku praewodow podziemnych przed ich zasypanieni).

7.Integralng czgdé ninigjszego uzgodnicnia stanowig mapy # awidocznionym projektem inwestycji oraz
protokét uzgodnienia dokumentacji projektowej obickiu,

8 Wszystkie trwale znaki peodezyine podlegajy ochronie. W rejonic punklow osnowy geodezyjne] wykopy
prowadzi¢ rgeznic. O samiarze zabudowania ich na skutek dzialan inwestyeyinych, nieswlocznic nalezy
powiadomi¢ Urzad Micjski w Stupsku, Wydzial Geodezji i Katastru, W projektowangj trasic przebicgu
wodociagy, w ul Dgbowej, Znajdujy si¢ nastgpujace punkty osnowy geoderyjnej 11 k1. ¢ pkt nr 23012, 29302,
33011.

9,Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZUDYP grozi sankcjami wynikajaeymi z art. 48 ust, 1 pkt 206

ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficane.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng 1 nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnic z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.

Uzgodnienie zachowuje waznos przez okres 3 lai od dnia wydania.

PR
REFARIYY! r WL LFGIAE
LW

[Piecagt | podpis Preewodnicgcege Zespoiu
Uggndniansn Dokumentaci Projeklowes/



Migjsce i data: Slupsk,dn. 27.03.2012 v,

GR-XIL6630.97.2012 z dnia 27.03.2012 .

URZAD MIEJSKI W SLUPSKU
WYDZIAL GEQDEZJ | KATASTRU
Plac Zwyctestwa 3, 76-200 Stupsk

PROTOKOL Nr97.2012

uzgodnienia dokumenlacji projektawej obieklu

Budowa sieci wodociggowe)
ul. Debowa dz. nr 703/9, 1124 obr. 18

.Awestor:
WODOCIAGI SLUPSK SPOLKA Z 0.0,
78-200 Stupsk ui. Elizy Orzeszkowej 1

Projoktant:
CWIRKQ LESZEK
76-200 Stupsk ul, Jana Sobieskiego 7/25

Data wplywu: 2012.03.27

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJ!I PROJEKTOWEJ
Uzgadnia lokalizacje obiektu z uwagami konsultantéw zawartymi w zatgczniku do protokotu.

WUAIB konsultant ds urbanistyki i architektury
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PROTOKOL NR 7,//12. str. 3

Bramia Presd uzpodnicnia Podpis uzpadniajgeego
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v 7,
PROTOKOL NRIY 112

st 3

Pranza Trese uzgodnienia

Podpts uzpadniajacepo
Gazownicza

0X-7 0clv9 /e o 1 f/r e Jrre ./4 Lo /{u o 5—/6_(%6
o //~ s

/ -
B P,
b Wk Rl B 1‘(‘?‘3;' " ”.‘!Cﬁl,"

Energetyczna




' ) G0
PROTOKOL NR TF 112

Crlonkowie ZUDP Tresé uzpodnienia

str, 4

Padpis uzpadniajyeego

ENERG ETYKA-OSWIETLENIE

ol

r:'f.f.- Yl (_).,./?Il.‘--} /\.(:I

/

Ly M. c"//'r/ r TSNl

/

s :"3' “:/{'/(3' //{,

vy P

(_5/ v //ﬁ') ]

¢

A

FEer /’/ e / ")'“r’ciJ/"-J £ole

L O,

. e . / B e
¢ v e '.’."- .
!\-‘.:;'“, I



\ . R o
PROTOKOL, Nl{-]/ /12 sfr. 5
Branza 1rese uzpgodnienia Podpis uzgadniafgecgo

Telekomunikacy jna

Py /{/ S / )Vﬂ/ﬁ’ be'te

.ei'_"- o eal 12/ a4 / I e N e

mr 35 faodd,




PROTOKOE NR 97 /12 str. 6
Branzn Tresd uzpodnicnia Podpis uzpadniajuceno

Cieplownicza-SYIHCRANT
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nr 35 [2012

k)///:sé

Waodociggi-Stupsk
Uzp.nr :;//%,/ AR
zdn. golor Lot

Tresé 1 vwagl w orypinale uzgodnienia

IKicrownik
Dziatu Planowania i Rozwoju Infrastrukiury
inz Remigiusz Lyszyk

Telewizja kablowa-SHIPSK
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Pregydent Miasta Slupslo
Stupsk, dnin 23.03.2012r

UAB-VILG733.2.2012

DECYZIA ar 2/12
o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego

Nu podstawie: ‘
- arl, 50, 51, 53, 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym /Dz. U, z 2003r nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianamy/
= art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r, - Kodeksu Postgpowania Administracyjnego /Ackst
jednolity z 2000r Dz. U. nr 98 poz. 1071 2 pbZniejszymi wmianami/

Po rozpatrzeniu wniosku ,, Wodociggl Stupsk™ Sp. z o.0., z dnia 17.02.2012r.

ustalam waranki lokaliza¢ji_inwestyeji celu publicrnego
dla inwestycji polegajacei na budowie sicci wodociggowej w clagu ulic Debowej 1 Jagminowe]
w Stupsku,
Inwestyeja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 703/9 1 1124, obreb 18 bedacych whasnodeig
Miasta Stupsk w administrowaniv Zarzadu Infrastruktury Miejskicj w Shapsku.

1. ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy
~ obiekt infrastruktury techniczne]

2. ustalenia dotyczace funkeji zabudowy 1 zagospodarowania terenu
- budowa sieci wodociagowej z rur z zeliwa sferoidalnego DN 100 z wewngtrzna powloky

PU oraz budowie stegaczy 7 rur PE (363

3. ustalenia dotyczgee warunkow 1 wymagan ksztaltowania fadu przestrzennego
- mie dotyczy

4. ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi
- nie prrewiduje sie negatywnego oddzialywania na §rodowisko

5. ustalenia dotycrace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesne]
- planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami ochrony konserwatorskiej

6. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji

- przebieg projektowane) sieci nalezy skoordynowaé z usytuowaniem istniejacych sieci
© nfrastruktury techniczne]
trase przebiegu projektowanc] inwestycji nalezy uzgodni¢ z wiadeicielami nieruchomodei
przez ktére bedzie przebiegad
zajecie pasa drogowego na cele niezwiazane x budowa, przebudows, remontem,
uirzymaniem i ochrona drég wymaga zexwolenia zarzadey drogi, w drodze decyzji
administracyjnef a
7. ustalenia dotyczace ochrony oséb trzecich

- w trakeie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd do budynkow

zlokalizowanych w jej sgsiedztwie
po wykonaniu planowanej inwestycji nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego



9. ustalenia dolycraee (crendw lub obicktow podlegajacych ochronie
planowana inwestyeja usytuowana jest poza pranicami terendw podicgajaeyeh ochironie

10. ustalenia wynikajace 7 przcpisow adrebnych

Planowana inweslycja winna byé projektowana i realizowana zgodnie 2 nastgpujacymt

przepisami o

_ ustawa 7 dnia 7 lipca 1994r Drawo budowlane (tekst jednolity = 2006r Dz4). Nr 156
pozi118 pozniejszymi Zmianaini}

_ ustawa  dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony ¢rodowiska (DzU. Nr 62 » 2001,
Poz.627 7 pdniciszymi mianami)

. ustawy z dnia 21 marca 1983r o Drogach publicznych (tekst jednolity z 2000r. Dz,
Nr 71 pov. 838 2 phniejszymi zmianami),

~  inne akly prawne zwigzane z¢ speayfika inwestycji

1. linic rozgraniczajgce teren planowane] inwestycji oznaczono na mapie syt-wys. w skali
1:500, ktéry stanowi zakacznik graficzny nr 1 do decyzji.

UZASADNIENIL
Wiioskowana inwestycja usyluowana bedzie na terenie, dla ktorego brak jest miejscowego planu
zapospodarowania Preestrzennego. Zoodnie z art. 6 ustawy % dnia 21 sierpnia 19971 o
gospodarce nicruchomogeiami /Dz. U. z 2000r nr 46 poz. 543 z pdznicjsymi zmianami/
wiioskowana inwestycja zostata zaliczona do inwestycji celu publicznego. Docyzia jest zgodna Z
przepisani odrebnymi,
Projekt decyzji opracowala osoba uptawniona: czionek Pomorskiej Okrggowej lzby Architekiow
mgy inz, arch, Pawet Plawski.
Projekt decyzji zostal zaopiniowany — przez Zarzad  Infrastruktury Miejskiej, pismo
ZIM.ZU1.7331-1/6/12 z dnia 19.03.2012r, (wplynglo 22.03.2012r).

POUCZENIE:

1. Ninigjsza decyzja nie rodwi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosei 1 uprawnien 0sob
trzecich,

7. Wnioskodawey, ktory nie uzyskal prawa do tereny nic przystugujc roszezenic o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z otrzy1nap;ttl\t:‘\cyzj@y‘sta]aj aea warunki zabudowy.

3. 7 wnjoskiem o pozwolenie na rcalizacig iny\{csiycj?i"1ih:I‘Q'§?,3}“v¥ystqpié do tut, Wydziatu.

4. Od ninicjszej decyzji sluzy odwotanie/ @ ‘samm fowego Kolegium Odwolawezego W
Shpsku za posrednictwem Prezydenta Mifisfa -v‘«‘f‘l,ﬁ ¢ terpiinic 14 dni daty jej otrzymania.
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ZIM AU L5548/ 29/ 12

Pracownia Projektowa
SANIT-PROJEKT

ul. Sobieskicgo 7/25
76-200 Stupsk

Odpowiadajge na pismo zlozone w dniu 16.03.2012 v, dotyczaee uzgodnicnia projektu
budowlanego na budowe sieci wodociagowej w ul, Debowej w Slupsku, Zarzad Tofrastrukiury

Miegjskiej w Stupsku zgodnic z decyzjq nr 133/2012 z dnia 01.02.2012 r. uzgadnia bez uwag ww.

Al f?// r
- A

RV A W

-
it oy, Kéjf;:lr:‘:?r.u [inepiesiennanics

projekt.




Wodociqgi Stupsk” Sp. 7 0.0,
AG-200 sk, L Ry O slioawey
Crosndreden; B HA LS00, sokeetonderl; BY A 1 0

; ; O d O C f q g| Stu 235 k Pesh flones 5% 84 183002, ¢ nnail sekretoniosiwesd oo istonsk. ol

coysler wiocda capsle docowisko

PT/KW/1318/12 12.03.2012r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 1 0/201 2

P.B. sieci wodociggowej w ul. Debowej i ul. Jagminowej wraz z przetaczeniami istniejacych
przytaczy wody w ul. Debowej w Slupsku.

"Wodogiggi Sfupsk™ Spotka z o.o. uzgadnia projekt w zakresie sieci wodociggowel pod warunkiem
uwzglednienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania sie do nastepujgeych uwag:

1. Realizacja poszczegdinych etapéw sieci wodociagowych | przefgczen przylaczy oraz wylgczen
z eksploatacji istnigjgcych przewodéw (trwale odciecia) wymaga wezesniejszego ustalenia
terminéw z Dzialem Eksploatacji Sleci spdtki ,Wodociagi Slupsk”.

2. Poszczegolne stapy roboét zgtaszaé do odbioru u Inspektora Nadzoru fub w Dziale Eksploataci Sieci:
WODA — tel, (059) 84-18-325.

3. £ uwagi na brak danych dot. doktadnych rzednych posadowienia istnigjacych sieci
wodociagowych, przed przystapieniem do wykonania wiaczen nalezy dokonaé odkrywek
i pomiardéw geodezyjnych lokalizacji istniejacych wodociggow,

4. Roboty instalacyjne moga byé wykonywane po wezedniejszym ustaleniv z  Dziatem
Eksploatacji Sieci naszej spotki zakresu i terminu  koniecznych wylaczen  sieci
wodociggowych.

5 Po zrealizowaniu poszczegblnych etapéw sieci wodociagowe] oraz przelaczen przylaczy,
»siare” przewody wodociggowe naledy trwale zaslepié lub usunaé zgodnie z projektem.

6. Sie¢ wodociggowy poddaé prébie na szczelnosé wg PN-87/B-10725 | w stanie odkrytym pisemnie
zglosié do odbioru w naszej spdlce.

7. Naleiy przeprowadzié¢ dezynfekcje | plukanie sieci wodociqgowej. Nastepnie przeprowadzié
badania wody w laboratorium akredytowanym lub posiadajacym system jakosci xatwierdzony
przex Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uruchomienie projfektowanej sieci wodociqgowey
maozie nastapic po uzyskaniu pozytywnych badan.

8. Oznakowanie uzbrojenta wodociagowego (zasuwy, hydranty) nalezy wykonaé poprzez montaz
tabliczek metalowych 2 domiarami wykonanymi numeratorem i farba.

9. Wszelkie kolizje z istnigjgeym uzbrojeniem w terenie, kitre wystapig na etapie wykonawstwa,
projektant zobowigzany jest uzgodnié ¢ Wykonawey i przedstawicielem naszej spoki,

10. Do koricowego odbiory techniczhego w terminie 1 miesigca od dokonania czefciowego
adbioru nalezy prredstawié w naszej spotce:

a) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét. Winna ona zawieraé mape w skali
1:500, szkic poriaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspofrzednych punkiow.

b) Wyniki badar wody dla wykenanych sieci,

c) Protokst odbioru technicznego z wyszezegdlnionym zakresem wykaonanych robot {diugosci,
armatura i uzbrojenie, materialy itp).

O zamiarze rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ pisemnie spotke ,Wodociagi Stupsk”. T
Powyisze uzgodnienie traci swa waznosé po uplywie dwéch fat od daty wystawieniant f;;_.;,,\;:f\ rwf ;7;;_
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GHAS A DL USRS
Slupsk, dn. 07T.02.2012 1.

ZIMLAU L5548 - 129/2012
DECYZJA NR 1332012

Na podstawie:

~art, 104 1 107 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960r, Kadeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz UL 2 2000r, Nr 98, poz. 1071 z¢ zm.),

~art, 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy 2 dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (12U 2 2007
r.Nr 19, poz 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; 2 2008 v, Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz.
1391, N 227, poz 1508; 2 2009 r, Nr 19, poz 100, Ny 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z
2010 v, Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 v. Nr 5, poz. 13, Nr
159, poz. 945),

po rozpatrzeniu podania zozonego w dniu 12 stycania 2012 1. przez leszka Cwirko

reprezentujgeege Pracowni¢ Projektowy ,SANIT-PROJEKT” 2 stedziba w Slupsku przy

ul. Sobieskiego 7/25 1 dziatajacego # upowainicnia Andrzeja Wojtowicza Prezesa Zarzadu
~Wodociagi Slupsk™ Spotka 7 0.0. 2z siedziba w Stupsku pray ul. Orzeszkowe] 1w sprawie
uzgodnienia lokalizacji siect wodociggowe] w ulicy Debowej w Slupsky

cezwalam

na umieszezente w pasach drogowych
e ul Debowej w Slupsku (dziatka nr 703/9 obreb 18 - dr),;

e - ul. Jagminowe w Stupsku (dziatka nr 1124 obreb 18 - dr)

urzadzenia niczwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami tj. siect wodociggowey,

w miejscu i zakresie jak na zalaczongj opieczetowanej przez ZIM mapie syt.-wys. Ninigjsze

zezwolenie wydaje si¢ przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow,

t. w zakresic komunikacii:

a) przed przystapieniem do robdt nalezy wystapié do tut. Zarzadu z wnioskiem o zajecie
pasa drogowego ulicy Debowej w Stupsku. Wniosek nalezy zredagowad zgodnie z
warunkami wskazanymi w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwea 2004 1.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego
(DzU. Nr 140, poz. 1481). Do ww, wniosku nalezy zafaczy¢ projekt tymezasowe]
organizacit ruchu na czas budowy ww. przylacay. Przedmiotowy projekt wymaga
wzgodnienia z tut, Zarzadem oraz zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Stupska;
b) przejécia pod jeadniami w miareg mozliwosci nalezy wykonywad metoda
bezwykopowa;
¢} odtworzenie nawierzehni  pasa drogowego ul. Debowej nalezy zlecic firme
specjalistyczne] posiadajacej kwalifikacje oraz sprzet gwarantujacy nalezyte
wykonanie robot;

d) inwestor udzieli zarzadey drogi gwarancji jakosci wykonanych robot (odtworzenic
nawierzehni w pasie drogowym) w okresic 36 miesiecy liczac od daty odbioru pasa
drogowego,

e¢) wykopy w obrebic pasa drogowego nalezy zasypac gruniem niewysadzinowym,
odpowiednio go zageszezajge (do wskaznika zagegszezenta min. 1,0),;

f) projekt budowlany przedmiotowego urzadzenia nalezy przediozy¢ do tut. Zarzadu
celem dokonania uzgodnienia.

2, w zakresie zicleni:
a) w celu zachowama i ochrony zieleni trasa projektowanego wodociggu  winna

przebiegaé w odleglodci 2m od istniejacej zieleni przydrozne). W Przypadku nie
zachowania ww. odleplodei nalezy bezwzglednie dokona¢ zmiany trasy.
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b) Podezas rabdt ziemnych nalezy chronié zelen preed zniszezenien,
¢) wazelkic prace ziemne w pobfiza systemu korzenfowepo ziclent nalezy prowadzic
recanie;
d) po zakonczeniu prac nalezy odiworzyG zniszezone zielehce. Prace te nalezy zlecic ‘
specjalistyczne] firmie ogrodnicze). y

, Uzasadnicnie !
Leszek Cwirko reprezentujaey  Pracownie  Projektowa ,SANIT-PROJEKT” 2 siedziba, '
w Slupsku przy ul. Sobieskicgo 7/25 1 dzialajacy 7 upowaZnienia Andrzeja Wojlowicza
Prezesa Zarzadu . Wodociagi Shupsk” Spotka z 0.0 7 siedziby w Slupsku pray ul. Orzeszkowe
I wystapil do tut. Zarzadu z podaniem w sprawie uzgodniema lokalizacji sice) waodociggowe
w ulicy Debowej w Stupsku, Zarzad Infrastruktury Migjskiej w Slupsku rozpatrujac sprawg
w oparciu o przediozone dokumenty oraz ogledziny woterenic dokonat oceny stanu
faktycznego. W pasie drogowym bedzie zlokalizowany wodociag, a nie jest to urzadzenia
zwigzane 7z potrzebami zarzadzania droganii. Z uwagi jednak na faki, 17 infrastruktura
techniczna ulozona jest w pasic drogowym, lokalizacjia wodociagu moze nastapic w sposob
przedstawiony przez strone. Ninicjsza decysja zostala wydana pod warunkiem wykonania
przez strong czymnosci wskazanyeh wosentencii decyzji w zakresie komunikacji oraz
w zakresic zicleni. Natomiast w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz w zakresie sieci
i urzadzen oswietlenia drogowego nie wniesiono zastrzezen. Tym samym zgodnie z art. 162 §
2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn,
D2z U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) niewykonanie ustalonego obowigzku spowoduje
uchylenie decyzji.
Ponadio zpoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji mie jest rownoznaczna
7 zezwoleniem na budowe stosownie do przepisdéw ustawy z dnia 7 hipca 1994 v, Prawo
budowlane (tekst jedn, Dz U. 2 2006 r, Nr 150, poz. 1118),
Podstawe prawng do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 39 ust. 3
i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Z tredel cylowanego przepisu
wynika, ze w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zlokalizowanie w pasic drogowym
obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego moze nastapic wylacznie za zezwoleniem wladciwego zarzadoy
drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednoczesnie informuje, iz za
umieszezenie w pasie drogowym urzadzen niczwigzanych z potrzebanu zarzadzania drogami
tj. sieci wodociggowe] jest pobierana coroczna oplata w wysokoscr okreslone] w uchwale nr
NX/259/08 Rady Migjskiej w Stupsku z dnia 27 Jutego 2008 1.
Waobec powyzZszego orzeczono jak w sentencji decyzjl,
Od niniejszej decyzji stuzy stromie prawo wniesienia odwolama do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Stupsku za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Infrastrulctury
Miejskiej w Stupsku dziatajacego 7 upowaznienia Prezydenta Miasta Shipska, w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.
Jednoczesnie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Pz. T Nr
025, poz 1635.) za wydanic ninigjszej decyzji nie zostala pobrana oplata skarbowa,
zwolnienie okreslone w zalaczniku cz 11, poz. 44, kol. 4, pkt 9.

Cireymua
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«Wodociggl Stupsk” $p. z o.0.

76-200 Stupask, ul, Blizy Orzesekowe] |
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od ociggl Stu [25 k Tab/fox: 59 84-18-302, eomoil; sekreiaiol @woedociogi siupsk,
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PT/KW/3,5/11 16122011 .

Pracownia Projektowa
WwSANIT-PROJEKT”
Pan Leszek Cwirko

ul. Sobieskiego 7/25
76-200 Shrpsk

Dotyezy: warunkow techniconych na budowe sieei wodociqgowef w ul, Dgbowej
{ Juxminowej wraz z siggaczami i prrefqezeniami istnicjqcych preplgezy wody.

»Wodociagi Stupsk™ Sp. z o0.0. ponizej przedstawiaja warunki techniczne do
projektowania sieci wodociagowej w ul. Dgbowej wraz « jej siegaczami, odeinka ul. Jasminowej
i z przetgezeniami istniejacych przylaczy wody,

SIEC WODOCIAGOWA

Projektowana sie¢ wodociggowa w pasie gidwnym ulic Debowej 1 Jasminowe] z rur zeliwnych
steroidalnych Dnl00Omm; w siggaczach od ul. Debowej 2 rur PE de 63mm z wiaczeniami do
istniejacych sieci wraz z weztami. '

Nowa sie¢ wodociggowa w ul. Jadminowej nalezy wymieni¢ i ulozydé po trasie istniejace] steci.
Dodatkowo nalezy zaprojektowaé przetaczenia przylaczy wody z projektowanych wodociagow
dia wszystkich posesji zlokalizowanych wzdluz w/w ulic wraz z likwidacja starych odcinkéw
przytaczy do sieci i w razie koniecznodei zaprojektowaniem nowych odcinkdw przylaczy.

Wiaczenia nalezy zaprojektowaé w weile zlokalizowanym pomigdzy budynkami prey
ul. Olchowej 10 i Dgbowej 2 oraz przy skreyzowaniu z ul. Jaéminowsy.

Gtéwny wodociag nalezy zaprojektowaé z rur o drednicy Dnl00 z zeliwa sferoidalnego,
kiclichowych z wewnetrzng powloka poliuretanowa faczonych na uszezelki.

Pozostate odeinki sieci wodociagowej w siggaczach od ul. Dgbowej projektowaé z rur PE de
63mm PEIO0 na ciénienie - nominalne PNI0 (SDR17) zgodnych =z normg

PN-EN. Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu,

Przylacza wodociggowe nalezy przetaczaé do nowej sieci z ewentualna wymiang odeinkdéw
w pasach drogowych 1 terepach bedacych we wladaniv Gminy Miejskiej Stupsk. Odcinki
przytaczy w jezdni winny byé wymicnione.

Armatura i uzbrojenie — Zeliwo sferoidalne kolnierzowe i kielichowe, §ruby 7 stali nierdzewne).
Ksztaftki kielichowe 1 kielichowo-kotnierzowe musza byé jednego producenta i systemu
tozsamego z producentem rur kielichowych. ‘

Wysokodo kapitatu
zaktadiowego; 64.598.000,00 #
MiF 839-000-55-92

www wodocicagl.slupsk.pt

mlCoNet
Zarejestrowano w KRS 0000078625 W
Sgd Rejonowy Gansk-Pénoc
Vilt Wydsiat Gospodarczy
Krajowega Rejostry Sgdowego



. Waranki ogélne
1. Warunki ogol

Do wykonania nowej sieci wodociggowej w siegaczach nalezy przyjaé, w przypadku takiej
koniecznodei, technologie bezwykopowa, tj. budowe 2 wykorzystaniem przewiertu sterowancgo.
Do tej technologii nalezy zastosowad rury dedykowane preez producenta — rury trdjwarstwowe.
Lokalizacj¢ sieci i przylgczy nalezy przewidzie¢ glownie poza jezdniami (chodniki, tereny
zielone). =

Na sicci  nalezy  przewidzieé  hydranly  przeciwpozarowe  rozmieszezone  zgodnie
Z obowigzujacymi precpisami 2 uwzglednieniem technologii plukania i dezynfekeji.

Na sieci przewidzieé zasuwy liniowe do zamykania dhuzszych odeinkéw wodociggu oraz zasuwy
wezlowe,

Wezly wodociggowe, poszczegiine wiaezenia i likwidacje odeinkéw sicei nalezy projektowad
w sposob umozliwiajgcy ciagla dostawe waody z dopuszezeniem krétkich wylyerzen zasilania.

W dokumentacji nalezy przedstawié rysunki szezegdlowe wszystkich projektowanych weztow
wodociagowych 2z opisem stosowanych ksztattek i anmatury,

a) Zasuwy

Nalezy je projektowaé w wykonaniu zabudowy dlugiej F-5 lub krétkiej F-4, obudowa i glowica
z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z ochrona antykorozying za pomocg powloki z proszkéw
epoksydowych, grubosé powloki ochronng] min. 250um, uszezelnienic pokrywy z korpusem za
pomoca uszczelki zagigbionej w  korpusie. Trzpiefi ze stali nierdzewnej walcowane
z uszezeélnieniem min, potrojnym, trzpien {aczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego
producenta zasuwy.

Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z pelnym przelotem nawulkanizowany zewngirznie
t wewnglrznie powlokg EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czgéeig
korpusu zasuwy, stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu pordwnywalnego,

b) Hydranty

Nalezy je projektowaé jako podziemne z Zeliwa sferoidalnego, cidnienie nominalne min. PN10.
Petne zabezpieczenie antykorozyjne: zewngtrzne — metoda proszkowa przy uzyciu farby
epoksydowej, wewngtrzne — metody proszkows przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie,
Tiok uszczelniajacy (grzybek) wykonany =z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
nigscieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, dodatkowe
zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane
ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszezelniajacy wykonana
z mosiadzu utwardzonego

powierzchniowo. Uszezelnienie dlawicy typu, o-ring (co najmniej podwdjne, tj. min. 2 uszczelki),
Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajacy system odwadniajacy. Odwodnienie powinno
dzialaé tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, w polozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodniente powinno byé szczelne.

Hydranty winny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu Korpusu klase
#eltwna, nazwe producenta, srednicg oraz cignienie nominalne.

Strona2 =3



Wazystkie montowane hydranty muszg posiadaé $wiadectwo  dopuszezenia wydane  przcz
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka,

Do dokumentacji nalczy dotaczyé decyzje Zarzadu Infrastrukiury Migjskicj w Shupsku dotyczaca
tras projektowanych sicel wodociggowych oraz uzgodnienia z gestorami sicet (lub opinig
i protokdt ZUDP tut. UUM).

Warunki techniczne tracg swa waznoié po uplywic dwoch lat od daty wystawienia,

Przed zlozeniem projektu do wzpodmienia, prosimy o przedstawienie w naszej spolce

koncepeji siect (trasy) wraz z podzinlem na etapy celem jej zaopiniowania.

Projekt Budowlano-Wykonawczy rozwiazania siccl wodociagowej wraz z przetaczeniami
preylaczy wody nalezy przedstawic do uzgodnienia w 3 cpz. w spolec ,,Wodociagi Stupsk™.
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