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ST-04 — KANALIZACIA

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

WPROWADZENIE

Nazwa zamoOwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z podtgczeniem odbiorcéw w miejscowosci Kczewo gm. Kobylnica".

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdot wymienionych w pkt.
1.1.

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych budowa kanalizacji, w tym:

v' Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami do granic posesji zgodnie z PB - zakres objety
pozwoleniem na budowe;

v’ Podtaczenie nieruchomoséci do nowej sieci kanalizacyjnej poprzez wykonanie odcinkéw
kanalizacyjnych od granic nieruchomosci do budynku (przetaczenie instalacji z budynku),
wedtug PB.

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robét zawartych w dokumentacji Projekt budowlany dla
inwestycji wymienionej w pkt 1.1

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg ST odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji
Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania sciekéw.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST s3 zgodne z okresleniami podanymi w ST-00
»Wymagania Ogdlne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIiOR).

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

Rury i ksztattki PVC

Sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej sanitarnej wykonaé z rur i ksztattek z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U), zgodnie z PN-EN 1401:2009, o sztywnosci obwodowej minimum
SN 8 (klasa S), ze $cianka litg, tgczone na fabrycznie montowane uszczelki wargowe.

Materiat na posypke, obsypke i zasypke wstepng przewodéw

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji ST.03 i dokumentacji projektowe;.
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2.5.

2.6.

Studnie betonowe

Stosowac studnie wtazowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, zgodne z PN-EN
1917:2004, spetniajgce nastepujgce wymagania (o ile inaczej nie podano w dokumentacji
projektowej):

Do budowy studni nalezy stosowac kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w
stopnie ztazowe wg PN-H-74086. Studnie winny by¢ produkowane z betonu klasy C35/45,
nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodporne (F-150).

Elementy denne studni nalezy dostarczy¢ z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o
parametrach jak podane powyzej lub wykonane na budowie zgodnie z technologia
producenta. Wysokosc kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% srednicy kanatu. Promienie
tukéw kinety nie mogg by¢ mniejsze jak 2D (D — srednica kanatu). W spoczniku kinety, w
miejscu rzutu doptywoéw kaskadowych, wykona¢ przeptawki ze spadkiem ca 2-5% w k-ku
gtéwnej kinety. Potgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako
szczelne i elastyczne — za pomoca tulei dostarczonych przez producenta rur i osadzonych w
betonie prefabrykatu w trakcie jego wytwarzania. Jako zwiericzenia studzienek projektuje
sie ptyty nastudzienne ptaskie z otworem @ 625 pod wtaz z pokrywa typu ciezkiego D400 (z
logo "Wodociggi Stupsk"). W pasach drogowych stosowaé pierscienie odcigzajgce
Zwiericzenia studni wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 124. Srednica pokrywy wtazu @ 680 mm,
bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu, gtebokosé osadzenia pokrywy
wtazu w korpusie min. 50 mm. Obetonowania wtazu, pierScieni i czeSci kregu koniczgo —
wykonaé podczas budowy drég po ostatecznym ustaleniu potozenia wtazu: obetonowanie
w drodze wykonaé¢ z betonu o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F150 o
gwarantowanej wytrzymatosci 36,5 MPa. Obetonowanie w chodnikach i w terenach
nieumocnionych mozna wykonac z C25.

Studnie zlokalizowane w terenie nieutwardzonym, np. trawnik, nieutwardzone/gruntowe
pobocze nalezy zabezpieczy¢ opaska wokdt wiazu o szer. min 0,5 m i hmin~0,2 m.

Opaske nalezy wykona¢ z kamienia typu brukowiec na zaprawie betonowej min C20 i
zageszczonej podsypce z piasku min 10 cm lub kostki betonowej typ POLBRUK 8 cm na
podbudowie: piaskowej 15 cm i cementowej h,;, 10 cm (parametry zageszczenia
podbudowy dostosowane do warunkéw jak dla lokalizacji w pasie jezdni).

Studnie betonowe na caty zakres robdt wymienionych w pkt 1.1 winny pochodzi¢ od
jednego producenta.

Studnie tworzywowe

Na kanalizacji - sie¢ i podtgczenia - studnie z PVC nalezy stosowac o srednicy min 400 mm
spetniajgce wymagania normy PN-B-10729: 1999 oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej. Nalezy stosowac studnie jednego producenta razem z systemem
rur i ksztattek PVC do budowy systemu kanalizacji objetej catym zakresem robdt
wymienionych w pkt 1.1

Rury ostonowe

Rury ostonowe nalezy stosowa¢ na odcinkach kanalizacji wykonywanych metodg
bezwykopowa. Nalezy stosowaé rury stalowe bezszwowe o parametrach wg dokumentacji
projektowej.

Ptozy i manszety
Ptozy dystansowe do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach ostonowych.
Wykonane z PEHD, wyposazone na powierzchni tracej w rolki utatwiajace przecigganie rur

przewodowych, szeroko$¢ minimum 145 mm; spinane na obwodzie rury za pomocg opasek
ze stali nierdzewnej.
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2.7.

3.

5.

Manszety do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowa (kanlizacyjng) a ostonowg
(na koncach rur) wykonane z elastomeru EMPD wyposazone w opaske zaciskowg ze stali
nierdzewnej.

Beton
Beton zgodny z PN-EN 206-1.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot.

SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét.

Transport rur i ksztattek oraz studni musi by¢ tak przeprowadzony, aby wyroby nie ulegtly
uszkodzeniu.

Przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi. Rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatdw wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementow.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania
ogodlne” pkt. 5.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddéw cisnieniowych i grawitacyjnych nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-
EN 1610:2002 wytycznymi producenta a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz i wymaganiami szczegétowymi podanymi
ponizej.
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5.2.

5.3.

Wykonanie podtoza pod przewody

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur oraz dokumentacji projektowej
podtoza pod przewody powinny zosta¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Przewody nalezy posadawiac na podsypce z materiatow zgodnych z wymaganiami podanymi
w punkcie 2 niniejszej ST. Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.

Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywad
warstwami o migzszos$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyrdwnuje sie te réznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ufozenia przewodu, nalezy uzupetni¢c te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN
1610.

Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur oraz dokumentacji projektowej
obsypka i zasypka wstepna przewoddéw powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi
wymaganiami.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
30 cm. Obsypke i zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszcza¢ recznie.
Zageszczanie prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Podczas zageszczania nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykad rur, nie spowodowac ich przesuniecia
lub uszkodzenia.

Do czasu zakoniczenia wykonywania wstepnych préob szczelnosci, miejsca potfaczen
przewodéw muszg pozostaé odstoniete, a obsypke pozostatych czesci przewoddw wykonac
do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakornczeniu préb szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawieni odkrytych
odcinkdw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, mozina
zasypaé, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznaé¢ za réwnowazny
probie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co
najmniej 0,98. a na trasach wykopdw otwartych prowadzonych pod chodnikami i drogami
o nawierzchni utwardzonej (asfalt, kostka) nalezy wykonaé zasypke ze spetnieniem wymogu
zageszczania gruntu zasypowego i budowy nawierzchni utwardzonych.

Montaz przewodow PVC

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur oraz dokumentacji projektowej
montaz przewodow z PVC nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszych zasad ogdlnych:

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg miec uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
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5.4.

5.5.

5.6.

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé korce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

taczenie przewodéw moze byé wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia
mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czystosé
kielicha oraz utozenie uszczelki. nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy
wewnetrzng czes$¢ kielicha posmarowac sSrodkiem zalecanym przez producenta. Przy
potgczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sie, zas przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.
Ztacza powinny pozostac odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach pofaczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu. Potgczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed sScieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny byé
uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyréwnywac kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajgcy:

0 zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,

0 uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

0 niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Nie dopuszcza sie na wykonanym kanale miejscowych przeciwspadkow, braku osiowosci
i liniowosci, zmiany minimalnego spadku na mniejszy niz przyjete w dokumentacji
projektowej.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejécia rur kanalizacyjnych przez betonowe $ciany obiektéw budowlanych (studzienek
kanalizacyjnych, budynkéw) nalezy wykonywac¢ jako szczelne i elastyczne w specjalnych
tulejach ochronnych dla przejs¢ szczelnych.

Montaz przewodow i rur ostonowych w technologii bezwykopowej

Montaz rur ostonowych na odcinkach kanalizacji wykonywanych metodg bezwykopowa
nalezy realizowac Scisle z wytycznymi przyjetej technologii robdt oraz w porozumieniu z
Zarzadca pasa drogowego. Wybdr technologii robét Wykonawca winien uzgodni¢ Zarzadca
drogi, a nastepnie uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem tego zakresu
robot. Przyjeta technologia musi zapewnia¢ wykonanie kanalizacji zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Montaz przewoddw w rurach ostonowych nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Studnie z kregéw betonowych

Studnie posadowi¢ na przygotowanym podtozu lub fundamentach, zgodnie z wytycznymi
producenta studni.

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnych
z wymaganiami okreslonymi w p. 2 niniejszej ST.
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5.7.

6.

6.1.

Zewnetrzne powierzchnie kregéow zelbetowych (dla studni istniejgcych, adaptowanych w
rozwigzaniu projektowym do budowy nowej sieci) nalezy zabezpieczy¢ stosujac:
v’ na zewnatrz izolacje: x Botazit BE9O1 + 1x Botazit BM1 lub réwnowazne,
v' wewnatrz tych studni zastosowaé powtoke: 1x Sikagard 720 EpoCem + 3x Inertol
Poxitar F lub rownowazne.

Studzienki inspekcyjne PVC
Roboty montazowe studzienek tworzywowych wykonywaé zgodnie 2z instrukcjami
producenta.

Wtazy na studzienkach w klasie D400, jezeli w dokumentacji projektowej nie wskazano
inaczej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00
»Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw
materiatow i urzadzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzié¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normach:
PN-EN 1610:2002, PN-EN 12889 i Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w
szczegolnosci:

sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie gtebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdwnej,
badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,

AN N NN N Y N N N NN

Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Préba szczelnosci na eksfiltracje

Prébe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Przed przystgpieniem do prdoby szczelnosci zamkng¢ wszystkie odgatezienia.  Czas
napetnienia przewodu i stabilizacji nie powinien by¢ krétszy niz 1 godzina.

Czas badan powinien wynosi¢ 30 minut.
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7.1.

8.

8.1.

8.2.

9.

Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajagcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
wodga do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gdérnej studzience, przy czym cisnienie
to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jesli ilos¢
dodanej wody nie przekracza 0.20 I/m2 wewnetrznej powierzchni zwilzonej w czasie 30
minut dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Préba szczelnosci na infiltracje

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna
kanatu. Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym
terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie
powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostki obmiaru
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach:

m - rury przewodowe, ostonowe,

kpl - studnie,

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe]. Dtugosci odcinkéw kanatéw grawitacyjnych beda ustalane w
metrach (m) mierzac dtugosc kanatéw na osi bez potrgcania studni rewizyjnych.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 ,, Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogodlne zasady odbiorow robdt zanikajgcych opisane sg w punkcie 8 ST-00 , Wymagania
ogolne”.

Przewody grawitacyjne

Odbiory techniczne robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.

Odbidr korncowy
Ogolne zasady odbioréw koricowych opisane sg w punkcie 8 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Przewody grawitacyjne

Zakres Préb Koncowych przewodéw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 7.2.3
Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ceny jednostkowe wykonanych robdt objetych niniejszg ST obejmujg m.in.:
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v’ zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji, w tym zamdwienie i odbidr
wlazéw z logo "Wodociagi Stupsk" z magazynu Zamawiajacego (baza przy ul. E.
Orzeszkowej 1 w Stupsku) i dostarczenie ich na budowe,

v’ prace geodezyjne i kartograficzne zgodnie z wymaganiami ST-01,
v’ roboty ziemne zgodnie z wymaganiami ST-03 ,,Roboty ziemne”, w tym m.in.:

0 wykonania wykopdw recznie lub/i mechanicznie,

0 umocnienie wykopdw, wykonanie zabezpieczen,

0 wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w
trakcie robot, pompowanie wody, itp.

v' wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania robét, w tym
m.in.:

0 oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,
0 wykonanie ktadek dla pieszych,
0 montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggow,

v wykonania wszelkich robdt zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggéw, obiektéw sieciowych i urzadzen, w tym:
0 w przypadku rurociggéw m.in.:

= wykonanie podsypki piaskowej,

= wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,

= montaz przewodow prostych i ksztattek,

= wybicie otwordéw w studniach i zamontowanie przejs¢ szczelnych w
przypadku gdy kanat wtgczany jest do istniejgcej studni,

= wykonanie rur ostonowych i montaz w nich rur przewodowych

= wykonanie odcinkéw kanalizacji metodg bezwykopowsa (alternatywna
technologia dla budowy kanalizacji w rurach ostonowych)

= wykonanie wigczen przewoddéw do studzienek i komér,

= wykonanie ewentualnych obejs¢ i tymczasowego przepompowywania
Sciekow,

= ustalenie i przetgczenie wszystkich poziomdéw kanalizacyjnych
odprowadzajgcych Scieki sanitarnej z budynku do nowej kanalizacji,

= wykonanie préby szczelnosci,

0 w przypadku studni, studzienek sciekowych:
= posadowienie kpl. studni zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta,
= wykonanie opasek betonowych wokat studni poza pasem jezdni i chodnikéw,
tj. poza nawierzchnig utwardzong,

= montaz pierscieni odcigzajacych,

= adaptacji istniejgcych studni,

= osadzenie i regulacja wtazow, i zwieniczen.

v" wykonanie odtworzenia nawierzchni w obrebie pasa drogowego (jezdni, chodnikéw, itp.) oraz poza

nim (tereny prywatne), potwierdzone pozytywnymi wynikami w protokotach odbioru przez strony
procesu, w szczegolnosci: plantowanie, humusowanie, obsiew trawami, itp.,

v uporzadkowanie Terenu Budowy po zakoriczeniu robét,

v" wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza specyfikacjg i
wymaganiami Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz podtaczeniem odbiorcéw w miejscowosci Kczewo gm. Kobylnica
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST-04 Kanalizacja

11

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 124: 2000
PN-EN 476: 2001

PN-B-10729:1999
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2005

PN-B-10736:1999

10.2. Inne przepisy

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
Niezmiekczony poli (chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢1: Wymagania dotyczgce
rur, ksztattek i systemu

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, sterowanie jakoscia

Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wtdknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

1. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpiert 2003r




