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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa postepowania:

~Zaprojektowanie, dostawa, monta z i uruchomienie urz gdzen technologicznych i instalacji dla
stacji uzdatniania wody w Komitowie, gmina Kobylnic a.”

Warto$¢ zamoéwienia ponizej kwoty 5 186 000 euro

PRZEDMIOTOWE ZAMOWIENIE JEST ZAMOWIENIEM SEKTOROWYM OKRESLONYM
W ART. 132 UST. 2 PZP.

Postepowanie w sprawie niniejszego zamowienia prowadzone jest na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z p6zn. zm.)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) okresla warunki przetargu wigzace
W niniejszym postepowaniu oraz istotne warunki zamowienia i zawiera:

Ip. Oznaczenie Nazwa cz esci
czesci
Czesc | Instrukcja dla Wykonawcéw wraz z opisem przedmiotu zamowienia
(IDW)
Czesc Wz6r umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Stupsk, dnia 10.03.2014r.

Zatwierdzam:
Andrzej Wéjtowicz — Prezes Zarzadu ,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0.
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Czes¢ | SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)

na roboty budowlane dla postepowania pod nazwa

.Zaprojektowanie, dostawa, monta z i uruchomienie urz agdzen technologicznych i instalacji dla
stacji uzdatniania wody w Komitowie, gmina Kobylnic a.”
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiaj acego.

Zamawiajgcym jest ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.

1) siedziba i adres do korespondencji Zamawiajacego: ul. Elizy Orzeszkowej 1,
76-200 Stupsk

2) tel.: 59 840 00 39, faks: 59 841 83 02

3) e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

4) NIP: 839-000-55-92

5) Regon: 770528472

6) godziny pracy: 7 %° - 15

7) adres strony internetowej: www.wodociggi.slupsk.pl

8) pisma, wiadomosci, informacje nalezy skladaé na adres korespondencyjny
Zamawiaj acego w godzinach pracy.

00

2.Definicje.

1. Na potrzeby niniejszej SIWZ za:
1) Zamawiaj acego — nalezy rozumie¢ strone udzielajgca niniejszego zamowienia; ,Wodociggi
Stupsk” Sp. z 0.0. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk,,
2) Wykonawc @ — uwaza sie osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia publicznego,
ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego,

3) Konsorcjum — nalezy przez to rozumie¢ Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia,
4) Postepowanie — nalezy przez to rozumie¢ postepowanie o udzielenie niniejszego

zamoéwienia publicznego,
5) Ustawe Pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami)

3. Tryb udzielania zaméwienia.

1. Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 70" kodeksu cywilnego
Z pomocniczym zastosowaniem ustawy Pzp (wraz z aktami wykonawczymi) w zakresie
przetargu nieograniczonego.

Przedmiotowe zamodwienie jest zaméwieniem sektorowym opisanym w art. 132 ust. 2
w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp. W zwigzku z tym, ze wartos¢ zamOwienia jest
mniejsza od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
Zamawiajacy nie jest obowigzany do stosowania Ustawy Pzp.

Bioragc pod uwage mozliwos¢ zawarcia umowy cywilno-prawnej w drodze przetargu
(art. 70" kodeksu cywilnego), Zamawiajacy zdecydowat sie na pomocnicze zastosowanie Ustawy
Pzp w celu zapewnienia odpowiedniego standardu postepowania i prawidlowego wydatkowania
srodkow publicznych (w szczegdlnosci w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji, rownego
traktowania i przejrzystosci postepowania).

2. Poprzez pomocnicze stosowanie ustawy Pzp rozumie¢ nalezy odpowiednie stosowanie tej
ustawy w zakresie przebiegu procedury przetargowej oraz w przypadkach wyraznie
przewidzianych w niniejszej IDW.

3. Jezykiem postepowania w sprawie niniejszego zamdéwienia jest jezyk polski.

4. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz dostawa z montazem i uruchomienie
urzadzen technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Komitowie, gmina
Kobylnica.

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu i urzadzen Stacji Uzdatniania Wody w Komitowie,
bedacy przyczyng przekroczen wymagan fizykochemicznych wody, konieczne jest wykonanie
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jej remontu, celem zapewnienia zasilania wodociagu wiejskiego Komitowo-Kruszyna w wode
pitng o sktadzie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i dobér odpowiednich urzadzen i
instalacji, ktére maja zapewni¢ uzdatnienie wody ujmowanej z ujecia wody w miejscowosci
Komitowo, do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia wraz ze zmianami z 20 kwietnia 2010 r.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek osiggniecia i wykazania/potwierdzenia stosownymi
badaniami, skutecznosci pracy instalacji technologicznej uzdatniania wody do parametrow
okreslonych w przywotanym rozporzadzeniu i niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow (IDW).

W celu dokladnego zapoznania sie z zakresem planowanych rob6t Wykonawcy zaleca sie
dokonanie wizji lokalnej istniejacej SUW w Komitowie. Zamawiajacy zorganizuje spotkanie z
Wykonawcami w terminie — 18.03.2014r. o godz. 10:00 w SUW w Komitowie, gmina
Kobylnica .

4.1. Zakres przedmiotu zaméwienia.
4.1.1. Zakres prac do wykonania przez Wykonawce.

A. Zaprojektowanie i dob6r urz __adzen i instalacji w zakresie:

1. Okreslenia i wskazania Zamawiajgcemu wymagan technicznych dla robo6t, niezbednych do
wykonania a lezgcych w zakresie przewidzianym do wykonania przez Zamawiajgcego,
obejmujacych roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne. Wykonawca zweryfikuje i
wskaze ewentualng koniecznosé zmiany w zakresie wykonania rob6t lezacych po stronie
Zamawiajgcego (okreslonych w niniejszej IDW), w szczegoélnosci dotyczacych wykonania
instalacji elektrycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych,
technologicznych - w terminie 21 dni od podpisania umowy.

2. Wykonawca po dokonaniu tej weryfikacji, przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za
prawidiowos¢ funkcjonowania instalacji i urzadzehA remontowanej SUW. Za skutki
niewlasciwego funkcjonowania obiektu Iub instalacji i urzadzeh, wynikajace z
przekazanych/lub nie, wymagan i weryfikacji, odpowiada Wykonawca.

3. Opracowanie projektu technologicznego wykonawczego dla wszystkich urzadzen i instalacji
SUW (z uwzglednieniem ewentualnego wykorzystywania istniejagcych urzadzen), ze
wskazaniem szczeg6towych informacji o zastosowanych materiatach i urzgdzeniach (typ,
producent, itp.). Projekt technologiczny podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4. Zakres projektu musi obejmowaé w szczegélnosci:

a. Opis i schemat technologiczny nowoprojektowanych urzadzen i instalacji z podaniem

ich funkcji technologicznej, kubatur, wymiaréw, wyposazenia.

b. Wskazanie lokalizacji urzadzen i instalacji w SUW.

c. Okreslenie wymaganych parametrow techniczno-technologicznych dla
projektowanych urzadzen i instalacji i powigzanych z nimi technologicznie instalacji
(wymiary, kubatura, przeptyw, wydajnos¢, moce urzadzen itp.);

Opis aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wymagania dla systemu AKPIA,

Opis ukiadu zasilania energetycznego,

Obliczenia technologiczne

Obliczenia hydrauliczne

Rysunki urzadzen i instalacji projektowanych i modernizowanych

Wykaz i specyfikacje techniczng proponowanych urzgdzen.

Instrukcje rozruchu

Instrukcje pracy i sterowania urzadzeh SUW.

Instrukcje pracy SUW w sytuacji awaryjnej.

5. Kazda czes¢ dokumentacji, a wiec kazdy rysunek, kazdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz
ich kolejne strony, a takze zbiér elektroniczny bedzie jednoznacznie identyfikowalny za
pomoca hiepowtarzalnego oznaczenia i datg jej sporzadzenia.

6. Wszystkie plany sytuacyjne zostang wykonane w technice barwnej.

7. Wymaga sie, aby na kazdym rysunku planu sytuacyjnego zamiesci¢ granice dziatek
geodezyjnych, przez ktére przebiega¢ bedzie projektowana inwestycja z naniesieniem na
planie ich numeréw, a w tabelce rysunkowej byty wymienione numery tych dziatek.
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8. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ oraz dostarczy¢ jako:

e Wszystkie rysunki sporzadzone jako wydruki (ztozone do formatu A4) oraz w formie
elektronicznej w formacie: .dwg oraz .pdf

e Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej, w formacie: .doc
oraz .pdf

e Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej, w formacie: .xls oraz .pdf

* Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3.

» Kazda strona obliczen i opiséw musi by¢ zaopatrzona w numeracje biezaca oraz nazwe i nr
opracowania.

*  Wersje elektroniczng nalezy wykonaé i dostarczyé na nosniku CD lub DVD.

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i przekazane

zgodnie z wymaganiami podanymi nizej:

a) Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze
zostang uzgodnione inne rozmiary.

b) Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne i kompletne.
Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.

0 Zaleca sie stosowanie nastepujacych skali:

o Plany rurociggow - 1:500

o Profile rurociggéw — skala pozioma, ze skalg pionowg 5 do 10 razy wiekszg niz
skala pozioma.

o Plany terenu, schematy — 1:500

o Plany ogdlne - 1:100; 1:50

0 Szczegoly - 1:20do 1.5

Zamawiajacy wymaga, aby w rozwigzaniach projektowych zastosowac¢ materiaty budowlane
spetniajgce wymogi Ustawy z dnia 10.1V 2004r. o wyrobach budowlanych.

Dostawa, monta Z i uruchomienie urz _adzen i instalacji w zakresie:

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu technologicznego, Wykonawca dostarczy i
dokona montazu zaprojektowanych urzadzen i instalacji obejmujacych procesy:

a. utrzymania wymaganegdo ci$nienia w sieci poprzez zbiorniki hydroforowe,

b. napowietrzania i ptukania,

c. filtracji,

d. ptukania filtrow

Zakres dostawy i montazu obejmuje wykonanie petnego ciagu technologicznego uzdatniania
wody od miejsca wejscia wody surowej do SUW do miejsca wyjscia wody uzdatnionej do sieci
wodociagowe]. Podziat zakresu wykonania rob6t przedstawiono na zatagczonym do niniejszej
IDW schemacie technologicznym.

Wykonawca wykona obejscie technologiczne SUW, umozliwiajagce ominiecie obiektu i
dostawe wody do sieci wodociggowej bezposrednio z ujecia przy wykorzystaniu
tymczasowego zbiornika hydroforowego. Po wykonaniu obejscia Zamawiajacy dokona
demontazu istniejgcych instalacji i urzgdzen oraz przeprowadzi remont budowlany budynku.
Wykonawca wykona punkty poboru prob wody do badan laboratoryjnych, zgodnie z
zalgczonym do IDW schematem.

Po przeprowadzeniu préb zakonczonych pozytywnym wynikiem, potwierdzonych protokolarnie
przez Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen.

Po dokonaniu rozruchu wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikéw obstugi
Zamawiajgcego, ktére nalezy potwierdzi¢ stosownym protokolem podpisanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu instrukcje eksploatacji SUW zawierajgcg w
szczegolnosci:

e. Opis techniczny:

f. Charakterystyke SUW (w tym opis uktadu technologicznego, opis pracy na wypadek
awarii, obliczenia i nastawy technologiczne itp.),

g. Instrukcje technologiczng obstugi urzadzen (w tym miedzy innymi: opis procesu
regeneracji zloza w trybie recznym; algorytmu plukania automatycznego i
uzupetniania poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych wraz z instrukcjg
pracy awaryjnej SUW),
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Wykaz urzadzen,

Wykaz armatury,

Opis dzialania programu oraz instrukcja panelu operatorskiego,

Zasady BHP w stacji uzdatniania wody (wraz z instrukcjami stanowiskowymi BHP i p.

poz.),

I. Pierwsza pomoc w nagtych wypadkach,
m. Zatgczniki:
i. DTR zainstalowanych urzadzeh i armatury,
ii. Paszporty zbiornikéw cisnieniowych,
iii. Instrukcje montazu i uzytkowania urzadzen,
iv. Aktualne atesty higieniczne na wyroby i materialy kontaktujgce sie z
uzdatniang woda.
n. Rysunki:
i. Plan sytuacyjny,
ii. Schemat technologiczny SUW,
iii. Rzutiniezbedne przekroje.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru kompletng
dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robot
zawierajaca;

a. Powykonawczy Projekt technologiczny

b. Instrukcje eksploataciji

c. dokumenty wynikajagce z Art. 57 Prawa budowlanego
Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w dwéch egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna projektéw bedzie
zgodna z wymaganiami okreslonymi dla projektow w pkt. 4.1.1.A oraz bedzie zawierata
zeskanowane wszystkie pozostate dokumenty wchodzgce w jej sktad.

9. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania robét bedzie pozytywny wynik badania wody
wykonany przez laboratorium posiadajgce stosowng akredytacje, potwierdzajgcy spetnianie
przez wode z ujecia w Komitowie, po procesie uzdatniania, parametréw Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
wraz ze zmianami z 20 kwietnia 2010 r, z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozytywnej
Oceny Higienicznej witasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
zezwalajacej na uzytkowanie wyremontowanego obiektu.

10. Zamawiajgcy zweryfikuje wyniki badan poprzez wykonanie ich rowniez we wtasnym zakresie.
Oba wyniki muszg by¢ pozytywne i muszg spetnia¢ okreslone w IDW wymagania dla jakosci
wody.

11. Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb zapewniajacy ciggtos¢ dostawy wody do sieci
wodociggowe;.

12. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia kontraktowego rob6t budowlano-
montazowych stanowigcych przedmiot umowy w wysokosci nie nizszej niz wartos$é brutto
zamowienia.

13. Ustanowienie kierownika robot i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty
podpisania umowy dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez kierownika robét
warunkow wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

T

4.1.2. Zakres prac do zrealizowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie remont budowlany obiektu obejmujacy nastepujacy
zakres prac:

A. Remont budynku SUW:

1. Demontaz instalacji technologicznych, po wykonaniu obejscia technologicznego przez
Wykonawce.

2. Rozebranie pokrycia stropodachu do wierzchu ptyty stropowej zelbetowe;j.

3. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej.
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Pokrycie stropodachu styropianem 5 - 25 cm (spadek okoto 5%), klejonym do ptyty zelbetowej
+ folia paroszczelna PVC + szlichta cementowa 5 cm + papa termozgrzewalna podktadowa +
papa termozgrzewalna nawierzchniowa. W kalenicy 2 kominki PCV (typowe) do wietrzenia
stropodachu petnego.

Rozbidrka komina murowanego.

Zabetonowanie otworu po kominie murowanym.

Likwidacja naswietla nad drzwiami wej$ciowymi.

Demontaz istniejacych drzwi i wstawienie drzwi stalowych ocieplonych o wysokosci ok. 220
cm i szerokosci okoto 180 cm.

Wymiana istniejacych okien 180x80 cm — szt. 2 i 90x90 cm — szt. 1. Okna PCV z podwdéjnym
szkleniem, U, < 1,1 W/(m°K).

Wymiana parapetow zewnetrznych okien z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,5 mm,
powlekanej poliestrem. Parapety wewnetrzne z ptytek glazurowanych.

Odbicie ,odparzonych” tynkéw zewnetrznych, szacunkowo 20%, wraz z wykonaniem w to
miejsce nowych tynkéw cementowo wapiennych kategorii lIl.

Naprawa ubytkéw w $cianie zewnetrznej z gazobetonu ,szprycem” cementowym oraz
wykonanie tynku cementowo — wapiennego kategorii lll, okoto 10 m?.

Przetarcie istniejgcych tykow wewnetrznych $cian i sufitu wraz z zeskrobaniem farby.
Malowanie $cian wewnetrznych i sufitu farbg emulsyjng 2-krotnie z uprzednim gruntowaniem
(1-krotnie).

Przebudowa obmuréwki szafki elektrycznej zewnetrznej.

Wykonczenie elewacji siatkg PVC na kleju oraz wyprawa tynkarska akrylowg. Malowanie
elewaciji farbg akrylowa.

Rozebranie starego podestu betonowego przy wejsciu do budynku i wykonanie nowego z
betonu C 16/20 o wymiarach: szerokos¢ 1,5 m, diugos¢ 1,8 m. Spadek na zewnatrz 2%.
Rozebranie zniszczonej opaski betonowe.

Opaska betonowa wokét budynku. o szerokosci 50 cm , z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej1l0 cm i na podkladzie z folii PVC perforowanej lub na geowiokninie.
Spadek opaski od $ciany 2%.

Wstawienie krat stalowych w 3 oknach.

Malowanie drabiny stalowej, wejscie na dach.

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki z folii PVC 0,5 mm.

Uzupetnienie wylewkag betonowa posadzki o gr. 10cm, z zachowaniem projektowanych
spadkéw w kierunku odwodnienia do studzienki zbiorczej. Podwyzszenie istniejacych 2
fundamentéw 130x130 cm, pod hydrofory, o okoto 10 cm, betonem C16/20, w ramach
posadzki betonowe;j.

Skucie istniejagcego cokotu $cian do poziomu nowej posadzki.

Posadzka oraz cokolik o wysokosci okoto 15 cm, z gresu na kleju -

» Plytki podtogowe beda spetnia¢ ponizsze wymagania :

* posiadac atest producenta dla zastosowar: w obiektach produkcji wody,

* nasigkliwos¢ wodna — max. 0,3%

* wytrzymatos¢ na zginanie — min. 35MPa

» odporno$¢ na pekniecia wioskowate

* mrozoodporno$c¢

e odpornos¢ na Scieranie — klasa 5

e wspoiczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym — min. 0,24

» skutecznos¢ antyposlizowa — R9 (ptytki gtadkie)

e odpornos¢ na plamienie — klasa 5

e Format, kolor ptytek i spoin — do uzgodnienia z Inwestorem

Wytozenie $cian ptytkami glazurowanymi na kleju do wysokos$ci 1,8 m od posadzki.

* Plytki powinny posiadac atest producenta dla zastosowan w obiektach przemystowych.
Umywalka z wylewka do poboru probek wody, podigczona do instalacji wodociggowej wody
uzdatnionej,

Montaz jednego wywietrzaka dachowego z regulowang przepustowoscig typ WLO-150 na
podstawie dachowej typ BIl - z zamknieciem przepustnicg zamykang z poziomu 1,5m nad
posadzkag
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29. Pod parapetami okiennymi dwa nawietrzaki (po jednym pod kazdym oknem) z regulowang
przepustowoscig. Nawietrzak typ N150 (producent DARCO, lub od innego producenta o
tozsamej charakterystyce przeptywu).

30. Grzejniki elektryczne 2,0kW z termostatem, sztuk 2.

31. Instalacja kanalizacyjna do umywalki z rur PVC $r. 50mm mocowana na $cianie oraz
podposadzkowa $r. 110mm.

32. Kanalizacja podposadzkowa z rur PVC 200mm (rury zgodne z PN). Studzienka zbiorcza
@800mm z rury PEHD (Zamawiajgcy dostarczy rure PEHD) z dnem szczelnym
wybetonowanym, z osadnikiem dla odwodnienia poptuczyn z filtréw, przekrycie z kraty
stalowej ocynkowanej (zgodnie ze schematem lokalizacji urzadzen).

33. Wywiezienie gruzu i uporzadkowanie terenu.

34. Wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej.

35. Wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznych instalacji wod-kan. zgodnie z
zalgczonym do niniejszej IDW projektem oraz wytycznymi Wykonawcy.

36. Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t remontowych budynku i instalacji SUW.

Zamawiajacy zglosi zamiar wykonania robét remontowych w SUW w Komitowie do wiasciwego
organu administracji budowlanej w Starostwie powiatowym, po zatwierdzeniu i uzyskaniu od
Wykonawcy projektu technologicznego.

4.2. Lokalizacja inwestycji

Wie$ Komitowo usytuowana jest w kierunku wschodnim od m. Kwakowo i Kruszyna, lezacym na
trasie Stupsk-Miastko. Istniejgca sie¢ drég taczy wies Komitowo ze wsig Kwakowo ze strony
poétnocno-zachodniej oraz z m. Kruszyna ze strony Zachodniej. Zabudowa wsi Komitowo
usytuowana jest wzdtuz drég lokalnych. Pod wzgledem wysokosciowym teren w granicach wsi jest
srednio zréznicowany wysokosciowo. Deniwelacja w stosunku do terenu dziatki ujecia wody wynosi
ca 6,0m.

*  Numer dziafki: 19/3

«  Powierzchnia dziatki: 4003 m?,

» Powierzchnia zabudowy: 33,04 m? (Kub.=108,04 m3)

4.3. Opis stanu istniej gcego

Woda podziemna pobierana jest na cele socjalno-bytowe mieszkancéw wsi Komitowo i Kruszyna. W
chwili obecnej woda surowa pobierana z dwéch studni gtebinowych SW-1 i SW-2, gdzie poprzez dwa
zbiorniki hydroforowe o objetosci V=1,5 m3 kazdy, trafia do lokalnego sytemu wodociggowego.
Stacja hydroforowa wyposazona jest takze w wodomierz typu MK80, instalacje sprezonego
powietrza do uzupetniania poduszki powietrznej w hydroforach (za pomoca przenosnej sprezarki),
chlorator C-52 wraz instalacjg do chlorowania, zawér bezpieczenstwa oraz sie¢ przewodow
rozprowadzajacych. Pracg pomp glebinowych steruje zamontowany na przewodzie powietrza
wytgcznik cisnieniowy o zakresie cisnien:

- ciSnienie zalgczenia 0,3 MPa

- cidnienie wytaczenia 0,45 MPa.
W skiadzie fizykochemicznym stwierdzono ponadnormatywne ilosci zelaza i manganu. W zwigzku z
tym konieczne jest wykonanie remontu i modernizacja uktadu technologicznego o polegajaca na
dostawienie wprowadzeniu procesu filtracji oraz zautomatyzowaniu pracy staciji.
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Rysunek 1 Elewacja budynku i zbiorniki hydroforowe w SUW Komitowo

Na terenie ujecia wody w Komitowie zlokalizowane sg dwie studnie giebinowe o oznaczeniach SW1 i
SW2. Woda podziemna pobierana jest z utworéw czwartorzedowych o zasobach zatwierdzonych
decyzjg Wojewody Stupskiego z dnia 27 wrzesnia 1980 r. ZNAK: GT-8530-2-30/79/80 na Q.=17,00
m®h przy Se=3,40m.

Pobo6r wody w drodze decyzji udzielajacej pozwolenia na pobér wody podziemnej z dnia 29 marca
2011 ograniczyt g)obér wody do:

Qumaxd=144,30 m*/d, Qs;¢=110 m*/d, Qmaxr=11,00 m*/h, Quax, =52 669,5 m*/rok.

4.3.1. Ujecie wody — studnia nr SW1

Studnia wykonana w 1997 roku jako studnia podstawowa, o gtebokosci catkowitej 49,00 m p.p.t.
(zwierciadto ustabilizowane — 25,00 m p.p.t.,, a zwierciadto nawiercone — 28,40 m p.p.t.). Studnia
zlokalizowana jest na dz. nr 19/3 w obrebie geodezyjnym Komitowo, bedacej wlasnoscia Spotki
~Wodociggi Stupsk”. Glowica studni znajduje sie w typowej obudowie z kregéw betonowych
@1500mm, utozonych na plycie betonowej, przykrytych ptyta betonowg z wlazem ze stali
nierdzewnej. Studnie wyposazona jest z dwa kominki wentylacyjne. Z glowicy otworu studziennego
przewodem wodociggowym stalowym @80 mm woda podawana jest do stacji hydroforowej za
pomoca agregatu pompowego typu GBA 2.09 zawieszonego na glebokosci 30,60 m p.p.t.
(charakterystyka pracy agregatu pompowego dotgczona jest do niniejszego opracowania).

4.3.2. Ujecie wody — studnia nr SW2

Studnia wykonana w 1997, jako studnia awaryjna, o glebokosci catkowitej 52,00 m p.p.t.
(zwierciadto ustabilizowane i nawiercone — 25,50 m p.p.t.). Studnia zlokalizowana jest na dz. nr. 19/3
w obrebie geodezyjnym Komitowo, bedacej w wtasnoscig Spotki ,Wodociagi Stupsk”. Gtowica studni
znajduje sie w typowej obudowie z kregdw betonowych @1500mm, utozonych na ptycie betonowej,
przykrytych ptyta betonowg z wlazem ze stali nierdzewnej. Studnia wyposazona jest z dwa kominki
wentylacyjne. Z glowicy otworu studziennego przewodem wodociggowym stalowym @80 mm woda
podawana jest do stacji hydroforowej za pomocg agregatu pompowego typu G2.08 zawieszonego
na gtebokosci 30 m p.p.t. (charakterystyka pracy agregatu pompowego dotgczona jest do
niniejszego opracowania).

4.3.3. Strefy ochronne uj ecia

Teren ujecia wody nie posiada ustanowionych stref ochrony bezposredniej i posredniej. Obszar
ujecia wody jest wilasnoscig Spotki ,Wodociagi Stupsk” i posiada wytyczone, wygrodzone i
oznakowane obszary ochronne, ktére sa wylaczone z uzytkowania nie zwigzanego z
funkcjonowaniem ujecia wody podziemnej. Teren w obrebie granicy dzialki jest nieutwardzony i
pokryty trawg. Wody roztopowe i opadowe sg odprowadzone bezposrednio do gruntu.
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4.3.4. Dotychczasowa charakterystyka odbiorcow oraz wielko $€ zapotrzebowania wody

W chwili obecnej SUW Komitowo zaopatruje w wode na cele socjalno-bytowe mieszkancéw wsi
Komitowo i Kruszyna.

llo$é wody wttoczonej do sieci wodoci  agowej w 2013 roku [m 7]

I I i v \% VI Vi VIII IX X XI Xl
746 | 494 725 538 722 711 782 656 653 662 547 636
Tabela 1 llo$¢ wody wttoczonej z SUW Komitowo do sieci wodociggowej w 2013 roku [m3]

4.4, Dane wyj $ciowe do projektu

Ze wzgledu na zly stan techniczny Stacji Uzdatniania Wody w Komitowie, bedacy przyczyng
przekroczern wymagan fizykochemicznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia wraz ze zmianami z 20 kwietnia
2010 r., podjeto decyzje o jej remoncie i modernizacji uktadu technologicznego.

Przewiduje sie, zastosowanie zbiornikbw kompozytowych wyposazonych w gtowice automatycznie
sterujgce procesem uzdatniania wody. Do utrzymywania cisnienia w sieci wodociggowej bedg stuzyé
istniejace zbiorniki hydroforowe, ktére Wykonawca powinien uwzgledni¢ w technologii obiektu.
Demontaz istniejgcej instalacji technologicznej Inwestor wykona we wtasnym zakresie, po wykonaniu
przez Wykonawce obejscia technologicznego, umozliwiajac statg dostawe wody do odbiorcéw.

4.5. Podstawy projektowania i doboru.

Wykonawca zaprojektuje i dobierze urzadzenia i instalacje technologiczne do uzdatniania wody w
zakresie dostawy i montazu zbiornikéw filtracyjnych i urzadzen procesu napowietrzania wody
surowej, ptukania filtréw oraz uzupetniania poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych.

4.5.1. Projektowane zapotrzebowanie wody
Najwyzsza produkcja wody w roku 2013 wyniosta w miesigcu lipcu 782 m3, stad:

m= me
R ¥
QE?’E - "'{:I

— = 1,09
d

h

me

Qmaxn = Qirg - Np = 1,95

Na podstawie obecnego zuzycia wody, przyjetego ogoélnie normatywu zuzycia wody i planowany

wzrost liczby mieszkancéw oraz wytycznych dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

przyjeto wartosci:

«  Wydajnos¢ czesci technologicznej stacji — 3 m/h,

«  Wydajnos¢ awaryjna z mozliwoscig pogorszenia jakosci wody (poprzez tzw. ,obejscie SUW”) —
min. 18 m%h,

*  Wydajnos¢ dobowa stacji wyniesie 26 m?/d,

«  Wydajnos¢ dobowa stacji wyniesie maksymalnie 47 m?d.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia dostawy wody dla celéw p.poz. dla miejscowosci Komitowo i

Kruszyna z istniejacej sieci wodociggowej, urzadzenia SUW poprzez obejscie technologiczne musza

zapewnia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami t. ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW

WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych, wydajnos¢ wynoszaca dla Komitowa i Kruszyny, ktéra

sq jednostkami osadniczymi do 2000 mieszkancéw, min. 5 dm /s.

h

4.5.2. Parametry wody surowej ze studni gt  ebinowych.

Tabela 2 Parametry fizykochemiczne wody surowej dostarczanej do SUW w Komitowie

Wskaznik Studnia SW-1 Studnia SW-2
Barwa [mg pt/dm’] 5 -
Metno §¢ NTU 0,90 0,90
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pH 7,5 -
Przewodno $€ [uS/cm] 331 -
Azot amonowy 0,042 -
[mgNH,/dm?]

Zelazo [ug/dm’] 241 187
Mangan [ug/dm°] 70 78

4.6. Wymagania technologiczno — techniczne dlaurz  gdzen i instalacji SUW.

4.6.1. Zalozenia projektowe

Wykonawca przyjmie nastepujgce podstawowe zatozenia dla wykonania uktadu technologicznego:

« wydajnos¢ godzinowa czesci technologicznej stacji uzdatniania wody — 3 m*/h

» Jako$¢ wody uzdatnionej — zgodna z obowigzujacym rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2007 nr
61 poz. 417) ze zmianami z 20 kwietnia 2010 r.

»  Woykorzystanie istniejacych zbiornikdw hydroforowych do utrzymania zadanego cisnienia wody w
sieci wodociagowej, Powierzchnie zbiornikéw doktadnie oczysci¢, pomalowa¢ farba podktadowg
antykorozyjnag a nastepnie farbg epoksydowg dwusktadnikowo (np. firmy Sigma, typ Sigmacover
456, kolor niebieski 50/15)

»  Zastosowanie filtrow kompozytowych z glowicami zapewniajgcymi automatyczng prace procesu,

e Automatyzacja pracy SUW

» Technologia uzdatniania wody oparta na procesach naturalnych — napowietrzaniu i filtracji, bez
dozowania chemikaliow, silnych utleniaczy, przyjazna czlowiekowi i $rodowisku przy
maksymalnej mozliwej oszczedno$ci wody i energii zuzywanej na potrzeby wtasne SUW,

*  Wody popluczne kierowane do kanalizacji sanitarnej,

Przylacza kanalizacji sanitarnej zostanie zaprojektowane i wykonane w ramach odrebnego
opracowania przez Zamawiajgcego.

W gestii Inwestora pozostaje remont budynku stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowania
terenu, ktory bedzie realizowany rownolegle z pracami prowadzonymi przez Wykonawce.

4.6.2. Technologia uzdatniania wody

Dezynfekcja

Filtracja

Ujecie wody
ci$nieniowa

+Utrzymanie

+0Okresowa
dezynfekcja

+1 studnia +natlenienie susuwanie
glebinowa wody zwigzkow
ielazai

cisnienia w
sieci poprzez
zhiorniki
hydroforowe

wody
roztworem
Naodl

sczesciowe
odgazowanie manganu

Zaklada sie jednostopniowg aeracje i jednostopniowg filtracje wody, na co pozwala niezbyt duza
zawartos¢ zanieczyszczen w wodzie surowej, w tym przede wszystkim zawarto$é zwigzkow zelaza i
manganu. Ponadto odzelazianie i odmanganianie wody powinno odbywa¢ sie w jednym stopniu
filtracji przy zastosowaniu filtracyjnego ztoza katalitycznego.

W oparciu o wyzej wymienione dane i wymagania Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujacy
cigg technologiczny:

« Woda surowa wspolnym rurociggiem wptywa do aeratora centralnego, w ktérym nastepuje
napowietrzanie oraz czesciowe odgazowanie wody z minimalnym czasem kontaktu ok.120
sekund.

* Woda po napowietrzeniu ttoczona jest dalej rurociggiem i napetnia dwa zbiorniki hydroforowe
(istniejace), skad nastepnie przeptywa do zbiornikdw filtracyjnych.

 Filtracja wody w 2 réwnolegtych zbiornikach filtracyjnych z materiatéw kompozytowych
wyposazonych w glowice automatyczne wypetnionych ziozem Kkatalitycznym z liniowg
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predkoscig filtracji ok. 6m/h. Ukfad filtracyjny musi by¢ zabezpieczony przed nadmiernym
wzrostem predkosci filtracji (w momencie zalaczenia pompy, np. poprzez zamontowanie
przepustnicy ograniczajacej przeptyw).

e Jako zloze filtracyjne nalezy zastosowaé warstwe piasku kwarcowego oraz dodatkowo
warstwe ztoza katalitycznego.

» Ukfad ma zapewni¢ mozliwos¢ awaryjnej dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodowego.

e Plukanie filtréw powinno by¢ prowadzone przy uzyciu wody surowej poprzez odpowiednie
ustawienie glowicy sterujgcej zamontowanej na kazdym filtrze. Ptukanie powinno byé
inicjowane automatycznie po przefiltrowaniu odpowiedniej ilosci wody lub w trybie czasowym
(nastawy daty, godziny, co ile dni itp). Uklad sterowania powinien umozliwiaé zmiane
konfiguracji powyzszych parametréw przez uzytkownika. Proces ptukania powinien odbywaé
sie w godzinach o najmniejszym rozbiorze wody (godziny nocne). Plukanie jednego filtra
powinno umozliwia¢ normalng, nieprzerwang pracg drugiego filtra. Aby zapewnic
odpowiednig intensywnos¢ piukania dopuszcza sie mozliwos¢ zalgczania dwoch pomp
glebinowych do plukania wodg. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ustawienia i regulaciji
intensywnosci przeptywu wody ptuczacej oraz kontroli za pomocg wodomierza lub na panelu
operacyjnym. Wody po ptukaniu (poptuczyny) trafig do skrzyni kontrolno pomiarowej, skad
zostang odprowadzone do systemu kanalizacji sanitarnej.

« Ustawienia dotyczgce procesu regeneracji ztoza (ptukania) powinno byé mozliwe w dwojaki
sposOb. Po pierwsze z poziomu glowicy sterujacych zamontowanej na kazdym filtrze oraz z
poziomu sterownika PLC poprzez panel operatorski.

4.7. Wymagania dla urz adzen technologicznych SUW

4.7.1. Studnie gt ebinowe

Sterowanie pracg pomp gtebinowych wykonag, tak jak obecnie za pomocg wytacznika cisnieniowego
zainstalowanego na zbiorniku hydroforowym.
Wykonawca zapewni sterowanie pracg studni gtebinowych:

» w trybie automatycznym — agregaty pompowe powinny zataczac sie naprzemiennie,

» w trybie pétautomatycznym —powinny zalgczac sie agregaty w studniach, ktére ustawione sg

w pozycji AUTO na szafie sterowniczej.

Na potrzeby sytuacji awaryjnej oraz p.poz. Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje
umozliwiajacg wttoczenie wody surowej bezposrednio do sieci wodociggowej (z pominieciem czesci
technologicznej).
Charakterystyka pracy agregatéw pompowych dotgczona jest do niniejszego opracowania.

4.7.2. Napowietrzanie

Zestaw aeracji powinien odpowiednio natleni¢ wode i umozliwi¢ jej odgazowanie. Do skutecznego
zmniejszania zawartosci zwigzkow zelaza i manganu konieczne jest dostarczenie do wody przed
filtrami odpowiedniej ilosci tlenu z powietrza atmosferycznego. Objetos¢ aeratora musi zapewnic
odpowiedni czas kontaktu wody z powietrzem konieczny do przeprowadzenia reakcji utleniania
zwigzkow zelaza, katalitycznego utleniania zwigzkéw manganu oraz do czesciowego odgazowania
wody — gtéwnie usuniecie niepozadanego CO..

Minimalna objetos¢ aeratora przy przeptywie wody 3 m*/h = 0,05m®min, powinna wynosi¢:

m=

- 2min =0,10m?

min

Minimalny czas przetrzymania wody w aeratorze powinien wynosi¢ 120 sekund.
Cisnienie z jakim powietrze wprowadzane jest do wody powinno by¢ o 1 bar wyzsze od ci$nienia
wody surowej w miejscu wprowadzenia powietrza.

4.7.3. Sprezarka

Wykonawca powinien dobra¢ odpowiednig sprezarke do realizacji procesu technologicznego.
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Sprezone powietrze bedzie niezbedne do aeracji wody przed procesem filtracji przy wymaganej
minimalnej wydajnosci 200 I/min pod cisnieniem ok. 6 bar oraz do uzupetniania poduszki
powietrznej w zbiornikach hydroforowych.

Zrédlem sprezanego powietrz powinna byé sprezarka bezolejowa wyposazona w filtry powietrza. Na
instalacji powietrza nalezy zamontowac¢ reduktory cisnienia, zawory bezpieczehAstwa oraz aparature
kontrolno-pomiarowg (manometr, rotametr).

4.7.4. Zbiorniki filtracyjne

Przewiduje sie montaz dwdch zbiornikéw filtracyjnych wykonanych w catosci z tworzywa sztucznego
wzmochionego wiéknem szklanym (kompozytowe) wyposazonymi w uktad rozdzielczy.

W trakcie eksploatacji filtréw wskutek odktadania sie w ztozu filtracyjnym osadoéw, zwigzkow zelaza,
manganu rosng opory hydrauliczne zioza, ztoze filtracyjne ulega zatkaniu i wymaga regeneracji.
Konstrukcja filtrow kompozytowych uniemozliwia wyptukanie zioza powietrzem, a jedynie wodg
surowg podawang przez pompe gtebinowa. Aby zapewni¢ odpowiednig intensywnosé plukania
dopuszcza sie mozliwos¢ zatgczania sie dwoch pomp glebinowych do plukania woda. Jezeli do
przeprowadzenia regeneracji ztoza wystarczy zalgczanie jednej studni gtebinowej, to powinna
zalaczy¢ sie studnia SW2, ktéra ma korzystniejsze parametry fizykochemiczne. W chwili awarii
pompy SW2 lub, gdy studnia SW2 jest odigczona od pracy, to do ptukania powinna zatgczyé sie
studnia SW1. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ustawienia i regulacji intensywnosci przeptywu wody
ptuczacej oraz kontroli za pomocg wodomierza lub na panelu operacyjnym. Zaréwno filtracja jaki i
proces regeneracji ztoza powinny odbywac sie catkowicie automatycznie.

4.7.5. Plukanie wod g

Ptukanie wodg z koniecznosci moze by¢ realizowane wodg surowg. Wody poptuczne odprowadzane
beda do kanalizacji sanitarne;j.

W procesie rozruchu stacji nalezy sprawdzié¢, ekspansje ztoza jakg wywota dana intensywnos¢ i czy
nie bedzie zjawiska wynoszenia ztoza.

4.7.6. Zbiorniki hydroforowe

W chwili obecnej na stacji hydroforowej znajdujg sie dwa zbiorniki hydroforowe o objetosci 1,5m3
kazdy. Po dokonaniu rewizji wewnetrznej przez Urzad Dozoru Technicznego, stwierdzono, ze
zbiorniki nadajg sie do dalszej eksploatacji. W zwigzku z tym nalezy uwzgledni¢ w projekcie
technicznym modernizacji stacji pozostawienie obecnych zbiornikéw do dalszego wykorzystania.
Zbiorniki hydroforowe nalezy wyposazy¢ w nowe manometry, wodowskazy, zawory automatyczne
odpowietrzajgce (usuwajgce nadmiar poduszki powietrznej), instalacje do uzupetniania poduszki
powietrznej z instalacji sprezonego powietrza, oraz spusty. Przed odpowietrznikiem nalezy wykonaé
odejscie przewodem PVC stuzgace do recznego odpowietrzenia zbiornika. Zbiorniki hydroforowe
nalezy podiaczy¢ w taki sposob, aby mozliwe bylo wylaczenie jednego z hydroforéw bez
koniecznosci odciecia wody.

Na szafie sterowniczej zapewni¢ mozliwo$¢ dokonania wyboru czujnika cisnienia odpowiedzialnego
za prace ukiadu.

4.7.7. Dezynfekcja

W wodzie z ujecia nie wystepowaly dotychczas problemy z jej jakoscig bakteriologiczng. Jednak w
celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekcji sieci nalezy zapewni¢ mozliwos¢
podtaczenia przenosnego zestawu do dezynfekcji

Obecnie na stacji wodociggowej w Komitowie zainstalowany jest chlorator C-52. Urzadzenie to jest
niesprawne i po wykonaniu obejscia technologicznego SUW zostanie zdemontowane wraz z
instalacjg przez Zamawiajgcego.

Punkt dozowania roztworu podchlorynu sodowego — krdciec z zaworem %" i zaworem wtryskowym
podchlorynu w nowej instalacji zamontowany powinien by¢ w dwoch miejscach ciggu
technologicznego, a mianowicie na rurociggu wody surowej przed czescig technologiczng stacji oraz
na rurociggu wody uzdatnionej podawanej do sieci.
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Automatyka stacji powinna umozliwiaé prace zestawu do dozowania w trybie w pehi
automatycznym, pobudzanym do pracy przez sterownik stacji, ktéry zlicza impulsy wodomierza i
podaje impulsy ,na wejscie zewnetrznego sterowania pompki.

W zwigzku z tym nalezy zamontowac¢ wodomierz z wyjsciem stykowym (kontrakton) badz z wyjsciem
pradowym (sygnat 0/4-20 mA). Instalacja powinna by¢ wykona z tworzywa sztucznego i by¢
wyposazona w zawor odcinajacy i zakonczona gwintem wewnetrznym 1/2”.

Dostawa zestawu chlorujgceqo nie jest objeta przedmiotem zamowienia.

4.7.8. Urzadzenia pomiarowe

W celu opomiarowania zuzycia wody zamontowa¢ wodomierze na wejsciu i wyjsciu ze SUW,
wyposazone w wyjscie impulsowe.

Wodomierze

Przewiduje sie montaz dwoch wodomierzy z wyjsciem impulsowym. Jeden wodomierz nalezy
zamontowaé na rurociggu wody surowej (na wejsciu), a drugi na rurociggu wody uzdatnionej (na
wyjsciu z SUW, DN=50mm, statla wodomierza limp./10litrow). Wartosci chwilowego natezenia
przeptywu i sumarycznych objetosci przeptywajacej wody powinny by¢ do odczytania na panelu
operatorskim zamontowanym w szafie AKPIA. Sumaryczny stan wodomierza powinien mieé
mozliwosci dokonywania modyfikacji z poziomu zabezpieczonego hastem dostepu.

Dodatkowo wykona¢ instalacje umozliwiajgcag skierowanie wody do sieci z pominieciem wodomierza
gtdwnego (tzw. ‘obejscie p.poz.’).

Manometry
Przewiduje sie montaz manometréw tarczowych do pomiaru cisnienia wody: podawanej ze studni,

podawanej do sieci, przed filtrami, na kazdym hydroforze oraz do pomiaru sprezonego cisnienia na
instalacji powietrzne;j.

Rotametr
Nalezy przewidzie¢c montaz rotametru do pomiaru ilosci dozowanego powietrza wraz zaworami
regulacyjnymi i obejsciem na instalacji do napowietrzania wody surowe;.

Przetwornik ci$nienia

Przewiduje sie montaz analogowego przetwornika cisnienia (w wykonaniu prgdowym (4-20mA) na
przewodzie powietrza zasilajagcym zbiorniki hydroforowe, ktéry bedzie odpowiedzialny za prace pomp
gtebinowych w automatycznym trybie pracy.

Whytgacznik cisnieniowy LCA (presostat).

Przewiduje sie montaz wytacznika cisnieniowego na przewodzie doprowadzajacym powietrze do
zbiornikéw hydroforowych. Presostat peilni¢ bedzie role zabezpieczajaca przed zbyt wysokim
cisnieniem. Jego zadziatanie spowoduje awaryjne wytaczenie pompy. Wytgcznik cisnieniowy
odpowiadat bedzie takze za prace pomp gtebinowych, gdy SUW przelaczony zostanie w tryb pracy
pétautomatycznej.

4.7.9. Przewody technologiczne

Rurociggi w SUW nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych np. PVC tgczonych poprzez
klejenie. Szczelnos¢ polaczenia sprawdzi¢ przy cisnieniu 1,0 MPa. Powierzchnie zbiornikow
stalowych oczysci¢ i pomalowac¢ podktadem, a nastepnie farbg epoksydowa dwusktadnikowa (np.
firmy Sigma, typ Sigmacover 456, kolor niebieski 50/15). Ksztattki do potaczen nie moga byé
wykonane ze stali ocynkowane;j.

Wszystkie urzadzenia (zbiorniki hydroforowe, filtry itp.), a takze calg armature (przepustnice,
zasuwy, zawory itp.) nalezy czytelnie i wyraznie oznaczy¢ na tabliczkach z tworzywa mocowanych
do urzadzen i armatury, zgodnie z projektem i schematem technologicznym. Na przewodach,
zgodnie z kierunkiem przeptywu wody nalezy naklei¢ strzalki wg nastepujacych kolorow:

- przewdd wody surowej — kolor ciemny zielony,

- przewdd wody uzdatnionej — kolor jasno niebieski,

- przewdd wody poptuczne — kolor jasnobr  gzowy,

- przewody powietrzne —  z6tty.

Strona 16 z 35

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
Zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w
Komitowie, gmina Kobylnica.”



Konstrukcje wsporcze rurociagéw
Wszystkie uchwyty, mocowania i zawiesia uzyte przez Wykonawce powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Kurki probiercze

W celu kontroli efektow procesu uzdatniania wody nalezy zamontowa¢ punkty czerpalne do poboru
probek wody na poszczegdinych etapach procesu technologicznego tj.:

¢ Na wodzie surowej,

e Po procesie aeracji,

e Po kazdym bloku filtracji,

e Na kazdym zbiorniku hydroforowym,

* Na wodzie uzdatnione;.

Do poboru prébek wody nalezy zainstalowa¢ zawory czerpalne bez wewnetrznego gwintu z
zamknieciem grzybkowym i przystosowanym do opalania prostym wylewem.

Zawory bezpieczenstwa
W celu zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciSnienia nalezy zamontowa¢ zawory
bezpieczenstwa w szczegdlnosci na:

= instalacji sprezonego powietrza,

= na zbiorniku agregatu sprezarkowego,

= na kolektorze doprowadzajgcym wode surowg ze studni do SUW.

Odpowietrzniki automatyczne
Nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne na kazdym hydroforze oraz na aeratorze. Przed
automatycznym odpowietrznikiem powinna by¢ wykonana instalacja do recznego odpowietrzania.

Zawor elektromagnetyczny

W trybie automatycznym i potautomatycznym pracy SUW zawdr elektromagnetyczny bedzie sie
otwieral rébwnoczesnie z zatagczeniem pompy glebinowej. Jego otwarcie powoduje dostarczenie
powietrza do aeratora, w ktdrym nastepuje natlenienie wody surowej. Po wylgczeniu pompy
glebinowej lub po wystapieniu awarii pompy zawor powinien sie zamknac.

Obejscie SUW

Nalezy wykonaé instalacje umozliwiajgcg wtltoczenie wody surowej przez zbiorniki hydroforowe
bezposrednio do sieci, z pominieciem czesci technologicznej. Propozycja wykonania obejscia SUW
znajduje sie na dotgczonym schemacie technologicznym (rys. 1).

4.7.10. Instalacja wodoci agowa

Nalezy wykona¢ instalacje wody uzdatnionej do umywalki. Dodatkowo obok umywalki nalezy
zamontowac zawdr czerpalny $r. 15mm ze ziaczka do weza dla celéw mycia pomieszczenia. Nad
umywalkg zamontowac wylewke $r. 15mm. Instalacja wodociggowa z rur z PP na cisnienie PN10 w
izolacji z pianki polietylenowej gr.20mm. Rurociggi prowadzi¢ na scianach, mocowanie za pomocg
systemowych uchwytow do rur z tworzyw sztucznych.

4.7.11. Instalacja kanalizacyjna — poptuczyny

W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody zostanie wykonana kanalizacja sanitarna do
odprowadzania wéd poptucznych, wod pochodzacych ze zmywania posadzek oraz ze spustu zlewu.
Odprowadzenie wod z procesu ptukania powinno sie odby¢ przez skrzynke przelewowo-kontrolng
stalowg (kwasoodporng), o wymiarach 800x600x500mm (szerokos¢, diugosc x wysokosc), w ktorej
bedzie nastepowato ewentualne wychwytywanie ziaren ztoza filtracyjnego. Scieki odprowadzane
bedg do kanalizacji sanitarnej poprzez wyprowadzenie rurociggu bezposrednio nad krate studzienki
zbiorczej wewnatrz pomieszczenia.

Projekt i wykonanie przytacza kanalizacyjnego nie jest czes$cig niniejszego opracowania.
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4.7.12. Ogrzewanie

Przewiduje sie ogrzewanie elektryczne pomieszczen SUW, w celu zachowania temp w
pomieszczeniu na poziomie 5°C w okresie zimowym. Grzejniki elektryczne powinny byé typu
konwekcyjnego, z wielostopniowg regulacja mocy. Przewidziano montaz grzejnikbw pod oknem na
dwoch przeciwleglych $cianach pomieszczenia. Dobrano dwa grzejniki elektryczne o mocy 2kwW
kazdy.

Dostawa i montaz grzejnikdw nie sg objete przedmiotem zamowienia.

4.7.13. Wentylacja

Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng. Doprowadzenie $wiezego powietrza do pomieszczenie
bedzie realizowane przez dwa nawietrzniki zamontowane pod oknami nad grzejnikami. Wymiana
powietrza zuzytego bedzie odbywata sie przy pomocy centralnie zamontowanego wywietrznika
dachowego z przepustnicg zamykang z poziomu 1,5 m nad posadzkg (za pomoca stalowej linki na
bloczku). Wentylacja powinna zapewni¢ 2 krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu.

Kubatura budynku: 108,04 m?®

Dobrano dwa nawietrzaki typu NP150 oraz wywietrznik dachowy WLO-160. Wywietrznik wykonany z
tworzywa sztucznego na podstawie dachowej z tworzywa sztucznego. Na kanale w pomieszczeniu
zastosowac przepustnice i kratke z siatkg ochronng. Karty katalogowe proponowanych urzgdzen
znajdujg sie w zalgczeniu niniejszego opracowania.

Zakres tych robo6t nie jest objety przedmiotem zamowienia.

4.7.14. Sterowanie prac a3 SUW

Zamawiajacy w swoich obiektach w uktadach sterowanie stosuje sterowniki PLC S7-200, Siemens
S7-300, dlatego w celu skomunikowania obiektu z systemem eksploatowanym w Spoéice, nalezy
zastosowa¢ wskazane sterowniki. Dopuszcza sie takze zastosowanie sterownika PLC S7-1200.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oprogramowanie sterownikow, paneli itd. (wraz z opisami
wszystkich zastosowanych zmiennych — np. w postaci uzupetnionej tablicy symboli), wraz z
wszelkimi hastami dostepu do wspomnianych urzadzen.

Automatyzacja stacji powinna zapewnic:

« Bezobstugowg automatyczng prace SUW oraz zatgczanie i wylaczanie studni gtebinowych,

e Automatyczny proces regeneracji ztoza filtracyjnego,

« Automatyke procesu napowietrzania i filtracji wody,

« Automatyke procesu okresowej dezynfekcji wody

e Podglad i mozliwos¢ edycji nastaw za pomocg panelu sterowniczego.

Tabela nr 3 przedstawia parametry, ktére musza by¢ z wizualizowane na panelu operatorskim oraz
gotowe do przestania do nadrzednego systemu SCADA.

Tabela 3 Lista zmiennych do wystawienia w sterownik  u

Rodzaj zmiennej Nazwa

Rejestry do odczytu Cisnienie w sieci

Godziny PG1i PG2

Minuty PG1 i PG2

llos¢ zalgczen PGl i PG2

Stan wodomierza W1 i W2

Chwilowy przeptyw z wodomierza W1 i W2

llo$¢ wody uzdatnionej od ostatniego ptukania
Pozycja zaworu elektromagnetycznego (otwarty/zamkniety)
Stan pracy filtréw (filtracja/ptukanie)

Stan pracy pomp glebinowych (zataczone/wylaczone)
Czas pracy PG1i PG2

Czas do konca regeneracji

Czas do rozpoczecia regeneracji F1 i F2
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Stany awaryjne Awaria PG1i PG2

Suchobieg pomp PG1i PG2

Awaria elektrozaworu

Awaria potwierdzenia otwarcia zaworu (awaria stycznika)
Za duze cisnienie w sieci

Za male cisnienie w sieci

Awaria przetwornika cisnienia

Awaria pompki dozujacej NaOCI

Pusty zbiornik z roztworem NaOCI

Rejestry do zapisu | Cisnienie max

(wprowadzanie nastaw) Cisnienie min

Cisnienie wylgczenia

Cisnienie zalgczenia

Dzien ptukania F1 i F2

Godzina ptukania F1i F2

Minuta ptukania F1 i F2

Co ile m® uzdatnionej wody ptukanie

Co ile dni ptukanie F1 i F2

Reczne wymuszenie regeneracji F1 i F2
llos¢ imp. wodomierza/dawke pompki dozujacej

Archiwizacja Alarmy i zdarzenia
Informacja o0 zakohczonym ptukaniu

Nalezy zorganizowac¢ takze mozliwos¢ zalaczenia sterowania pracg stacji z pominieciem uktadu
automatyki (np. w przypadku awarii sterownika), przy wykorzystaniu wylgcznika cisnieniowego
(sterowanie pétautomatyczne). Wylacznik cisnieniowy LCA po przelaczeniu stacji w tryb
pétautomatyczny powinien zatgcza¢ i wylgcza¢ studnie glebinowa w nastawionym przedziale
cisnienia. W momencie wiaczenia studni gtebinowej powinien takze otworzy¢ sie elektrozawodr
doprowadzajgcy powietrze ze sprezarki. Przelgczanie sterowania stacjg miedzy trybem
automatycznym i potautomatycznym powinno by¢ zorganizowane na elewacji szafy sterownicze;.

Na szafie sterowniczej oprocz panelu operatorskiego powinny znajdowa¢ nastepujace przetaczniki:

»  Studnie gtebinowa SW1 (tryb AUTO-0-REKA)

e Studnia gtebinowa SW2 (tryb AUTO-0-REKA)

e Zawor elektromagnetyczny (tryb AUTO-0-REKA)

e Tryb pracy SUW (automatyczny-potautomatyczny)

e Zestaw dozujacy (wtacz/wytacz)

*  Wytacznik giéwny

Na tablicy nalezy zamontowa¢ lampki koloru zielonego sygnalizujace prace pomp gtebinowych,

pozycje otwartg zaworu elektromagnetycznego, prace zestawu dozujgcego oraz koloru czerwonego
sygnalizujgce stany awaryjne urzadzen.
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Rysunek 2 Elewacja szafy sterowniczej

4.7.15. Instalacja elektryczna

Zakres prac instalacji elektrycznych lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wytyc

zne:

Wykonac nowa rozdzielnie elektryczng (stara zeliwna rozdzielnia do ztomowania),

Szafa rozdzielni powinna byé wykonana z tworzywa PCV,

Osobna szafka licznikowa do pomiaru energii elektrycznej ZL (ztgcze licznikowe); pozostaje
odczyt zdalny radiowy energii elektrycznej,

Wykona¢ jedng szafe rozdzielcza, w ktérej wystepowaé beda uklady zasilania, sterowania i
automatyki,

Obwody muszg byé¢ zabezpieczone w ukfady przepieciowe i r6znicowo pradowe,

Wszystkie czesci metalowe powinny by¢ spiete do szyny potaczen wyréwnawczych PE,
Instalacje powinny by¢ prowadzone na tynku, w korytkach siatkowych wykonanych ze stali
nierdzewnej,

Zapewni¢ wolne miejsce w szafie sterowniczej do wykorzystania w przysziosci (szyna TH-35,
60 cm),

Wykonac¢ oswietlenie stacji wewnatrz SUW (3 hermetyczne lampy 2x36W),

Wykonac¢ os$wietlenie na zewnatrz SUW, nad drzwiami (halogenowe, z czujkg ruchu)

Wykonac¢ nastepujgce gniazda elektryczne:

- do podtaczenia myjki cisnieniowej [230V, 3kW]

- do podtaczenia grzejnikow elektrycznych [230V, 2,5 kW] - 2 razy

- gniazdo GN24V 50Hz

- zasilanie gtowic automatycznych — 2 razy

- gniazdo trojfazowe na 5 bolcéw [32A, 3x400V]

Przekaza¢ dokumentacje w formacie DWG (autocad),

Calos¢ zakoriczy¢ protokotem kontrolno-pomiarowym,

4.8. Wspolny stownik zaméwie n

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
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71322100-2 Ustugi pomiaru ilosci w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71322200-3 Ustugi projektowania rurociggéw
45.25.21.26 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej

5. Zamébwienia cz esciowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cze$ciowych.

6. Zamobwienia uzupetniaj ace

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien uzupetniajacych.

7.

Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektroniczne;j

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

4. Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

8. Termin wykonania zamdéwienia.

1.

2.

Przekazanie Zamawiajagcemu szczegoétowych wytycznych okreslonych w pkt. 4.1.1.A.1 w
terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.

Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej okreslonej w pkt. 4.1.1.A.3
niniejszych warunkéw zamowienia w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy;

Dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania
wody w Komitowie oraz spetnienie wymagan okreslonych w pkt 4.1.1.B niniejszej IDW w terminie
do 60 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego, tj. po
wykonaniu przez Zamawiajgcego hiezbednych prac umozliwiajgcych montaz urzadzenh
okreslonych w pkt. 4.1.2.A (remont budynku SUW).

Zamawiajacy przewiduje wykonanie prac bedacych w jego zakresie w terminie 60 dni od dnia
przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w pkt 4.1.1.A
niniejszej IDW.

9. Warunki udzialu w post epowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnie nia tych

warunkéw.

1. O udzielenie zamoéwienia mogq ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetnig warunki, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczace:

1) Posiadania uprawnie n do wykonywania okre $lonej dziatalno $cilub czynno $ci,
jezeli przepisy prawa nakladaj g obowi gzek ich posiadania;
Zamawiajacy odstepuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny
spetnienia warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie ztozonego
przez Wykonawce wraz z oferta oswiadczenia o spetianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu, 0 ktérym mowa w pkt 10.1.1) niniejszej IDW.

2) Posiadania wiedzy i do $wiadczenia :

Wykonawca spetni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, ze:

W okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jedli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, nalezycie wykonat co najmniej
2 zaméwienia, ktérych przedmiotem bylo zaprojektowanie oraz dostawa z montazem i
uruchomieniem urzadzen technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody o
wydajnosci maksymalno godzinowej wynoszacej 15 m’h, z podaniem rodzaju
wymienionego zamowienia, daty i miejsca wykonania, podania wydajnosci oraz
zalaczeniem dowoddéw okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.
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W przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia, warunek zostanie uznany,
jezeli 2 zaméwienia wykonat w catosci jeden z WykonawcOw wspdlnie ubiegajacy sie
0 zamébwienie lub dwaj Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie wykonali
po 1 zamowieniu.

Przez wykonanie rob6t budowlanych nalezy rozumie¢ doprowadzenie co najmniej do
podpisania przez Zamawiajacego (inwestora obiektu) protokotu odbioru robét lub
doprowadzenie do wydania innego réwnowaznego dokumentu (np. Swiadectwa Przejecia
zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC).

3) Dysponowania odpowiednim potencjatlem technicznym or az osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia .

a) Zamawiajacy odstepuje od opisu warunku zakresie dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunku udziatu
w postepowaniu w tym zakresie na podstawie ztozonego przez Wykonawce wraz z
ofertg oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w pkt 10.1.1) niniejszej IDW.

b) Wykonawca spetni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia w sytuacji, kiedy wykaze ze dysponuje co najmniej:

Projektant bran zy sanitarnej — powinien posiada¢ nastepujace kwalifikacje i
dos$wiadczenie:

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow.

- minimum 3 lata doswiadczenia zawodowego jako projektant, legitymujacy
sie zaprojektowaniem min. 2 stacji uzdatniania wody o wydajnosci
maksymalno godzinowej nie mniejszej niz 15 m?h,

Wykonawca bedzie obowigzany zaangazowa¢ w ramach zawartej umowy na
wykonanie przedmiotowego zamoéwienia oraz umdwionego wynagrodzenia rowniez
inne wymagane przepisami prawa osoby, o ile okaze sie to konieczne dla realizacji
przedmiotowego zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane osoby biorgcej udziat w wykonaniu niniejszego
zamowienia (imiennie wskazanej w ofercie), ktéra moze nastapi¢ za zgodg
Zamawiajacego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajacego,
wskazujacy powody i konieczno$¢ dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do
zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spetnia¢ odpowiednio warunki
udziatu w niniejszym postepowaniu, zgodnie z pkt. 9.1.3) b) niniejszej IDW.

Zamawiajacy uzna za spetnione wymagania w zakresie posiadania uprawnien do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymienionych
powyzej, jezeli przedstawione osoby beda posiadaty uprawnienia tozsame wydane
w panstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajacy odstepuje od opisu warunku zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowe;.
Zamawiajacy dokona oceny spehienia warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie
na podstawie zlozonego przez Wykonawce wraz z ofertg oswiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 10.1.1) niniejszej IDW.
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W postepowaniu moga wzig¢ udziat Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunek udziatu
w postepowaniu, dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania
0 udzielenie zamOwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1
ustawy Pzp.

Wykonawca moze polega ¢ na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia i potencjale
technicznym niezaleznie od charakteru prawnego 1aczacych go z nim stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia.

Wykonawca nie mo ze polega € na wiedzy i do swiadczeniu lub zdolno $ciach finansowych
innych podmiotow.

Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia przez Wykonawcéw warunkéw udzialu w
postepowaniu na podstawie zatgczonych dokumentéw i oswiadczen. Ocena spetnienia
przedstawionych powyzej warunkéw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty:
.Spetia - nie spetnia”. Z tresci zlozonych dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, iz
postawione warunki Wykonawca spetnia.

10. Wykaz os$wiadczen i dokumentéw, jakie maj g dostarczy ¢ Wykonawcy w celu

1.

potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w post  epowaniu.

W celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
i w punkcie 9 IDW oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postepowania o udzielenie zaméwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

1) oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, sporzadzone wedlug wzoru stanowigcego Zatgcznik Nr 2 do niniejszej
IDW (w przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia, oswiadczenie
moze by¢ ztozone przez kazdego z Wykonawcow skladajacych oferte wspdlna, jezeli
kazdy z nich spetnia wszystkie warunki samodzielnie, albo moze by¢ ztozone
wspolnie przez wszystkich Wykonawcow, to znaczy, ze na oswiadczeniu nalezy
wypisac¢ wszystkich Wykonawcow i podpisujg je wszyscy umocowani przedstawiciele
Wykonawcow lub podpisuje je umocowany przez Wykonawcéw wspoOlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia peinomocnik).

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporzadzone wedlug wzoru stanowigcego
Zakgcznik nr 3 do IDW
(w przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez dwéch lub
wigecej Wykonawcow w ofercie musza by¢ ziozone przedmiotowe dokumenty dla
kazdego z nich),

3) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o0 art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skladania ofert.

(w przypadku wspoélnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez dwoch lub
wigcej Wykonawcow w ofercie muszg by¢ zlozone przedmiotowe dokumenty dla
kazdego z nich),

4) Liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24

ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowe] ktérej wzor stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej IDW.
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5) Wykaz rob6t budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz
zalgczeniem dowoddw, dotyczgcych najwazniejszych rob6t, okreslajacych, czy roboty
te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone ktérych wzor stanowi
Zatgcznik nr 4 do niniejszej IDW.
a) Dowodami o ktérych mowa powyzej sa:

» poswiadczenie ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone

e inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonaweca nie jest w stanie uzyskac poswiadczenia

* W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty
wskazane w wykazie, o ktorym mowa w pkt 10), zostaly wczesniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowigzku przedkiadania dokumentow
poswiadczajacych, ze wykazane roboty zostaty wykonane nalezycie.

* W przypadku koniecznosci, szczeg6lnie gdy wykaz lub dowody , o ktérych
mowa powyzej, budzg watpliwos¢ Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia
alb innego dokumentu wynika, ze zaméwienie nie zostalo wykonane lub
zostalo wykonane nienalezycie, Zamawiajacy moze zwr6cic sie bezposrednio
do whasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty lub miaty
zosta¢ wykonane, o przedtozenie dodatkowych informacji lub dokumentéw
bezposrednio Zamawiajacemu.

Za najwazniejsze roboty ktére nale zy wykaza ¢ w wykazie oraz dla ktérych nale zy
przedstawi ¢ dowody, uznaje si e roboty niezb edne do wykazania spetnienia warunku o
ktorym mowa w ust 9.1.2) IDW.

6) Wykaz osdb, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia potwierdzajacy
posiadane kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie a takze zakres wykonywanych
czynno$ci, wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 5 do niniejszej IDW,

2. Jezeli Wykonawca ma siedzib e Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktd rym mowa powy zejw:
1) pkt 10.1.3) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci (wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert),

11. Wykonawcy wspélnie ubiegaj acy si e o udzielenie zamdéwienia.

1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 udzielenie niniejszego zamowienia (zwani dalej
Konsorcjum ) powinni spetia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz ztozyé dokumenty
potwierdzajace spetnianie tych warunkéw zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 i 10
niniejszej IDW. Ponadto ustanawiajg Petnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszego postepowania. Zaleca sie aby
Petnomocnikiem byt jeden z Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

2. Pelnomocnictwo powinno:
1) jednoznacznie okresla¢ postepowanie, do ktérego sie odnosi i precyzowac zakres
umocowania,
2) wymienia¢ wszystkich Wykonawcow, ktoérzy wspdlnie ubiegajg sie o udzielenie
zamoéwienia,
3) kazdy z tych Wykonawcow musi podpisac sie na dokumencie petnomocnictwa.

3. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Peinomocnikiem.
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4. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o niniejsze zamoOwienie, ktérych oferta zostata wybrana,
przed zawarciem umowy 0 realizacje zamoOwienia, sg zobowigzani przedstawié¢
Zamawiajgcemu stosowne porozumienie zawierajgce w swej tresci  nastepujace
postanowienia:

1) wyszczegolnienie WykonawcOw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
publicznego,

2) okreslenie celu gospodarczego, dla ktérego umowa zostata zawarta (celem tym musi by¢
zrealizowanie zaméwienia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia, gwarancji i rekojmi,

4) sposo6b wspétdziatania,

5) numer i nazwe rachunku bankowego, na ktory beda dokonywane platnosci z tytutu
realizacji Umowy o zaméwienie,

6) okreslenie lidera Konsorcjum,

7) wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
czlonkbw do czasu wykonania zamOwienia, oraz uptywu czasu gwarancji i rekojmi,
odpowiedzialno$¢ za realizacje zamowienia, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zamoéwienia oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

8) zapis mowiacy, ze Wykonawcy wystepujacy wspolnie  ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za realizacje zamowienia, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zamOwienia oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

9) ustanowienie petnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

5. Wszyscy Wykonawcy nalezacy do Konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy.

6. W przypadku Konsorcjum do oferty musi byé zataczony dokument ustanawiajacy
petnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postepowaniu o0 udzielenie zamoéwienia
albo reprezentowania w_postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego
w formie oryginatu lub kopii po $wiadczonej za zgodno $¢ z oryginatem przez notariusza

12. Wadium.
Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia wadium.
13. Wymagania dotycz ace zabezpieczenia nale zytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz kary umownej za zwtoke w usunieciu wad.

2. Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie (z podatkiem VAT),

3. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w petnej wysokosci, niezaleznie od formy jego wniesienia, najpdzniej w dniu zawarcia umowy,
ale przed jej podpisaniem.

4. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach:
a) w pieniadzu,
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b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosSciowo -
kredytowej, z tym ze zobowiagzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci,

2) zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej Wykonawca wptaci przelewem na
nastepujacy rachunek bankowy Zamawiajacego:

Bank PEKAO S.A. Oddzial Stupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425

3) jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza oferte sposrdd pozostatych
ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 3 ustawy Pzp,

5) ewentualna zmiana formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy, moze zostac
dokonana z zachowaniem warunkéw okres$lonych w art. 149 ustawy Pzp,

6) Wykonawcy nalezacy do Konsorcjum, ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
1) Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia.
3) Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady, tj. 3 lat od podpisania protokotu odbioru korncowego.

14. Waluta, w jakiej b edgq prowadzone rozliczenia zwi agzane z realizacj @ niniejszego
zamOwienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja zaméwienia publicznego, ktérego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane beda w ztotych polskich (PLN).

15. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.

1) kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte,

2) oferte nalezy przygotowac Scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ, a tre$¢
oferty musi odpowiadac Scisle tresci niniejszej SIWZ

3) oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
Oznacza to, iz jezeli z dokumentu okre$lajgcego status prawny Wykonawcy lub
petnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy upowaznionych jest tgcznie
kilka os6b, dokumenty wchodzace w sktad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te
osoby,

4) w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentéw zatagczonych do oferty przez
petnomocnika, Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do oferty oryginatl udzielonego
petnomocnictwa lub kopie poswiadczong notarialnie za zgodnos¢ z oryginalem
stosownego petnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upowaznione,
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5)

6)

7

8)

wzory dokumentéw dotgczonych do niniejszej IDW powinny zostaé wypetione przez
Wykonawce i dotgczone do oferty bgdz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej z
niniejszg IDW formie,

we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
zlozenie czytelnego zapisu o tre$ci pieczeci zawierajgcego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy i siedziby,

dokumenty wchodzace w skilad oferty, w tym réwniez przedstawione w formie oryginatow,
nie podlegajg zwrotowi przez Zamawiajacego,

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2. Forma oferty

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w 1 egzemplarzu , mie¢ forme pisemng
i format nie wiekszy niz A4. Arkusze o wiekszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4,
dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sag skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski,

stosowne wypetnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych Zataczniki do niniejszej
IDW i wchodzgcych nastepnie w sktad oferty mogg by¢ dokonane komputerowo,
maszynowo lub recznie czytelnym pismem,

dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzoréw
stanowigcych zataczniki do niniejszej IDW powinny mie¢ forme wydruku komputerowego
lub maszynopisu,

calos¢ oferty powinna by¢ zlozona w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe
zdekompletowanie,

zaleca sie, azeby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane i parafowane
przez osobe podpisujaca oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajacego status prawny
Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa. Strony zawierajace
informacje nie wymagane przez Zamawiajgcego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
dziatalnosci, itp.) nie musza by¢ numerowane i parafowane,

wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniést poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie tresci (czyli wylacznie w miejscach, w ktérych jest to
dopuszczone przez Zamawiajgcego) muszg by¢ parafowane przez osobe podpisujaca
oferte,

dokumenty wchodzace w skiad oferty moga by¢ przedstawiane w formie oryginatéw lub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodnosé z oryginatem Kkopii, natomiast w
przypadku petnomocnictwa o ktorym mowa w pkt. 15.1.4) niniejszej IDW w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Oswiadczenia sporzadzane na podstawie
wzoréw stanowigcych zalgczniki do niniejszej IDW powinny byé ztozone w formie
oryginatu. Zgodnos¢ z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw
wchodzacych w skiad oferty musi by¢ potwierdzona przez osobe podpisujgcg oferte
zgodnie z tre$cig dokumentu okreslajacego status prawny Wykonawcy lub trescig
zalaczonego do oferty petnomocnictwa,

w przypadku wszystkich kopii dokumentow zatgczonych do oferty, podpisujacy oferte
zobowigzany jest po$wiadczy¢ za zgodnos¢ kopie (np. ,Poswiadczam za zgodno$¢ z
oryginatem —dnia .................... " podpis i pieczatka imienna Wykonawcy),

Zamawiajacy moze zadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytgcznie wtedy, gdy ztozona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci co do jej prawdziwosci.

3. Zawartosc oferty.

1)

kompletna oferta musi zawierac:

a) wszystkie dokumenty i oSwiadczenia wymienione w pkt 10 IDW

b) Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 do
niniejszej IDW,

c) Szczeg6towy kosztorys,
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d) stosowne Petnomocnictwo - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze zlozonego w ofercie odpisu z wlasciwego rejestru,

e) w przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,
dokument ustanawiajacy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego,

2) pozadane przez Zamawiajgcego jest ztozenie przez Wykonawce w ofercie spisu treéci
z wyszczegOlnieniem ilosci stron wchodzacych w skitad oferty.

4. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji.
Wykonawca moze zastrzec w ofercie (oswiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iz
Zamawiajacy nie bedzie mogt ujawnic¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z p6zniejszymi zmianami). Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania si @ z Wykonawcami.
1. Osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami sa:

1) w zakresie merytorycznym: Andrzej Mielczarek

tel. 59 841 83 90, tel. kom. 609 095 070

adres poczty elektronicznej: a.mielczarek@wodociagi.slupsk.pl
2) w sprawach dotyczacych procedury: Donata Feszak

tel. 59 840 00 39

adres poczty elektronicznej: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl

17. Miejsce termin i sposob zlo zenia ofert.

1. Oferte nalezy zlozy¢é w formie pisemnej w  siedzibie  Zamawiajgcego:
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk, budynek A — sekretariat, tj. pokdj nr 11
w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 26.03.2014 | do godziny | 10:00

Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Koperte nalezy opisa¢ nastepujaco:

~Wodoci agi Stupsk” Sp. z 0.0. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-2 00 Stupsk.

Oferta do przetargu pn.: ,Zaprojektowanie, dostawa, monta 2z i uruchomienie urz adzeh
technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniani a wody w Komitowie, gmina Kobylnica.”

Nie otwierac przed dniem 26.03.2014; do godziny 10:15 .

Na kopercie (paczce) oprécz opisu jw. nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy .

2. W przypadku ziozenia oferty po terminie Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadomi o tym
wykonawce oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

18. Zmiany lub wycofanie zio zonej oferty

1. Skutecznos$c¢ zmian lub wycofania oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wéwczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem
terminu do skfadania ofert.

2. Zmiana ztozonej oferty.
Zmiany poprawki lub modyfikacje zlozonej oferty muszg by¢ ztozone w miejscu i wedtug
zasad obowigzujacych przy skiadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierajgce
zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,ZMIANA". W przypadku ztozenia kilku
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19.

ZMIAN", koperte (paczke) kazdej ,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,zmiana

nr...... .

Wycofanie zlozonej oferty

Wycofanie zlozonej oferty nastepuje poprzez ziozenie pisemnego oswiadczenia podpisanego
przez osobe/osoby uprawniong/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W celu
potwierdzenia uprawnienia oséb do zlozenia o$wiadczenia o wycofaniu oferty, do
oswiadczenia nalezy zalgczy¢ odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaswiadczenie o
wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej i jesli to konieczne - petnomocnictwo).
Wycofanie nalezy zlozy¢ w miejscu i wedlug zasad obowigzujacych przy skfadaniu ofert.
Odpowiednio opisang koperte (paczke) zawierajacg powiadomienie nalezy dodatkowo
opatrzy¢ dopiskiem ,WYCOFANIE".

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego: ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk,
budynek D - pokdj nr 16

| w dniu | 26.03.2014r. | o0 godzinie | 10:15

Tryb otwarcia ofert.

1) otwarcie ofert jest jawne,

2) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie beda otwierane koperty (paczki) zawierajgce
oferty, ktorych dotyczy ,WYCOFANIE". Takie oferty zostang odestane Wykonawcom bez
otwierania,

3) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ,ZMIANA”" zostang otwarte przed otwarciem
kopert (paczek) zawierajacych oferty, ktorych dotyczg te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonania zmian, zmiany zostang dotaczone do oferty,

4) podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy po otwarciu kazdej z ofert, poda obecnym:

a) nazwe i adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
b) informacje dotyczaca ceny oferty,

5) na wniosek Wykonawcow, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajacy
przekaze im niezwiocznie informacje z otwarcia ofert, jak powyzej w pkt. 19.2.4) niniejszej
IDW.

20. Termin zwi gzania ofert a.

1.

Wykonawca pozostaje zwigzany zlozong ofertg przez okres 60 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze przediuzyé termin zwigzania ofertg. Zamawiajacy co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

21. Opis sposobu obliczania ceny.

1.

2.

Cena oferty jest ceng ryczaitowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

Cena winna by¢ ustalona przez Wykonawce w oparciu cato$é dokumentacji przetargowej
opisujgcej przedmiot zamowienia.

Podana w ofercie cena musi byé wyrazona w ztotych polskich (PLN), w zaokragleniu do
dwoch miejsc po przecinku. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamaéwienia.

Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty — Zatacznik Nr 1 do niniejszej IDW.
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SposOb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zaméwienia, okreslone zostaty w czesci
Il niniejszej SIWZ — Wz6r umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajagcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry mialby obowigzek wptaci¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

22. Kryteria wyboru ofert.

1.
2.

Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiajacy bedzie kierowac sie kryterium: najnizsza cena.
Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta spetnia tacznie nastepujace
warunki:

a. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w IDW.

b. Zawiera najnizsza cene.
Zamawiaj acy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert y oraz uniewa znienia
post epowania na ka zdym jego etapie, bez podania przyczyn. Wykonawcy po nosza
wszelkie koszty zwi gzane z przygotowaniem i zto zeniem oferty, ktdre nie podlegaj aq
zwrotowi w przypadku uniewa Znienia post epowania.

Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli
te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, skfadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w zfozonych ofertach.

23. Tryb oceny ofert.

1.

2.

Wyjasnienie tresci ofert i poprawianie oczywistych omytek:

1) w toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.
2) Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omytki pisarskie, przez oczywistg omyilke pisarska nalezy rozumiec
widocznie mylng pisownie wyrazu, ewidentny bitad gramatyczny, niezamierzone
opuszczenie wyrazu lub jego czesci itp.,

b) oczywiste omyiki rachunkowe w tym przyjmie iz:

- prawidiowo podano cene ryczattowg w Formularzu Oferty — Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej IDW, bez wzgledu na sposaob jej obliczenia,

- jezeli cena ryczaltowa podana liczbg nie odpowiada cenie ryczattowej podanej
stownie, przyjmuje sie za prawidiowg cene ryczaltowg podang stownie,

c) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Oferta z razaco niskg cena;:

1) Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do
przedmiotu zamowienia, zwréci sie w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie
w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wpltyw na
wysokos¢ ceny,

2) Zamawiajacy oceniajac wyjadnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki,
w szczegOlnosci oszczednos¢ metody wykonania zamoéwienia, wybrane rozwigzania
techniczne, wyjatkowo sprzyjajagce warunki wykonania zamoéwienia dostepne dla
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Wykonawcy oraz wplyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych
przepisow,
3) Zamawiajacy odrzuca oferte:
a) Wykonawcy, ktéry nie ztozyt wyjasnien lub
b) jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze
oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.

3. Uzupehienie oferty:

1) stosownie do tresci art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
w okreslonym terminie nie ziozyli wymaganych przez Zamawiajgcego oswiadczen lub
dokumentoéw, lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy ziozyli wymagane przez
Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty zawierajgce btedy lub ktorzy ziozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich ztozenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny
potwierdza¢ spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nie pézniej
niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

2) Zamawiajacy moze takze wezwac¢ Wykonawcoéw w wyznaczonym przez siebie terminie,
do zlozenia wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu.

4. Spos6b oceny zgodnosci oferty z trescig niniejszej SIWZ

Ocena zgodnosci oferty z trescig niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wytacznie na
podstawie analizy dokumentéw i oswiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie.

5. Wykluczenie Wykonawcy:

1) Zamawiajacy wykluczy Wykonawcow z postepowania 0 udzielenie niniejszego
zamowienia stosownie do tresci art. 24. ust. 1. i 2. ustawy Pzp,

2) Zamawiajacy zawiadomi rownoczesnie WykonawcOw, ktorzy zostali wykluczeni
Z niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia, podajgc uzasadnienie faktyczne
i prawne. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

6. Odrzucenie oferty:

1. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
1) Jej tre$¢ nie odpowiada tresci SWIZ,
2) Wykonawca nie ztozyt wyjasnien o ktérych mowa w pkt. 23.1.1),
3) Zawiera bitedy w obliczeniu ceny,
4) Wykonawca w terminie 3 dni od zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie
omyiki o ktérej mowa w pkt. 23.2)c)

2. Wyboér oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawcéw o wyniku postepowania:

1) przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy bedzie stosowat wylacznie zasady
i kryteria oceny ofert okreslone w niniejszej IDW,

2) Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza,

24. Informacje o formalno $ciach, jakie powinny zosta ¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
Zzawarcia umowy.

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcéw,
ktdrzy ztozyli oferty, o:
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25.

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme), siedzibe i adres
Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty,

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone,

3) Wpykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informacje o
ktérej mowa w pkt. 24.1.1) niniejszej IDW, na stronie internetowej.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie odrebnym
pismem lub telefonicznie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy w sprawie
niniejszego zamowienia

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania umowy na
warunkach okreslonych we wzorze umowy zawartym w czesci Il SIWZ.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w petnej wysokosci, niezaleznie od formy jego wniesienia, najp6zniej w dniu zawarcia umowy,
ale przed jej podpisaniem.

Umowa w sprawie niniejszego zamoéwienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) majg do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

3) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okresdlonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej,

4) zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie,

5) jest zawarta na okres wskazany w czesci Il niniejszej SIWZ,

Wykonawcy nalezacy do Konsorcjum ponoszag solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, ktérych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza sa zobowigzani dostarczyé dokument, o ktérym mowa w pkt. 11.4.
niniejszej IDW.

Wykonawca, ktéry prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki z ograniczong
odpowiedzialno$cig, w przypadku gdy wartos¢ umowy przekroczy dwukrotnie wysoko$c
kapitatu zaktadowego takiego Wykonawcy, najpézniej w dniu podpisania umowy jest
zobowigzany dostarczy¢é uchwate zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spétek
handlowych lub odpis umowy spéiki, zezwalajacy na zacigganie takich zobowigzan.

Pozostale kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sg w czesci Il niniejszej SIWZ -
Wz6r umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Srodki ochrony prawne;j.

Zgodnie z art. 70° k¢ uczestnik przetargu moze zadaé uniewaznienia zawartej umowy, jezeli
strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba dziatajaca w porozumieniu z nimi wptyneta na wynik
aukciji albo przetargu w sposéb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Uprawnienie powyzsze wygasa w uptywem miesigca od dnia, w ktérym uprawniony dowiedziat sie

o istnieniu przyczyny uniewaznienia, nie pézniej jednak niz z uptywem roku od dnia zawarcia
umowy.
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26.

27.

28.

Sposoéb porozumiewania si @ zamawiaj acego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadcze n i dokumentow.

1. W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i

Wykonawcy przekazujg pisemnie.

Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie powyzszych dokumentdow drogg elektroniczng na
adres: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl oraz a.mielczarek@wodociagi.slupsk.pl

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich

otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o ktérych mowa powyzej uwaza sie
za wniesione z chwila, gdy doszly one do Zamawiajagcego w taki sposéb, ze moégt sie on
zapoznac z ich trescia.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy
odpowie na zadane pytania niezwlocznie, przesylajac tre$¢ pytan i odpowiedzi wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, nie ujawniajac przy tym zrédta zapytania. Ponadto
tre$¢ zapytan wraz z wyjadnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiajacego.

Pytania nalezy kierowac¢ na adres korespondencyjny Zamawiajgcego: ,Wodoci agi Stupsk”
Sp. z o0.0. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk z dopiskiem: Przetarg pn.:
.Zaprojektowanie, dostawa, monta z i uruchomienie urz adzen technologicznych i

instalacji dla stacji uzdatniania wody w Komitowie, gmina Kobylnica.”

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi jako
obowigzujaca nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajgcego poOzniejsze oswiadczenie
Zamawiajacego.

10. Przed uptywem terminu skiadania ofert Zamawiajacy moze zmienic tres¢ SIWZ.

Podwykonawstwo.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zaméwienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastgpi w Formularzu Oferty.
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie umowy podwykonawcom wylgcznie w zakresie

wskazanym w ofercie.

Zmiany postanowie n zawartej umowy.

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania nieistotnych zmian  zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiajacy réwniez przewiduje nastepujace mozliwosci dokonania istotnych zmian ( w tym

terminu i wynagrodzenia Wykonawcy)  w zakresie:

1) zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiany os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe - wskazanych w ofercie,

3) zmiany o0s6b, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje Umowe,

4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy,

5) zmiany umowionego wynagrodzenia,

6) zmiany sposobu realizacji umowy,

7) innych zmian umowy, w tym zwigzanych ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow

prawa, w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

3. Zmiany o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na skutek zaistnienia nastepujacych

zdarzen:
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1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw

na realizacje przedmiotu umowy

2) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie

mozna usungé¢ w inny sposOb, a zmiana bedzie umozliwia¢é usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony.

3) wystagpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustania

stosunku pracy ,inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy
pomocy, ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych osob, spetiajacych na dzien sktadania ofert, warunki
okreslone przez zamawiajgcego w specyfikaciji.

4) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot

umowy.

5) wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze

osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢
zmiany tych oséb, na inne spelniajagce na dzien skfadania ofert warunki okreslone w
specyfikacji, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

6) wystgpienia  koniecznosci  wprowadzenia zmian  spowodowanych  nastepujacymi

okolicznosciami:

a) dziatania sity wyzszej utrudniajacej i uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami (przez site wyzsza uwaza sie okolicznosci bedgce poza
rozsadng kontrolg kazdej ze stron ktére powstalty po zawarciu umowy, ktérych zadna ze
stron nie mogta przewidzie¢ w szczegolnosci takie jak: wojna, dziatania wojenne, pozar,
powddz, trzesienie ziemi, inne kleski zywiotowe, skrajnie niekorzystne warunki
atmosferyczne, zarzadzenie i zakazy wydane przez witadze oraz strajki),

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw.

C) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do opracowanej na rzecz Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej wymagajgcych uzyskania stosownych decyzji wymaganych
prawem,

d) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

e) zmiany danych teleadresowych,

f) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

g) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

h) wystapienie innej okolicznosci niemozliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,

29. Uniewaznienie post epowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie, bez
podania przyczyn. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty, ktore nie podlegajg zwrotowi w przypadku uniewaznienia postepowania.
30. Wykaz zatgcznikow do IDW.
1. Zalgcznikami do niniejszej IDW sg nastepujace wzory:
Lp. Oznaczenie Nazwa Zatacznika
zalgcznika
1. Zatgcznik Nr 1 Wzér Formularza Oferty.
3. Zakgcznik Nr 2 Wz6ér oswiadczenia Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udzialu w
postepowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1. ustawy Pzp.
4, Zakgcznik Nr 3 Wz6ér oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp.
5. Zatgcznik Nr 4 Wzér wykazu wykonanych robét budowlanych.
Zalacznik Nr 5 Wzdor wykazu oséb ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zamowienia.
8. Zakgcznik Nr 6 Wzér oswiadczenia Wykonawcy, o przynaleznosci do grupy
kapitatlowej.
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Wskazane w tabeli powyzej zataczniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci pkt. 15
niniejszej IDW. Zamawiajacy dopuszcza zmiany wielkosci pol Zatgcznikéw oraz  odmiany
wyrazéw wynikajace ze ztozenia oferty wspélnej. Wprowadzone zmiany nie mogg natomiast
zmieniac tresci Zatgcznikow.

31. Wykaz zatgcznikéw graficznych:

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr 1 — schemat technologiczny SUW Komitowo,

nr 2 — proponowane rozmieszczenie urzagdzeh SUW Komitowo,

nr 3 — instalacja kanalizacji, wentylacji i ogrzewania SUW Komitowo,

nr 4 — plan sytuacyjno-wysokosciowy

nr 5 — zestawienie badan fizykochemicznych wody surowej ze studni w Komitowie,
nr 6— karta charakterystyki agregatu pompowego GBA 2.08,

nr 7 - karta charakterystyki agregatu pompowego GBA 2.09,

nr 8 — elewacja szafy sterowniczej,

nr 9 — karty katalogowe

Strona 35z 35

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

Zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w

Komitowie, gmina Kobylnica.”



