PRZEDMIAR ROBOT 07

PRZEDMIAR 07 - Drogi i uksztattowanie terenu

Lp

KOD (nr
PW)

ST

Wyszczegolnienie Jedn.

Cena

llo s¢ jednostkowa

[PLN]

Warto §¢
netto [PLN]

UTWARDZENIA

Drogi o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowa

piaskowo-cementowej grubo  $ci 3 cm.

nej ,Polbruk” grubo  $ci 8 cm uktadanej na podbudowie za po  $rednictwem warstwy wyrobwnawczej

1 141/PW ST-01.02. |Korytowanie pod nawierzchnie m2 280,1
K-3/13
141/PW Wymiana istniejacego gruntu na grunt piaszczysty zageszczony
2 K-3/13 ST -01.02. do 1s=0,97 m2 280,1
3 1:13/2\2/ ST-08.06. |Podbudowa z chudego betonu C8/10 o grub. 20 cm m2 280,1
141/PW Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8
4 K-3/13 ST-08.07. |cm uktadanej na podbudowie za posrednictwem warstwy m2 280,1
wyréwnawczej piaskowo-cementowej grubosci 3 cm.
141/PW Kraweznik betonowy wibroprasowany o wymiarach 25*12 cm
5 K-3/13 ST-08.09. (wtopiony) na tawach z betonu C12/15. m 50
Nawierzchnie chodnikéw i opasek z kostki betonowej 4Polbruk” 6 cm na podsypce piaskowej grub. 10 cm
6 1:13/2\2/ ST-01.02. |Korytowanie pod chodniki i dojscia m2 21,18
7 1:13/2\2/ ST-01.02. |Podsypka piaskowa zageszczane o gr.10 cm m2 132,4
8 1:13/22/ ST - 08.07. |Nawierzchnie z kostki betonowej ,Polbruk” 6 cm m2 132,4
141/PW Obramowanie nawierzchni chodnikéw i doj$¢ obrzezem
° K-3/13 ST-08.09. betonowym 6+20 cm m 70
10 141/PW ST-08.09. regulaqa_ dwoéch |stn|eja:cych studzienek na trasie sat 2
K-3/13 nowoprojektowanych drég
Schody terenowe istniej ace do remontu
11 1:13/2\2/ ST-08.06. |Podbudowa z chudego betonu B-7,5 o grub. 10 cm m2 1,5
12 141/PW ST-07.01 Schody betonovs{e prefabrykowane o szerokosci 0.6 m na m2 15
K-3/13 skarpach nasypéw i przekopow
141/PW Obramowanie nawierzchni chodnikéw i doj$¢ obrzezem
13 K-3/13 ST-08.09. betonowym 6+20 cm m s
14 1:13/2\2/ ST-05.01. |Barierki ochronne systemowe ze stali k/o m 1,5
Obiekty towarzysz ace - sktadowisko osadow
141/PW Scianki oporowe w ksztalcie litery L o wymiarach szer. 1,2 m,
15 K-3/13 ST-07.01 |wys. 2,05m, z betonu klasy C 30/37 z zewnetrzng strong, m 83,5
gtadkg od formy i wewnetrzng zacierang
16 141/PW ST-08.06. Warstwa z tlucznlq kamiennego sortowanego (40-60)mm gr. 20 m2 248
K-3/13 Ccm po zageszczeniu
141/PW .
17 K-3/13 ST -08.06. |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o gr. 3+5 cm m2 348
Nawierzchnie poletek wykona¢ z ptyt drogowych JOMB,
18 141/PW ST-08.09. wykqtzy_s.twa&_c_w pierwszej kolejno§0| ele_memy uzyskane z m2 348
K-3/13 rozbidrki istniejgcych poletek nadajgce sie do ponownego
wbudowania
141/PW Kraweznik betonowy wibroprasowany o wymiarach 25*12 cm
19 K-3/13 ST-08.09. (wtopiony) na tawach z betonu C12/15. m 4
Obiekty towarzysz ace - remontu utwardzenia nawierzchni na istniej  acych poletkach
20 1;22\2/ ST - 08.06. |Zageszczona podsypka piaskowej o 1s=0.98 m2 660
141/PW - .
21 K-3/13 ST -08.06. |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 660
141/PW . X
22 K-3/13 ST -08.06. |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o gr. 3+5 cm m2 660
141/PW Nawierzchnie poletek wykona¢ z ptyt drogowych, wykorzystujac
23 K-3/13 ST-08.09. |w pierwszej kolejnosci elementy uzyskane z rozbiorki m2 660
istniejgcych poletek nadajace sie do ponownego wbudowania
141/PW Kraweznik betonowy wibroprasowany o wymiarach 25*12 cm
24 K-3/13 ST-08.09. (wtopiony) na tawach z betonu C12/15. m 4
UKSZTALTOWANIE TERENU
141/PW Zagospodarowanie nadwyzki gruntu na hatdzie znajdujacej si¢
25 K-3/13 ST-01.02. | erenie OS w Stupsku m3 2348

Razem przedmiar 07 - Drogi i uksztattowanie terenu

Rozbudowa wezta fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni $ciekéw w Stupsku
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