PRZEDMIAR ROBOT 16

PRZEDMIAR 16 - Remont wiaty kompowstowni

Cena s
KOD (nr P s . Warto §¢é
Lp ST Wyszczeg6lnienie Jedn. llo s¢ jednostkowa
PW) netto [PLN]
[PLN]
ETAP C - roboty remontowe istniej acej konstrukcji wiaty
Konstrukcje stalowe
1 SST B 06 |Naprawa stupa - wycigcie pasa i wspawanie zeber z blachy
12mm t 0,028
2 KNR 2-05 SSTB 06 |Wymiana zastrzatéw pretowych i rurowych (wsp. dla robocizny
0208/03 R=15) t 1,065
Roboty malarskie
3 KNR 7-12 SST B 07 |Czyszczenie strumieniowo $cierne ELEMENTY
0107/01 PROJEKTOWANEOczyszczenie elementow stal. m2 346,594
4 KNR 7-12 SST B 07 |Odtluszczanie konstrukciELEMENTY PROJEKTOWANE
0105/01 m2 346,594
5 KNR 7-12 SST B 07 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania
0219/01 epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY
PROJEKTOWANEDpierwsze malowanie elemetéw - farba m2 346,594
epoksydowa zawierajgca pigment Ca-Mg i ptatkowy btyszcz
zelaza - wg opisu w projekcie
6 KNR 7-12 SST B 07 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania
0219/01 epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY PROJEKTOWANEZ2-ga m2 346,594
warstwa
7 KNR 7-12 SST B 07 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania
0219/01 epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY m2 346,594
PROJEKTOWANEo statnia warstwa
8 KNR 0-25 SST B 07 |Mycie konstrukcji kratowych wodg z detergentem pod
0101/02 ciénieniemELEMENTY ISTNIEJACE HALI m2 4180
9 KNR 7-12 SST B 07 |Czyszczenie strumieniowo $cierne ELEMENTY ISTNIEJACE
0107/01 HALloczyszczenie elementéw stal. m2 4180
10 KNR 7-12 SST B 07 |Odttuszczanie konstrukcjiELEMENTY ISTNIEJACE HALI
0105/01 m2 4180
11 KNR 7-12 SST B 07 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania
0219/01 epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY ISTNIEJACE
HALIpierwsze malowanie elemetéw - farba epoksydowa m2 4180
zawierajgca pigment Ca-Mg i ptatkowy btyszcz zelaza - wg
opisu w projekcie
12 KNR 7-12 SST B 07 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania
0219/01 epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY ISTNIEJACE HALI2-ga m2 4180
warstwa
13 KNR 7-12 SST B 07 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania
0219/01 epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY ISTNIEJACE m2 4180
HALlstatnia warstwa
Rusztowania
14 KNR AT-05 OST Rusztowania stojakowe przyscienne o szer. 1,09 i rozstawie
1655/01 podtuznym stojakéw 1,57 m o wys. do 10 mrusztowania dla
malowania kostrukciji hali - przewidzziano przesuwanie m2 1512
rusztowan z uwagi na czynny obiekt
15 KNR AT-05 OST Przesuwanie rusztowan zewnetrznych typu MP (Krotno$¢= 70)
162.52.4.5. kol. 60
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Rozbudowa wezta fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni $ciekéw w Stupsku
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