PRZEDMIAR ROBOT 01

PRZEDMIAR 01 - Technologia i wyposa zenie mechaniczne

Lp

KOD (nr PW)

ST

Wyszczegdlnienie

Jedn.

llo $¢

Cena
jednostkowa
[PLN]

Warto §¢
netto [PLN]

OBIEKT nr 19.4: ZAMKNI ETA KOMORA FERMENTACYJNA "ZKF.4"

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Mieszadto dla wymieszania komory - mieszadto o pionowej osi,
dwuwirnikowe; P=6,8kW (EXx); obroty w obie strony
(lewo/prawo); m=1600kg; wyk. stal k/o i stal konstrukcyjna;
mocowane na stropie komory na kotnierzu DN 400 PN 10

kpl.

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Ujecie biogazu (dzwon gazowy) do ujmowania biogazu w ilosci
Q=150m3/h; wyk. stal k/o (OH18N9) - montowane na kotnierzu
DN 400 PN 10

kpl.

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Bezpiecznik cieczowy nadci$nieniowo-podcisnieniowy dla
awaryjnego odprowadzenia biogazu Q=150m3/h, o ci$nieniach
zadziatania p=+31mbar/-5mbar; wyk. stal k/o (OH18N9) -
montowany na zewnatrz komory na kotnierzu DN 150 PN 10

kpl.

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Wizjer montowany na kotnierzu DN 600 PN 10; wyk. stal k/o
(OH18N9); szkto sodowo-wapniowe; maksymalne nadci$nienie
100mbar; m=100kg; z wewnetrzng wycieraczka reczng,

szt.

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Odwadniacz - tapacz piany, dla ilosci biogazu Q=150m3/h,
dwa pionowe cylindryczne zbiorniki o $rednicy 500mm wraz
konstrukcja nos$na i z oprzyrzadowaniem; wykonanie stal
kwasoodporna

kpl.

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Naczynie przelewowe ze stali k/o, L*B*H=150*50*100cm,
tréjdzielne, z jedng przegroda w formie szandoru, z uchylnymi
pokrywami z ciggnami obstugiwanymi z pomostu; z uktadem
mocowania do $ciany komory fermentacyjnej, z ociepleniem, z
przytaczami

kpl.

ARMATURA

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Zawor kulowy DN 50 PN 10 gwintowany ze ztgczkg do weza
strazackiego DN 50 z jednej strony i kr6écem stal. k/o DN 50 z
drugiej

szt.

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz przeptywomierza ultradzwiekowego biogazu,
kotnierzowy DN 100 (dostawa branzy automatyki)

szt.

RUROCIAGI

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociagu z rury stalowej kwasoodpornej DN 250
(256,0*3,0mm); stal OH18N9

10

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociagu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200
(206,0*3,0mm); stal OH18N9

20

11

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociagu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150
(159,0*2,5mm); stal OH18N9

57

12

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociagu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100
(104,0*2,0mm); stal OH18N9

13

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociagu z rury stalowej kwasoodpornej DN 25
(28,0*1,5mm); stal OH18N9

INNE

14

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Ocieplenie rury stal. k/o DN 200: pianka poliuretanowa gr. 5cm
w ptaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm

mb

15

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Ocieplenie rury stal. k/o DN 150: pianka poliuretanowa gr. 5cm
w ptaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm

mb

36

16

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Ocieplenie rury stal. k/o DN 100: pianka poliuretanowa gr. 5cm
w ptaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm

mb

17

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Ocieplenie rury stal. k/o DN 25: pianka poliuretanowa gr. 5cm
w ptaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm

mb

15

18

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Przejscie wodoszczelne i gazoszczelne Dn:100

szt

19

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Przejscie wodoszczelne i gazoszczelne DN:200

szt

12

20

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Przejscie wodoszczelne i gazoszczelne DN:250

szt.

OBIEKT nr 20: MASZYNOWNIA KOMOR FERMENTACYJNYCH "M KF"

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

21

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Pompa cyrkulacji osadu w obiegu grzewczym, wyporowa,
rotacyjna; Q=72 m3/h, delta p=2,5bar, P=11kW, m 400kg; z
przytaczami DN 150; z zabezpieczeniami przed nadmierng
temperatura, suchobiegiem i przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia

kpl

22

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Wymiennik ciepta dla podgrzania fermentujacego osadu o
zawartosci do 6% sm; wymiennik przeponowy, spiralny,
czynnik grzewczy woda, moc cieplna 340 kW

kpl.

Rozbudowa wezta fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni $ciekw w Stupsku

1/9



PRZEDMIAR ROBOT 01

Cena o
PO an . Warto §¢
Lp KOD (nr PW) ST Wyszczegblnienie Jedn. llo $¢ jednostkowa
netto [PLN]
[PLN]
ARMATURA
23 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Zasuwa nozowa DN 200 do zabudowy miedzykotnierzowej; z ot s
napedem recznym
24 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Zasuwa nozowa DN 200 do z_abudovyy mledzykolnlerzowej; z ot 2
napedem recznym; z przedtuzka trzpienia Lo 120cm
25 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Zasuwa nozowa DN 150 do zabudowy migdzykotnierzowej; z st 4
napedem recznym
Zasuwa nozowa DN 125 do zabudowy miedzykotnierzowej; z
26 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |napedem elektromechanicznym on-off, P=0,1kW, ze szt. 1
sterownikiem
Zasuwa nozowa DN 100 do zabudowy migdzykotnierzowej; z
27 141-PW-T-13 ST - 05.01. [napedem elektromechanicznym on-off, P=0,1kW, ze szt. 5
sterownikiem
28 141-PW-T-13 | ST- 05.01. Zasuwa nozowa DN 100 do zabudowy migdzykotnierzowej; z szt 1
napedem recznym
29 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Zawdr zwrotny kulowy DN 150 kotnierzowy szt. 2
30 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Zawdr odcinajacy kulowy DN 25 PN 10, gwintowany szt. 2
W, ) Montaz przeptywomierza ultradzwigkowego biogazu,
st 141-PW-T-13 | ST-05.0L. kotnierzowy DN 125 (dostawa branzy automatyki) szt 1
W ) Montaz przeptywomierza ultradzwigkowego biogazu,
82 141-PW-T-13 | ST-05.01. kotnierzowy DN 100 (dostawa branzy automatyki) szt 4
RUROCIAGI
W ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200
33 141-PW-T-13 | ST -05.01. (206,0+3,0mm): stal OH18N9 m 90
W ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150
34 141-PW-T-13 | ST -05.01. (159,02,5mm): stal OH18N9 m 17
W, ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 125
35 141-PW-T-13 | ST -05.01. (129,02,0mm): stal OH18N9 m 4
W ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100
36 141-PW-T-13 | ST -05.01. (104,02,0mm): stal OH18N9 m 16
W } Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 25
37 141-PW-T-13 | ST -05.01. (28,0*1,5mm); stal OH18N9 m 33
INNE
38 141-PW-T-13 | ST- 05.01. Ocieplenie rury stal. k/o DN 200.: pianka poliuretanowa gr. 5cm mb 87
w ptaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm
39 141-PW-T-13 | ST- 05.01. Ocieplenie rury stal. k/o DN 150.: pianka poliuretanowa gr. 5cm mb 5
w ptaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm
OBIEKT nr 24: STACJA MECHANICZNEGO ZAG ESZCZANIA OSADU "SMZO"
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Pompa nadawy osadu na wirdwke: rotacyjna, Q=60m3/h, ?p=2
40 141-PW-T-13 | ST- 05,01, P2 P=5,5KW, m 400kg; 2 przylaczami DN 150,z kpl 2
zabezpieczeniami przed suchobiegiem i przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia
41 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Demontaz zageszczacze osadu do ponownego montazu. kpl. 1
Wiréwka dekantacyjna do zageszczania osadu wtérnego
42 141-PW-T-13 | ST-05.01. (nadmiernego), wydajnos¢ robocza Qv=30-35 m3/h kpl. 1
Pompa dozowania polielektrolitu, srubowa, Q=300-2500I/h,
43 141-PW-T-13 | ST -05.01. |p=2 bar, P=1,5kW; z zabezpieczeniem przed nadci$nieniem i kpl 2
suchobiegiem
ARMATURA
m 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Zasuwa nozowa DN 150 do zabudowy migdzykotnierzowej; z szt 1
napedem recznym
45 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Zawdr zwrotny kulowy DN 150 kotnierzowy szt. 2
W, } Montaz przeptywomierza ultradzwigkowego biogazu,
46 141-PW-T-13 | ST-05.01. kotnierzowy DN 100 (dostawa razem z wiréwka) szt 1
W, } Montaz przeptywomierza ultradzwigkowego biogazu,
47 141-PW-T-13 | ST-05.01. kotnierzowy DN 32 (dostawa razem z wiréwka) szt 1
RUROCIAGI
W, } Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200
48 141-PW-T-13 | ST -05.01. (206,0+3,0mm): stal OH18N9 m 0,3
W, } Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150
49 141-PW-T-13 | ST -05.01. (159,02,5mm): stal OH18N9 m 11
50 141-PW-T-13 | ST-05.01. |Rura PE DN 40 PN 5 m 15
51 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Rura stal ocynk. DN 32 m 1
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52

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Lej odbioru osadu zageszczonego, wyk. stal k/o

szt

OBIEKT nr 25: STACJA WIROWEK "SW"

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

53

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Pompa mieszaniny osadu odwodnionego z wapnem palonym,
Srubowa, wyposazona w boczny mieszacz topatkowy (tamacz
mostka); Q=6 m3/h, p=15bar, P=22kW (pompa) + 4,0kW
(mieszacz), m=652kg; z zabezpieczeniami przed
suchobiegiem i przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia 0-
25bar

kpl

54

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Silos na wapno palone, zbiornik V=35m3, Dzew=2500mm,
wyk. stal weglowa zabezpieczona antykorozyjnie

kpl.

55

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Przenosniki Srubowe ($limakowe) o $rednicy slimaka do 150
mm i dlugosci przenosnika do 5 m

kpl

56

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Sprezarka powietrza, ttokowa, Q=108I/min (przy 20 barach),
pmax=25bar, P=1,9kW (230V), m=75kg

kpl

ARMATURA

57

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Zawor kulowy kompaktowy DN 250 PN 40 do zabudowy
migdzykotnierzowej, dlugos¢ zabudowy L=340mm, z napedem
recznym z przektadnig reczng

szt.

58

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Zawor kulowy DN 25 PN 40 do zabudowy miedzykotnierzowej,
z napedem recznym; z przytaczem do weza ttocznego
sprezarki

szt.

59

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Zasuwa nozowa DN 150 do zabudowy migdzykotnierzowej; z
napedem recznym

szt.

60

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Zasuwa nozowa DN 125 do zabudowy migdzykotnierzowej; z
napedem recznym

szt.

RUROCIAGI

61

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociggu z rury preizolowanej stal k/o-PU-stal k/o DN
250/150; stal OH18N9

75

62

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 250
(256,0*3,0mm); stal OH18N9

25

63

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150
(159,0*2,5mm); stal OH18N9

3,5

64

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 125
(129,0*2,0mm); stal OH18N9

65

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100
(104,0*2,0mm); stal OH18N9 ("przektadki" istniejacych
rurociggow )

66

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 80
(85,0*2,0mm); stal OH18N9 ("przektadki" istniejacych
rurociggow )

67

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 50
(54,0%2,0mm); stal OH18N9 ("przektadki" istniejacych
rurociggow )

INNE

68

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Pokrywa do leja wlotowego pompy z kré¢cami do podtaczenia
wylotu z istniejgcego przenosnika osadu i przeno$nika wapna;
wyk. stal k/o

szt

69

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Ocieplenie rury stal. k/o DN 250: pianka poliuretanowa gr.
5cm w ptaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm

mb

24

70

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Ocieplenie rury stal. k/o DN 150: pianka poliuretanowa gr. 5cm
w ptaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm

mb

3,5

71

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Ocieplenie rury stal. k/o DN 125: pianka poliuretanowa gr. 5cm
w ptaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm

mb

OBIEKT nr 50: STANOWISKO ODBIORU SKRATEK | PIASKU

"SOSP"

RUROCIAGI

72

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 300
(306,0*3,0mm); stal OH18N9 ("przektadki" istniejacych
rurociggow )

OBIEKT nr 83: ZBIORNIK OSADOW NIEPASTERYZOWANYCH " ZON"

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

73

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Uchylny wtaz w stropie zbiornika, B*L=300*150cm, z napedem
elektromechanicznym

szt

74

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Mieszadto do wymieszania zbiornika, o pionowej osi obrotu,
instalowane na stropie zbiornika na kotnierzu DN 300, z
podparciem tozyska wsporczego; P=4 kW (wersja Ex);
m=297kg

kpl.
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PRZEDMIAR ROBOT 01

Cena o
PO an . Warto §¢
Lp KOD (nr PW) ST Wyszczegblnienie Jedn. llo $¢ jednostkowa
netto [PLN]
[PLN]
ARMATURA
Zasuwa nozowa DN 100 do zabudowy migdzykotnierzowej; z
75 141-PW-T-13 ST - 05.01. [napedem elektromechanicznym on-off, P=0,1kW, ze szt. 4
sterownikiem
RUROCIAGI
W, } Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150
76 141-PW-T-13 | ST -05.01. (159,02,5mm): stal OH18N9 m 1
W, } Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100
7 141-PW-T-13 | ST -05.01. (104,02,0mm): stal OH18N9 m 1
INNE
78 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:100 szt 1
79 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:150 szt 1
OBIEKT nr 84: ZBIORNIK ODCIEKOW BRUDNYCH "ZOB"
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Urzadzenie do usuwania flotatu: lej na ptywakach, wyk. stal
80 141-PW-T-13 | ST -05.01. |k/o, potaczony z pompa zatapialng Q=40m3/h, H=4m P=2kW; kpl. 1
wraz z gigtkim przewodem odptywowym
ARMATURA
Zasuwa nozowa DN 100 do zabudowy migdzykotnierzowej; z
81 141-PW-T-13 ST - 05.01. [napedem elektromechanicznym on-off, P=0,1kW, ze szt. 4
sterownikiem
RUROCIAGI
W } Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150
82 141-PW-T-13 | ST -05.01. (159,02,5mm): stal OH18N9 m 5
W, } Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100
83 141-PW-T-13 | ST -05.01. (104,02,0mm): stal OH18N9 m 0,5
84 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Montaz rurociggu z rury PVC Dz 32 PN 10 m 7
85 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Montaz rurociagu z rury PVC Dz 20 PN 10 m 4
INNE
86 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:20 szt 2
87 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:32 szt 4
88 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:100 szt 1
89 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:150 szt 1
OBIEKT nr 85: REAKTOR BIOLOGICZNY DLA ODCIEKOW "RB O
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Mieszadto do wymieszania zbiornika, zatapialne,
90 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |$rednioobrotowe; P2=4,3kW, m=209kg; wraz z prowadnicami, kpl. 1
wyk. stal k/o
Mieszadto do wymieszania zbiornika, zatapialne,
91 141-PW-T-13 ST - 05.01. |wolnoobrotowe; P2=4,3kW, m=280kg; wraz z prowadnicami, kpl. 4
wyk. stal k/o
Zuraw do obstugi mieszadta, stupowy obrotowy z napedem
92 141-PW-T-13 | ST -05.01. |recznym; udzwig 250 kg, wysieg 120cm; wyk. stal ocynk. z szt. 1
dodatkowym kielichem do mocowania zurawia
Zuraw do obstugi mieszadta, stupowy obrotowy z napedem
93 141-PW-T-13 | ST -05.01. |recznym; udzwig 250 kg, wysieg 120cm; wyk. stal ocynk. z szt. 1
trzema dodatkowymi kielichami do mocowania zurawia
Ruszt napowietrzajacy drobnopecherzykowy , z dyfuzorami
membranowymi; OC=435kgO2/h przy dostawie powietrza
04 141-PW-T-13 | ST - 05.01. §000m3{h i sprleu nalwejsm.u p</= ;70 m.k.Jar; w 1 kpl. dwie Kkpl. 1
zazebiajace sig' sekcje; w pierwszej sekcji 2 przytacza DN
250, w drugiej 1 przytacze DN 250; z pozostawieniem wolnych
miejsc dla montazu prowadnic mieszadet
Dekanter do $ciekéw Q=240m3/h, z ruchomym ramieniem w
95 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |postaci dwdch rur DN 200; H=215cm, L=323cm; wyk. stal k/o; kpl. 1

z napedem elektrycznym, P=0,55kW;
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PRZEDMIAR ROBOT 01

Lp

KOD (nr PW)

S

Wyszczegdlnienie

Jedn.

llo $¢

Cena
jednostkowa
[PLN]

Warto $€
netto [PLN]

96

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Nosniki biomasy: elementy z PE HD, d=25mm, grubo$¢ 4 mm;
powierzchnia wkasciwa 800m2/m3, cigzar nasypowy 118kg/m3,
objeto$¢ nasypowa wsadu Vn=240...300m3

kpl

97

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Sito odplywowe z komory NZ; sito w ksztalcie walca, z
otworkami gwarantujgcymi zatrzymanie nosnikéw biomasy;
przepustowos$¢ 20m3/h przy naporze $ciekéw delta h~1cm,
wymiary sita D*L=240*750mm; montowane kotnierzowo na
pionowej $cianie na otworze D=250mm); wyk. stal k/o

kpl.

98

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Zastawka szandorowa Bk=100cm, Hz=80...240cm; Hk=300cm;
wyk. stal k/o

kpl.

ARMATURA

99

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Zasuwa miekkuszczelniona kotnierzowa DN 200 PN 10 szereg
F15; z przedtuzka trzpienia i skrzynka uliczng

szt.

100

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Zasuwa miekkuszczelniona kotnierzowa DN 150 PN 10 szereg
F15; z przedtuzka trzpienia i skrzynka uliczng

szt.

101

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Dysza niskocisnieniowa wytwarzajaca ptaski, rozpylony
strumien o szerokim zasiegu; ci$nienie zasilania ~0,4-0,5bar,
Q=15...60m3/h, zasigeg ~ 5-7m, kat strumienia ~120% z
instalacja przegubowa pozwalajaca na regulacje kierunku
strumienia i regulacjg parametréw strumienia

szt.

RUROCIAGI

102

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociagu z rury stalowej kwasoodpornej DN 250
(256,0*3,0mm); stal OH18N9

40

103

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociagu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200
(206,0*3,0mm); stal OH18N9

15

104

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 50
(54,0%2,0mm); stal OH18N9

19

105

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Montaz rurociagu z rury PE Dz 160 PN 10

INNE

106

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Przejscie wodoszczelne Dn:50

szt

107

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Przejscie wodoszczelne Dn:160

szt

108

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Przejscie wodoszczelne DN:200

szt

109

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Przejscie wodoszczelne DN:250

szt.

OBIEKT nr 86: POMPOWNIA OSADOW | ODCIEKOW BRUDNYCH

"POB"

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

110

141-PW-T-13

ST - 05.01.

tapacz duzych ciat statych (kamieni itp.), Q=18m3/h, V=430l; z
przytaczami kotnierzowymi 2xDN 150; wyk. stal ocynk.
dostawa z podporami o wys. ok. 445mm (przytacza na
wysokosci 550mm nad posadzka)

kpl.

111

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Macerator frezowy; Q=18m3/h, P=4,0kW, m 330kg, z
przytaczami DN 150; wraz z szafg zasilajaco-sterowniczg

kpl

112

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Macerator nozowy, Q=18m3/h, P=4,0kW, m=225kg; z
dociskiem hydraulicznym noza; z uchylna pokrywa rewizyjna; z
przytaczami DN 150, w wersji instalacyjnej ‘inline’; wraz z
szafg zasilajgco-sterowniczg

kpl

113

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Pompa osadéw niewymagajacych pasteryzacji, wyporowa,
rotacyjna, Q=18m3/h, delta p=6 bar, P=9,2kW, m 370kg; z
przytaczami DN 150; z zabezpieczeniami przed nadmierng
temperaturg, suchobiegiem i przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia

kpl

114

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Pompa odciekéw brudnych: wirowa, w zabudowie suchej
pionowej, Q=60m3/h, H=6m P=2,4kW

kpl

115

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Pompa osadu nadmiernego: wirowa, w zabudowie suchej
pionowej, Q=60m3/h, H=6m P=2,4kW (wystepuje tylko dla
opcji 'SBR'; pompa zasilana przez falownik)

kpl

116

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Pompa do odprowadzenia sciekéw z posadzki: wirowa,
zatapialna, Q=5m3/h, H=5m, P=0,5kW; z wbudowanym
ptywakiem do sterowania pracg pompy

kpl

ARMATURA

117

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Zasuwa nozowa DN 150 do zabudowy migdzykotnierzowej; z
napedem recznym

szt.

118

141-PW-T-13

ST - 05.01.

Zasuwa nozowa DN 125 do zabudowy migdzykotnierzowej; z
napedem recznym

szt.

Rozbudowa wezta fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni $ciekw w Stupsku
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PRZEDMIAR ROBOT 01

Cena o
PO an . Warto §¢
Lp KOD (nr PW) ST Wyszczegblnienie Jedn. llo $¢ jednostkowa
netto [PLN]
[PLN]
Zasuwa nozowa DN 125 do zabudowy migdzykotnierzowej; z
119 141-PW-T-13 ST - 05.01. [napedem elektromechanicznym on-off, P=0,1kW, ze szt. 2
sterownikiem
120 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Zawdr zwrotny kulowy DN 150 kotnierzowy szt. 1
121 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Zawdr zwrotny kulowy DN 125 kotnierzowy szt. 3
122 141-PW-T-13 | ST- 05.01. Przepustnica DN 80 PN 10 do zabudowy migdzykotnierzowej, szt 1
z napedem recznym
123 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Zawor odcinajacy kulowy DN 80 PN 10, z sitownikiem szt 1
P=0,2kw
Zawor kulowy DN 50 PN 10 gwintowany ze ztgczkg do weza
124 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |strazackiego DN 50 z jednej strony i kré¢cem stal. k/o DN 50 z szt. 4
drugiej
125 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Zawdr kulowy DN 32 PN 10 gwintowany przelotowy szt. 1
126 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Zawdr kulowy DN 25 PN 10 gwintowany ze ztaczka do weza szt. 1
Umywalka fajansowa szer. 55cm z syfonem; z pojemnikami na
127 141-PW-T-13 | ST -05.01. |mydio i preparat do dezynfekcji rak oraz zasobnikiem na kpl 1
reczniki papierowe
128 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przeptywowy podgrzewacz wody, P=3,5kW z baterig czerpalna] kpl 1
RUROCIAGI
W, ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150
129 141-PW-T-13 | ST -05.01. (159,02,5mm): stal OH18N9 m 13
W ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 125
130 141-PW-T-13 | ST -05.01. (129,02,0mm): stal OH18N9 m 26
W, ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 50
131 141-PW-T-13 | ST -05.01. (54,02,0mm); stal OH18N9 m 7
132 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Montaz rurociagu z rury PE Dz 50 PN 5 m 2,5
133 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Montaz rurociagu z rury stalowej ocynkowanej DN 32 m 2,5
134 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Montaz rurociggu z rury stalowej ocynkowanej DN 25 m 1
135 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Montaz rurociggu z rury stalowej ocynkowanej DN 15 m 0,5
136 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Waz PVC zbrojony Dw=50mm m 1
INNE
I o B
137 141-PW-T-13 ST-05.0L. Odwodnienie Ilplowe koryt.a spadkowe 0,5%, B=200mm, z m 175
rusztem szczelinowym poliamidowym klasy B
WL . Montaz przeptywomierza ultradzwiekowego biogazu,
138 141-PW-T-13 | ST-05.01. kotnierzowy DN 125 (dostawa branzy automatyki) szt 1
139 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:50 szt 3
140 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Przejécie wodoszczelne Dn:150 szt 2
141 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Przejscie wodoszczelne DN:200 szt 1
OBIEKT nr 87: STACJA OPERACYJNA REAKTORA "SOR"
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Dmuchawa rotacyjna z tlokami obrotowymi ,
WL . Q=13...50m3/min, delta p=600mbar, P=75kW; agregat w
142 141-PW-T-13 | ST-05.01. obudowie dzwigkochtonnej; m=1533/2043kg (masa bez kel 2
obudowy/z obudowa)
Dmuchawa rotacyjna z ttokami obrotowymi, Q=7...28m3/min,
WL . delta p=600mbar, P=45kW; agregat w obudowie
143 141-PW-T-13 | ST-05.01. dzwiekochtonnej; m=1171/869kg (masa bez obudowy/z kel 1
obudowa)
Zbiornik magazynowy V=6m3, poziomy, nadziemny,
144 141-PW-T-13 | ST - 05.01. cylindryczny, D .L=1§00 3?90mm, z dwoma podporami, o kpl. 1
wykonany z laminatéw poliestrowo-szklanych; z wyposazeniem
(tylko dla opcji 'SBR)
Zbiornik magazynowy V=1m3, z PE w stelazu z rurek
145 141-PW-T-13 | ST - 05.01. stalowychnocynk; L B. H=1000¢ 1,2(.)0 1290mm (.ustaW|eT1|e na kpl. 1
europalecie); wyposazony w czujnik poziomu min, max i 1/3
napetnienia
oW . Zestaw dozujacy $rodek stanowigcg zewnetrze zrédio wegla
146 141-PW-T-13 ST - 05.01. (tylko dla opcji 'SBR) kpl. 1
147 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Zestayv dozujacy do korekty pH lub dozowania $rodkéw kpl. 1
antypiennych
148 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Weciagnik tancuchowy przejezdny z napedem elektrycznym; kpl. 1

udzwig Q=1,0t, P=1,2kW
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PRZEDMIAR ROBOT 01

Cena o
PO an . Warto §¢
Lp KOD (nr PW) ST Wyszczegblnienie Jedn. llo $¢ jednostkowa
netto [PLN]
[PLN]
ARMATURA
149 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Przepustnica DN 250 do zabudowy migdzykotnierzowej, z ot 5
napedem recznym
150 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Przepustnica DN 200 do zabudowy migdzykotnierzowej, z ot 1
napedem recznym
151 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Zasuwa nozowa DN 125 do zabudowy miedzykotnierzowej; z ot 1
napedem recznym
152 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Zawor odcinajacy kulowy DN 80 PN 10, z sitownikiem ot 1
P=0,2kW
153 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Zawdr odcinajacy kulowy DN 50, z sitownikiem P=0,15kW szt. 4
154 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Elektryczny przeplywowy podgrzewacz wody o mocy P=24kW kpl 1
155 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Termostatyczny zawér mieszajacy wode zimng i cieptg DN 32 szt. 1
Natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka i misa, zestaw
156 141-PW-T-13 | ST -05.01. |wolnostojacy, wydajnosc natrysku min. 75,71/min, wydajno$¢ szt. 1
oczomyjki min. 11,4 I/min; wyk. stal nierdzewna
Umywalka fajansowa szer. 55cm z syfonem; z pojemnikami na
157 141-PW-T-13 | ST -05.01. |mydio i preparat do dezynfekcji rak oraz zasobnikiem na kpl 1
reczniki papierowe
158 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Batgrle umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. sat. 1
nominalnej 15 mm
159 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Wpust podtogowy DN 100 ze stali k/o szt. 1
RUROCIAGI
W, ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 250
160 141-PW-T-13 | ST -05.01. (256,03,0mm): stal OH18N9 m 14
W ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200
161 141-PW-T-13 | ST -05.01. (206,03,0mm): stal OH18N9 m 1
W, ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150
162 141-PW-T-13 | ST -05.01. (159,02,5mm): stal OH18N9 m 0,3
W ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 125
163 141-PW-T-13 | ST -05.01. (129,02,0mm): stal OH18N9 m 2
W ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 100
164 141-PW-T-13 | ST -05.01. (104,02,0mm): stal OH18N9 m 2
W, ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 80
165 141-PW-T-13 | ST -05.01. (85,0*2,0mm); stal OH18N9 m 75
W, ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 50
166 141-PW-T-13 | ST -05.01. (54,02,0mm); stal OH18N9 m 6
167 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Montaz rurociggu z rury stalowej ocynkowanej DN 32 m 22
168 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Montaz rurociggu z rury stalowej ocynkowanej DN 15 m 1
169 141-PW-T-13 | ST- 05.01. Montaz rurociagu z rury PVC Dz 0,11 do kanalizaciji m 2
wewnetrznej
170 141-PW-T-13 | ST- 05.01. Montaz rurociagu z rury PVC Dz 0,05 do kanalizaciji m 4
wewnetrznej
171 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Waz PVC zbrojony Dw=50mm m 7
172 141-PW-T-13 | ST -05.01. |Waz PVC zbrojony Dw=25mm m 4
INNE
173 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:50 szt 1
174 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:80 szt 4
175 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:100 szt 1
176 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:110 szt 1
177 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:125 szt 2
178 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne Dn:150 szt 1
179 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne DN:200 szt 1
180 141-PW-T-13 | ST - 05.01. |Przejscie wodoszczelne DN:250 szt. 1

OBIEKT nr 88: ZBIORNIK BIOGAZU "ZB"

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
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PRZEDMIAR ROBOT 01

Cena o
PO an . Warto §¢
Lp KOD (nr PW) ST Wyszczegblnienie Jedn. llo $¢ jednostkowa
netto [PLN]
[PLN]
Zbiornik membranowy z tworzywa sztucznego do
ci$nieniowego magazynowania biogazu przy nadcisnieniu
181 141-PW-T-13 | ST -05.01. |roboczym 10 mbar; zbiornik suchy, dwupowtokowy, kpl. 1
Vcz=12500m3; D*H=14,14*10,61m; z przepustnica regulacyjng
i systemem pomiaru napetnienia zbiornika
182 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Wentylatqr powietrza, .delta p=4mear, .P=1.,E?kW (wyk. EX); z kpl 2
armaturg i przewodami taczacymi ze zbiornikiem
183 141-PW-T-13 | ST - 05.01. i/iwor bezpieczenstwa zbiornika biogazu, p=24 mbar; wyk. stal ot 1
WL . Wentylator biogazu, od$rodkowy; Q=450m3/h, delta
184 141-PW-T-13 ST - 05.01. p=40mbar, P=15kW (wyk. Ex) kpl. 2
ARMATURA
Odwadniacz sieciowy Vcz=100l, z przytaczami DN 200; z
185 141-PW-T-13 | ST - 05.01. od'plrowadzenlelm kondensjatu przen(.)'sn.a ppmpkq ssacy; z ot 2
kré¢cem dla zainstalowania sondy ci$nienia na rurce
kondensatu; wyk. stal. k/o
186 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Przepustnica DN 200 do zabudowy miedzykotnierzowej, z ot 5
napedem recznym
187 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Przepustnica DN 200 do zabl_Jdowy njnedzykolnlerzowe;, z ot 5
napedem recznym, z przedtuzka trzpienia i skrzynka uliczng
188 141-PW-T-13 | ST - 05.01. Zgwpr zwrotny do zabudowy migdzykotnierzowej DN 200 o szt 5
niskim oporze przeptywu (delta pmax=5mbar)
RUROCIAGI
W, ) Montaz rurociggu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200
189 141-PW-T-13 | ST -05.01. (206,0+3,0mm): stal OH18N9 m 40
SIECI TECHNOLOGICZNE
Ruroci ag odciekéw "brudnych” ze stacji SW do zbiornika ZOB rura preizolowana PE-PU-PE PN 6 Dz 250/160
Roboty ziemne uwzgledniajace wykopy mechaniczne i reczne,
umocnienie $cian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie
190 141-PW-T-13 | ST -05.02. |wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, m 39,6
rozbiérke i odtworzenie nawierzchni oraz ewentualnym
odwodnieniem wykopu
191 141-PW-T-13 Montaz rurociggéw PE-PU-PE PN 6 Dz 250/160 m 39,6
* .
192 141-PW-T-13 | ST- 05.01. Rura ostonowa stalowa kwasoodporna DN 450 (406,4*4,0mm); m 332
stal OH18N9
193 141-PW-T-13 | ST - 05.02. |Préba szczelnosci rurociagéw préba 1

Ruroci ag osadéw niewymagaj acych pasteryzacji z pompowni POB do stacji MKF rur  y PE PN 10 do

kanalizacji ci $nieniowej i inst:

alacji przemystowych Dz 160

Roboty ziemne uwzgledniajace wykopy mechaniczne i reczne,
umocnienie $cian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie

194 141-PW-T-13 | ST - 05.02. |wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, m 72
rozbiérke i odtworzenie nawierzchni oraz ewentualnym
odwodnieniem wykopu

195 141-PW-T-13 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE Dz 160 mm m 72

196 141-PW-T-13 | ST - 05.02. |Préba szczelnosci rurociagéw préba 1

197 141-PW-T-13 | ST - 05.02. Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja m3 12
keramzytem

Ruroci ag osadu nadmiernego z reaktora RBO do wt  gczenia w istniej aca sieé¢ rury PE PN 10 do kanalizacji ci $nieniowej i instalacji przemystowych Dz 140

Roboty ziemne uwzgledniajace wykopy mechaniczne i reczne,
umocnienie $cian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie

198 141-PW-T-13 | ST - 05.02. |wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, m 69,8
rozbiérke i odtworzenie nawierzchni oraz ewentualnym
odwodnieniem wykopu

199 141-PW-T-13 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE Dz 140 mm m 69,8

200 141-PW-T-13 | ST - 05.02. |Préba szczelnosci rurociagéw préba 1

Ruroci ag wody technologicznej od wt  aczenia w istniej aca sie ¢ do pompowni POB rura PE PN 10 do wody Dz 90

Roboty ziemne uwzgledniajace wykopy mechaniczne i reczne,
umocnienie $cian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie

201 141-PW-T-13 | ST -05.02. |wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, m 65,2
rozbiérke i odtworzenie nawierzchni oraz ewentualnym
odwodnieniem wykopu

202 141-PW-T-13 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE Dz 90 mm m 65,2

Rozbudowa wezta fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni $ciekw w Stupsku
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PRZEDMIAR ROBOT 01

Cena o
PO an . Warto §¢
Lp KOD (nr PW) ST Wyszczegblnienie Jedn. llo $¢ jednostkowa
netto [PLN]
[PLN]
203 141-PW-T-13 | ST - 05.02. 'Z:izuwa miekkuszczelniona kotnierzowa DN 80 PN 16 szereg kpl. 1
204 141-PW-T-13 | ST -05.02. |Hydrant nadziemny DN 80 PN 16 kpl. 1
205 141-PW-T-13 | ST -05.02. |Préba szczelnosci rurociggéw préba 1
Ruroci ag wody wodoci agowej od wt aczenia w istniej acq sie ¢ do pompowni POB rura PE PN 10 do wody Dz 40
Roboty ziemne uwzgledniajace wykopy mechaniczne i reczne,
umocnienie $cian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie
206 141-PW-T-13 | ST -05.02. |wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, m 37,3
rozbiérke i odtworzenie nawierzchni oraz ewentualnym
odwodnieniem wykopu
207 141-PW-T-13 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE Dz 40 mm m 37,3
WL ) Zestaw przytaczeniowy do rur miekkich PE, PVC Dz/DN=90/32
208 141-PW-T-13 ST - 05.02. 7 zasuwa DN 32 PN 16 kpl. 1
209 141-PW-T-13 | ST -05.02. |Préba szczelnosci rurociggéw préba 1
Ruroci ag biogazu Ruroci ag biogazu od komory ZKF.4 do wt aczenia w istniej aca sie€ - rury PE PN 4 do gazu Dz 160 Ruroci ag biogazu od wt gczenia w istniej aca sie¢
do zbiornika ZB - rury PE PN 4 do gazu Dz 200 Ruro ciag biogazu od zbiornika ZB do wt aczenia w istniej aca sie¢ - rury PE PN 4 do gazu Dz 225
Roboty ziemne uwzgledniajace wykopy mechaniczne i reczne,
umocnienie $cian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie
210 141-PW-T-13 | ST -05.02. |wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, m 107,5
rozbiérke i odtworzenie nawierzchni oraz ewentualnym
odwodnieniem wykopu
211 141-PW-T-13 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE Dz 160 mm m 56,2
212 141-PW-T-13 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE Dz 225 mm m 27
Odwadniacz sieciowy Vcz=100l, z przytaczami DN 200; z
213 141-PW-T-13 | ST - 05.02. |odprowadzeniem kondensatu przenosng pompka ssaca; wyk. kpl. 2
stal. k/o
214 141-PW-T-13 ST - 05.02. [Nawierzchnie z brukowca z wokét odwadniaczy m2 0,5
215 141-PW-T-13 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE Dz 200 mm m 24,3
216 141-PW-T-13 | ST -05.02. |Préba gazoszczelno$ci rurociggéw préba 3

Kanalizacja - ci ag "A" - rura PVC SN 12, lita, do kanalizacji grawi

tacyjnej Dz 0,20 i Dz 0,16 Kanalizacja - ci ag "B" - rura PVC SN 12, lita, do kanalizacji grawi  tacyjnej
Dz 0,251 Dz 0,20 - rura stalowa kwasoodporna OH18 N9 159,0*3,0mm Kanalizacja - ci ag "C" - rura PVC SN 12, lita, do kanalizacji grawi

kwasoodporna OH18N9 206,0*3,0mm, 159,0*3,0 mm - ru ry PE PN 10 do kanalizacji ci $nieniowej i instalacji przemystowych Dz 125

tacyjnej Dz 0,20 - rura stalowa

Roboty ziemne uwzgledniajace wykopy mechaniczne i reczne,
umocnienie $cian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie
217 141-PW-T-13 | ST -05.02. |wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego, m 87,2
rozbiérke i odtworzenie nawierzchni oraz ewentualnym
odwodnieniem wykopu
218 141-PW-T-13 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE Dz 160 mm m 5
219 141-PW-T-13 | ST -05.02. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m 39,1
220 141-PW-T-13 | ST -05.02. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m 21,9
Montaz rurociagu z rury stalowej kwasoodpornej DN 150
221 141-PW-T-13 | ST - 05.02. 94
(159,0*3,0mm); stal OH18N9 m
Montaz rurociagu z rury stalowej kwasoodpornej DN 200
222 141-PW-T-13 | ST - 05.02. 1,5
(206,0*3,0mm); stal OH18N9 m
223 141-PW-T-13 | ST -05.02. |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE Dz 125 mm m 10,3
224 141-PW-T-13 | ST -05.02. |Studzienki (studnie) kanalizacyjne DN 1000 szt 6
Odwodnienie liniowe Lcatk=8,0m: koryta z betonu widknistego,
225 141-PW-T-13 | ST -05.01. |ze spadkiem dna, B=200mm, przykryte rusztem zeliwnym m 16
szczelinowym klasy D 400; ze studzienkg odptywowa DN 150
226 141-PW-T-13 | ST -05.02. |Préba szczelnosci rurociggéw préba 6
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