
PRZEDMIAR ROBÓT 16

PRZEDMIAR 16 - Remont wiaty kompowstowni

Lp 
KOD (nr 

PW) 
ST Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść

Cena 
jednostkowa

[PLN] 

Wartość
netto [PLN] 

ETAP C - roboty remontowe istniej ącej konstrukcji wiaty

1 SST B 06 Naprawa słupa - wycięcie pasa i wspawanie Ŝeber z blachy 
12mm t 0,028

2 KNR 2-05 
0208/03

SST B 06 Wymiana zastrzałów prętowych i rurowych (wsp. dla robocizny 
R=1.5) t 1,065

3 KNR 7-12 
0107/01

SST B 07 Czyszczenie strumieniowo ścierne ELEMENTY 
PROJEKTOWANEoczyszczenie elementów stal. m2 346,594

4 KNR 7-12 
0105/01

SST B 07 Odtłuszczanie konstrukcjiELEMENTY PROJEKTOWANE
m2 346,594

5 KNR 7-12 
0219/01

SST B 07 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania 
epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY 
PROJEKTOWANEpierwsze malowanie elemetów - farba 
epoksydowa zawierająca pigment Ca-Mg i płatkowy błyszcz 
Ŝelaza - wg opisu w projekcie

m2 346,594

6 KNR 7-12 
0219/01

SST B 07 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania 
epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY PROJEKTOWANE2-ga 
warstwa

m2 346,594

7 KNR 7-12 
0219/01

SST B 07 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania 
epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY 
PROJEKTOWANEostatnia warstwa

m2 346,594

8 KNR 0-25 
0101/02

SST B 07 Mycie konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod 
ciśnieniemELEMENTY ISTNIEJĄCE HALI m2 4180

9 KNR 7-12 
0107/01

SST B 07 Czyszczenie strumieniowo ścierne ELEMENTY ISTNIEJĄCE 
HALIoczyszczenie elementów stal. m2 4180

10 KNR 7-12 
0105/01

SST B 07 Odtłuszczanie konstrukcjiELEMENTY ISTNIEJĄCE HALI
m2 4180

11 KNR 7-12 
0219/01

SST B 07 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania 
epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY ISTNIEJĄCE 
HALIpierwsze malowanie elemetów - farba epoksydowa 
zawierająca pigment Ca-Mg i płatkowy błyszcz Ŝelaza - wg 
opisu w projekcie

m2 4180

12 KNR 7-12 
0219/01

SST B 07 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania 
epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY ISTNIEJĄCE HALI2-ga 
warstwa

m2 4180

13 KNR 7-12 
0219/01

SST B 07 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania 
epoksydowymi konstrukcji ELEMENTY ISTNIEJĄCE 
HALIstatnia warstwa

m2 4180

14 KNR AT-05 
1655/01

OST Rusztowania stojakowe przyścienne o szer. 1,09 i rozstawie 
podłuŜnym stojaków 1,57 m o wys. do 10 mrusztowania dla 
malowania kostrukcji hali - przewidzziano przesuwanie 
rusztowań z uwagi na czynny obiekt

m2 1512

15 KNR AT-05 
16z.sz.4.5.

OST Przesuwanie rusztowań zewnętrznych typu MP (Krotność= 70)
kol. 60

Razem przedmiar 16 - Remont wiaty kompowstowni #ADR!

Konstrukcje stalowe

Roboty malarskie

Rusztowania

Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku
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