Przedmiar robot
Roboty remontowo - budowlane

Obiekt Naprawa elewacji budynku napowietrzania i filtrwsunkcie zaciekow w budynku napowietrzani
filtrow w dziale Produkcji Wody

Budowa SUW Westerplatte
Inwestor "Wodocigi Stupsk" Spoétka z 0.0. ul. Elizy Orzeszkowej ;200 Stupsk

Sporadzit Marek Czernichowski
Kierownik  Andrzej Mielczarek

Stupsk 2 stycze2015r.
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Naprawa elewacji budynku napowietrzania i filtrdysunkcie zaciekéw w budynku napowietrzania i filtréw wiale Produkcji Wod
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Naprawa elewac;ji budynku napowietrzania i filtrbw SUW w dziale Produkcji Wody
1 ZKNR C-1 |Przyklejenie na &iezach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaicdas®f ptyt styropianowych grukoi
0102/01 |3cm zapraw klejaca CT 83 w bezspoinowym systemie docigp@ERESIT VWS - Analogia - zaklejenie
styropianem otworéw w elewacji budynku
3 m2 3,000
razem m2 3,000
2 ZKNR C-1 |Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o wieli@ do 5% w stosunku do powierzchigiany przy bezspoinowym
0101/04 |systemie dociepteCeresit VWS
3 m2 3,000
razem, m2 3,000
3 ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki ndatezach przy bezspoinowym systemie ociépBeresit WM
0203/09
3 m2 3,000
razem| m2 3,000
4 ZKNR C-1 |Gruntowanie podta (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynkkatibwe CT 72 w bezspoinowym
0109/01 |systemie dociepteCeresit VWS
3 m2 3,000
razem, m2 3,000
5 ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatgo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm| na
0109/08 |osciezach o szerok&i do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS
3 m2 3,000
razem m2 3,000
6 Kalkulacja |Roboty dodatkowe nie efie w pozycjach wyej.Wycigcie zniszczonego tynku, kleju i siatki PCV
indywidualna
kpl 1,000Q
7 Kalkulacja |Praca podrémika samochodowego
indywidualna
kpl 1,000
2. Usunicie zaciekéw w budynku napowietrzania i filtrow w dziale Produkcji Wody
8 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiogi falostonovy
1013/01
30 m2 30,000
razem, m2 30,000
9 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kajsi do 6m
1611/02
kolumne 2,000
10 KNR 4-01 |Analogia - Wymiana uszczelnienia potenia rur technologicznychednicy 200mm z posadzknas
0506/05 |uszczelniajca firmy Sika - Sikasil-Pool
(2*3,14*0,10)*4 m 2,512
razem| m 2,512
11 KNR 4-01 |Przetarcie istniagych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby na suficie
0713/02
4*3,14*0,6*0,6 m2 4,522
razem, m2 4,522
12 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedei (sfalowal) powierzchni tynkuufitow i scian
1204/08
4*3,14*0,6*0,6 m2 4,522
razem m2 4,522
13 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkowwretrznychscian i sufitéw. Gruntowanie.
1204/05
4*3,14*0,6*0,6 m2 4,522
razem, m2 4,522
14 KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekéw)
1202/07
4*3,14*0,6*0,6 m2 4,522
razem| m2 4,522
15 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewrgtrznych sufitow
1204/01
4*3,14*0,6*0,6 m2 4,522
razem, m2 4,522
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Naprawa elewacji budynku napowietrzania i filtrdysunkcie zaciekéw w budynku napowietrzania i filtréw wiale Produkcji Wod
Nr  |Opis robét Wartas¢
1./Naprawa elewacji budynku napowietrzania i filtr6W\8 w dziale Produkcji Woc
2.|Usunkgcie zaciekdéw w budynku napowietrzania i filtréw wiale Produkcji Wody
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




