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Grupa robét

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot

45320000-6 - Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamowienia brzmi:

~Wykonanie robd6t remontowo-budowlanych w obiektach spétki ,Wodoci agi
Stupsk” Sp. z 0.0.”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rob6t remontowo-budowlanych obiektow przy realizacji umowy pn:
~Wykonanie rob6t remontowo-budowlanych w obiektach spoitki ,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0.”,

w zakresie rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i
zabezpieczajacych na takich elementach jak sciany, stropy, fundamenty budynkow, konstrukcije

stalowe.

1.4. Okre slenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch srodowisk
(uktaddw). Izolacje dzieli sie na: akustyczna, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie
gruntem przed wilgocia.

Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajace sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowag
i gruntowa.

Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uklada sie jg
najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.
izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

Izolacja termiczna — zwana inaczej izolacjq cieplng, warstwa, ktéra zapobiega niepozagdanym
wymianom ciepfa, wykonana z materialtéw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek,

przedzy, mat.
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Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogolne"

Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych, wszystkie szczego6ly wykonania robot, dobor
odpowiednich materiatéw izolacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i potwierdzi¢ wpisem

do dziennika budowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.01. pkt. 2.
Materiatami stosowanymi w izolacjach sa;

- plyty styropianowe, ktére powinny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164

- plyty z welny mineralnej, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
PN-EN 13162

- papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

- folia PE

- powtoki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukciji

Wyroby do systemow izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe. jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towe)),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

- niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego

pochodzenia.
2..1.Papy

2.1.1. Papa termozgrzewalna podktadowa
Papa termozgrzewalna powinna cechowac sie nastepujacymi wtasciwosciami:
- Wykonczenie dolnej powierzchni cienkg folig PE
- Rodzaj bitumu - SBS
- Grubosc¢ - 3do 5,0 mm
- Wkladka nosna - widknina poliestrowa 180 do 250 g/m2
- Sita zrywajaca podtuzna - 400 do 800 N/5¢cm
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Sita zrywajgca poprzeczna - 300 do 800 N/5 cm

- Wydluzenie przy sile zrywajgcej podtuznej i poprzecznej - 2 do 40%

Dolna granica elastycznosci -20 do - 25T

- Odpornos¢ na wysokie temperatury - +70 do +100C

2.1.2. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na
wierzchniej stronie znajduje sie posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego; wymagane cechy:

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750/ 700 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C

- grubosé¢ 5,4 £0,2 mm

2.1.3. Papa asfaltowa izolacyjna.
Nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2 spetniajgca wymagania
wg PN-B-27617/A1:1997, w szczegodlnosci:

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach,

- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy,

- dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dluzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie.

2.2. Styropian
Do ocieplenia scian metodg lekkg powinien by¢ stosowany styropian samogasnacy,
sezonowany przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a jego wlasnosci
techniczne powinny by¢ nastepujace:
- struktura zwarta czyli granulki polisterenowe, powinny byc¢ trwale potgczone w
jednorodng mase, bez pustych miejsc
- plyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie; jezeli sg gtadkie nalezy zdrapac¢ szczotkg
druciana.
- grubos¢- zaleznie od potrzeb, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- odchyiki grubosci +/- 2 mm
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- plyty powinny mie¢ proste krawedzie, z ostrymi kantami bez uszkodzen
Na opakowaniach ptyt styropianowych winny by¢ umieszczone nastepujgce informacje:
Skrét nazwy styropianu, numer normy, tolerancja grubosci, tolerancja dtugosci, tolerancja
szerokosci, tolerancja prostokatnosci, tolerancja ptaskosci, wytrzymato$¢ na zginanie;
naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym, stabilnos¢ wymiarowa w warunkach
laboratoryjnych, stabilnos¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze i wilgotnosci, wytrzymatosé
na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych, odksztalcenie przy okreslonym
obcigzeniu sciskajgcym i temperaturze, oznaczenia maksymalnej wartosci wspotczynnika
przewodzenia ciepta oraz znak CE.
Ptyty styropianowe EPS 70:
Dane techniczne:
- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ad < 0,040 [W/mK]
- Klasa reakcji na ogien: E
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte = 100 kPa
- Wytrzymatos¢ na zginanie = 115 kPa
- Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu: =2 70 kPa
Piyty styropianowe EPS 100:
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 [W/mK]
- Klasa reakcji na ogien: E
- Wytrzymatos¢ na zginanie: = 150 kPa
- Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu: 2 100kPa
Piyty styropianowe XPS:
- Gestosc¢: = 30 kg/ms,
- Wspoiczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,037 W/mK (70-100 mm),
- Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa ,
- Zamknietokomdrkowos¢: = 95 %,
- Modut elastycznosci: 12 N/mm2,
- Odpornosc¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2,
- Podciaganie kapilarne: 0,
- Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%,
- Klasa reakcji na ogien: E,
- Temperatura zastosowania: < 70°C,
- Odporne na starzenie,

- Odporne na plesnie, grzyby, bakterie,

2.4. Folie

Folia powinna zostac¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie
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pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm.

Polaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania.
Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéw kotwigcych przy pomocy zgrzewania.

Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i otworow.

2.5. Piyty styropianowe EPS w oktadzinie z papy asf  altowej
Piyty wykonane powinny by¢ na rdzeniu EPS 100. Oktadzine ptyt stanowi¢ ma podkladowa papa
asfaltowa odmiany P 64/1200 na welonie z wibkien szklanych. Potgczenie papy ze styropianem
wykonane powinno byé za pomoca lepiku asfaltowej metodag zgrzewania. Potgczenie musi by¢
odporne na warunki starzenia wywolane zmiang temperatury i wilgotnosci.
Mocowanie phyt:
- mechanicznie przy uzyciu tgcznikdw do mocowania styropianu
- uzywajac klejow do przyklejania styropianu, dopuszczonych do stosowania w budownictwie
Warunki stosowania:
- stala temperatura na powierzchni piyt nie jest wyzsza niz 50C
- temperatura maksymalna osiggana na skutek nastonecznienia nie bedzie przekracza¢ 80C
- podioze powinno by¢ suche i czyste
- stosowac wierzchnig warstwe pokrycia z papy wierzchniego krycia
Wymiary ptyt 1000x1000 mm z odchytkami nie wiekszymi niz+/- 2mm, grubosc¢- zaleznie od

potrzeb, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.6. Powtoki zabezpieczaj ace beton

Do wykonania powlok zabezpieczajgcych beton przewidziano nastepujgce materiatu:

2.6.1. Szpachléwka epoksydowo-cementowa
Szpachléwka o wysokiej odpornosci chemicznej i nastepujacych parametrach:
» wytrzymato$é na $ciskanie = 35MPa
» wytrzymato$é na zginanie =2 6MPa
» przyczepnos¢ do podtoza = 2MPa
» paroprzepuszczalno$é.
2.6.2. Zywica epoksydowa
Bezrozpuszczalnikowa dwusktadnikowa zywica epoksydowa o nastepujacych wiasciwosciach:
» duza odpornos¢ chemiczna
przyczepno$¢ do podioza = 1.5 MPa
wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu 240 MPa
wytrzymatos¢ na sciskanie = 60 MPa
odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

V V V V V

odpornosc¢ na warunki atmosferyczne i UV.
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2.6.3. Zywica epoksydowo-bitumiczna
Dwusktadnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami zywicy
epoksydowej o0 nastepujgcych wiasciwosciach.
» odpornos¢ chemiczna — odporna na srodowisko sciekow w zakresie ph — 4-13,
oraz na siarkowodor.
przyczepnos¢ do podioza =21.5 MPa
wytrzymatos¢ na rozcigganie = 10 MPa
przepuszczalnos¢ wody pod zwiekszonym cisnieniem w zakresie 72h 2 0.6 MPa
elastyczno$¢ — zdolnos¢ do przenoszenia rys = 0.3 mm
mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze
» odpornosc¢ na Scieranie i uderzenia mechaniczne.

YV V V V VY

2.7. Powtoki antypo slizgowe

Do wykonania powlok antyposlizgowych przewidziano nastepujgce materiatu:

2.7.1. Grunt

Materiat na bazie zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci.

2.7.2. Materiat nawierzchniowy
Materiat na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu o wymaganiach :
» wysoka odpornos¢ chemiczna szczegolnie na dziatanie srodkéw odladzajgcych.
» odksztatcalnos¢ = 30%
» wytrzymatosc na zginanie 2 6 MPa
» twardos¢ — Shore — A>90
» przyczepnosc do podioza = 1.5 Mpa.
2.7.3. Materiat zabezpieczaj acy
Materiat na bazie zywicy poliuretanowej o nastepujgcych wymaganiach:

» odpornos¢ na UV
» odpornos¢ na Scieranie
» odpornos¢ na warunki atmosferyczne

2.7.4. Piasek kwarcowy
Piasek kwarcowy suszony ogniowo o uziarnieniu 0.4 — 0.7 mm.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.
Wykonaweca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych

powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1. Transportowanie materiatéw

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy transportowaé w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i
ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposob bardzo ostrozny
celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.
Materiaty wchodzace w sktad systemu docieplen nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentoéw materiatow.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie. jak: maty stomiane, wiory drzewne. piyty styropianowe, scinki

pianki poliuretanowej.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy ukfadac na
podkiadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy i lepiki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych o temp. 20C, chroni acych
pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki

nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé nie
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wiecej niz 1200 rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej , przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

Siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.01.

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacj e

Podloza pod izolacje przeciwwodne - wypetienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni

izolowanych oraz sfazowanie narozy:

- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

- podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,
w obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie

- podkiad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

- podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podioze a powtoke
gruntowa. Luzne fragmenty podioza nalezy usuna¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢

zatarte na ostro, nie moga by¢ wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

5.2. I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Wszystkie izolacje nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowa instrukcjg producenta
zastosowanych materiatéw izolacyjnych.

Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ podczas:

- bezdeszczowej pogody.

- po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajacych giéwne prace izolacyjne.

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow.

- przy temperaturze powyzej 5C przy u zyciu materiatdw bitumicznych i 15C przy
uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne
wymagania

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z
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materiatdw bitumicznych powinna byc¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta,
odtluszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.
W przypadku nierownosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac warstwe wyrownawczg z
zaprawy cementowej 1:3 do 1:4, za$ przy nierébwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy
wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub zfazowane pod katem 45° na szerokos¢ i wysokos$é co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze
powyzej 5T i poni zej 35T lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowa niu podktad powinien
byc¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania.
Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykonac¢ smotg dachowg wg PN-72/C-9701 a pod izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materialdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢

sprawdzone i przygotowane.

5.2.2. Wiasciwa izolacja

5.2.2.1. I1zolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktadac pedzlem. Izolacje naktadac¢ warstwami tak, aby kazda
warstwa stanowita jednolitg ciggtg powtoke przylegajaca do powierzchni podkiadu.

Nie wolno rozciencza¢ materiatbw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi
materiatami izolacyjnymi.

Przy pracy z masami bitumicznymi, np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w
poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par
rozpuszczalnikow, ktore jako ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach skladowania, muszg
by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze ppoz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o
niebezpieczehstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materialtdbw smotowych lub asfaltowych ze skérag, a w

wypadku podraznienia naskdrka stosowac nacieranie mascig wazelinowa.
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Przy zastosowaniu materiatow zywicznych Scisle przestrzegac instrukcji BHP dostarczonej

przez producenta.

5.2.2.2. 1zolacje z materiatéw rolowych

Do materiatow rolowych zalicza sie:

- papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, wtdékna szklanego lub poliestrowego,

- papy termozgrzewalne,

— membrany samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podioza lub
podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 15°C.
Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia
palnikami gazowymi masy bitumicznej i docisniecie do podioza juz utozonej warstwy.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz pomiedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy ukfadaniu izolacji
poditozy szeroko$¢ zaktadow papy zaroéwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o 20 cm.
Folie nalezy uktadac luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zaktadow szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub
sklejanie.
Membrany samoprzylepne uktadac¢ na gtadkim i zagruntowanym podtozu. Na ptaszczyznach
pionowych zaleca sie na gornej krawedzi mocowaé membrane mechaniczne a na
powierzchniach poziomych i pionowych dociska¢ watkiem do podioza.
Izolacje paroszczelna (paraizolacje) wykonac:

-z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej powlekanej z zaktadami sklejonymi lepikiem,

utozonych luzno na poditozu lub
- z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub ukltadanej na zaktad wynoszacy co

najmniejl5 cm
5.3. I1zolacje cieplne

5.3.1. I1zolacja termiczna posadzek

Izolacja w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrznosuchym.
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Izolacje nalezy ukladac szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkoéw
cieplnych lub dzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine
mijana.

Izolacja cieplna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed uszkodzeniem.

Materiat izolacyjny nalezy uktadac na podtozu, ktérego wilgotno$¢ nie moze przekraczac¢ 3% lub
na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Jezeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ powierzchni podioza i ewentualnie wykonaé warstwe wyrbwnawcza.
Podloze pod izolacje cieplng powinno by¢ réwne i poziome:

W przypadku nieréwnosci przekraczajacych 5 mm podioze powinno by¢ rownane. Jako
warstwa wyrdwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.
Piyt styropianowych nie wolno uktadaé na izolacjach z materiatow wydzielajacych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegolnosci ptyty styropianowe nie moga by¢
uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworow asfaltowych, pap i lepikow
asfaltowych stosowanych na zimno, a. takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Piyty
styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych
na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Przed rozpoczeciem ukfadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym,
zaliczanym do | lub 1l kategorii zagrozenia pozarowego, nalezy umiesci¢ wzdtuz scian pasek
materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien byc¢

punktowo przymocowywany do sciany.

5.3.2. lIzolacja termiczna $cian

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci
podtoza sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i
ptaskosci powierzchni oraz czystosci.

Powierzchnie podtoza nalezy oczyscic¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok
malarskich i tynkéw.

Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach
elewacji (8-10 prébek).

Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni
prébki na grubos¢ ok. 10 mm.

Probke docisng¢ do podioza. Przyczepnos¢ sprawdzaé po 3 dniach poprzez prébe recznego
odrywania przyklejonej probki. Mozna przyja¢, ze podioze posiada wystarczajgcg wytrzymatosc,
jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania
calej probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo

zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowac srodkiem zwiekszajacym przyczepnose.
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Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta i
Zamawiajgcego.

W przypadku scian wykazujacych odpowiednig wytrzymatos¢, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg
nierdwnoscig powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza.

W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykonac wyréwnanie
za pomocg tynku wg ST-03.01 lub korekty grubosci izolacji. Przy nieréwnosciach podioza do
10mm nalezy zastosowac szpachlowke systemowa lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem
dyspersiji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo). Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm
nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je w kilku warstwach. W
przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowaé naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe
mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajgcego za pomoca tgcznikdw mechanicznych.
Przed przyklejeniem piyt styropian powinny by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie ptyty
nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dluzszy niz 7
dni; pozétkte powierzchnie ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.
Ptyty styropianowe nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe.
Spoiny ptyt nie moga znajdowac sie na peknieciach w scianie oraz na przejsciach miedzy
roznymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie
przylegac do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie
masy klejgcej nastepuje tzw. metoda "pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pasma masy klejacej
wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase
nalezy roztozy¢ plackami o srednicy 8-12cm. Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej
powinna obejmowac co najmniej 40%. llos¢ masy klejgcej i grubos¢ Jej warstwy zalezg od
stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejacej nie powinna
przekracza¢ 1cm. Po natozeniu masy klejgcej na plyte nalezy jg bezzwiocznie przylozyé¢ do
sciany i doktadnie docisna¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co
sprawdza sie poprzez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys
piyty, trzeba jg usungé. Plyty swiezo przyklejanej nie wolno dociskaé po raz drugi ani jej
poruszac. Piyty nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie
jest mniejsza niz 5.

Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Na scianach z prefabrykatéw, ptyty styropianowe tak nalezy przykleja¢, aby styki
miedzy nimi nie pokrywaly sie ze zigczami Scian. Spoiny miedzy ptytami nie moga tez

przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie.
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Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna byc¢ réwna, a ewentualne szpary

miedzy nimi, wypetnione paskami styropianu lub piankg poliuretanowa.

5.4. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementow st  alowych

O ile w dokumentacji projektowej nie zaznaczono inaczej elementy stalowe nalezy

zabezpieczy¢ zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z zasadami:

przygotowanie poditoza:

(0]

stal oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 1/2 stopnia czystosci wg PN-ISO
8501-1 lub pokryta cigglg powtokg farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji
stalowych (do czasowej ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia
sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Stal ocynkowana - oghiowo - oczyszczona i
bardzo doktadnie odtluszczona, powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.
stal ocynkowana - natryskowo - podtoze zagruntowane farbg epoksydowa do
gruntowania (do czasowej ochrony) powierzchni stalowych szczegdlnie

eksploatowanych w atmosferze agresywnej chemicznie.

gruntowanie podioza:

(0]

pierwsza warstwa - malowanie farbg epoksydowg do gruntowania uniwersalng
tiksotropowg do systemow epoksydowych i poliuretanowych przeznaczong do
malowania powierzchni konstrukcji stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w
warunkach atmosfery przemystowej jedng warstwg o grubosci 100 um.

druga warstwa - malowanie farbg epoksydowa do gruntowania tiksotropowg
przeznaczong do gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze

agresywnej warstwg o grubosci 100 um.

malowanie nawierzchniowe:

(0]

Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej
do malowania konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o
grubosci 50 um. elastyczna, twarda oraz odporna na dziatanie czynnikéw
mechanicznych. Wykonana powloka powinna by¢ dobrze przyczepna do podtoza,
elastyczna, twarda oraz odporna na dziatanie czynnikbw mechanicznych, odporna
na promieniowanie stoneczne, na czynniki atmosfery chemicznej oraz na

rozpuszczalniki organiczne.

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu zawiera skitadniki lotne, ktérych pary sg palne, a w

pewnych stezeniach wybuchowe.

5.6. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawiera sktadniki lotne, ktérych pary sg palne, a

w pewnych stezeniach wybuchowe.
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Przy pracy z np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca
roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikéw, ktére
jako ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we wszystkich kierunkach. W
miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach skiadowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze ppoz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatdbw smotowych lub asfaltowych ze skérg, a w
wypadku podraznienia naskdrka stosowac nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatow zywicznych scisle przestrzegac instrukcji BHP dostarczonej

przez producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.01 pkt. 6.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiajacego.
Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbiér robot zanikajacych) podlegajg nastepujgce prace:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- potozenie kazdej warstwy izolacji
- cigglos¢ warstw
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.01 pkt. 7.

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych:

- m? - powierzchni izolacji przeciwwilgociowej przeciwwodnej, termicznej i zabezpieczajacej bez
doliczania dodatkéw i bez potragcen powierzchni niepokrytych, zajetych przez otwory, przewody
itp. gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1m?. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni
figur geometrycznych.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
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zmian zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbioru rob6t podano w ST-00.01 pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Roboty zwigzane z wykonaniem niektorych izolacji nalezg do robét ulegajacych zakryciu.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie poditoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub

podkiadu,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem,
- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podiogowe itp.,

- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych
materiatléw z wystawionymi atestami wytwércy. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
izolacyjnych materiatéw ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.
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PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorgco

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-
27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanejl

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa podkladowa na wiokninie przeszywanej

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-B-
24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa

PN-1SO 3342:2000

Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sity zrywajgcej

PN-1SO 3616:2001

Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sredniej grubosci, grubosci
pod obcigzeniem i po odprezeniu

PN-1SO 4900:2002

Tekstylia szklane - Maty i wyroby ptaskie - Wyznaczanie podatnosci
na formowanie kontaktowe
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