Przedmiar robot
Roboty remontowo-budowlane

Obiekt Budynek SUWZelkdwko. Remont dachu. Rozebranie komina. Zamomaevaywietrzaka
dachowego.

Budowa SUWZelkéwko, gm. Kobylnica
Inwestor "Wodocigi Stupsk" Spoétka z 0.0. ul. Elizy Orzeszkowej ;200 Stupsk

Sporadzit Marek Czernichowski
Kierownik  Andrzej Mielczarek

Stupsk 29 grudzie2014 r.



Rodos 6.8.38.2 [11485]

Przedmiar robot Strona 2/3
Budynek SUWZelkowko. Remont dachu. Rozebranie komina. Zamonavaywietrzaka dachowego.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Wykonanie nowego pokrycia dachowego papermozgrzewalm wraz z obrébkami blacharskimi.
Rozebranie komina ponad dachem
1 KNR 4-04 |Rozebranie wolno stagych stupéw (filaréw) z kamienia (powsj terenu) o przekroju do 900cm2 na zaprawje
0202/02 |cementowej. Analogia: rozebranie komina ponad salephem.
0,7*0,4*0,85 m3 0,238
razem| m3 0,238
2 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w plytach stropowych - zabetearoe otworu w stropie po kominie
0203/08
0,70*0,40*0,20 m3 0,056
razem| m3 0,056
3 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonzkiad
0509/03
5,25*6,60 m2 34,650
razem| m2 34,650
4 KNR 4-01 |Uzupetnienie podktadu betonowego pod pokrycieagapowierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatari
0803/01 |na ostro. 50% powierzchni.
34,65*0,50 m2 17,325
razem| m2 17,325
5 KNR 4-01 |Rozbidrka obrobki blacharskiej pasa nadrynnowebtaehy nie nadagej sk do wytku
0535/08
(5,25+6,60)*2*0,25 m2 5,925
razem| m2 5,925
6 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeoke rozwiniciu do 25cm - nowy pas nadrynnowy
0541/01
(5,25+6,60)*2*0,25 m2 5,925
razem| m2 5,925
7 | KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe
0504/02
5,25*6,60 m2 34,650
razem| m2 34,650
8 Kalkulacja |Roboty przygotowawcze niegig¢ w pozycjach. Monta2 kominkéw wentylacyjnych stropodachu.
indywidualna
kpl. 1,000
9 KNR 4-01 |[Wywiezienie papy i gruzu spryzmowanego samochodnziyniowymi na odlegkg do 1km
0108/09
0,238+(34,65*0,02) m3 0,931
razem| m3 0,931
10 KNR 4-01 |Wywiezienie papy i gruzu spryzmowanego samochodknziyniowymi - na kady nasgpny 1km ponad 1km
0108/10 |[S=20]
0,238+(34,65%0,02) m3 0,931
razem| m3 0,931
11 Optata za wysypisko - papa
(34,65*0,02)*1200/1000 t 0,832
razem t 0,832
2. Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy
12 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach z cegiet gruboi 1 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
0333/03
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
13 KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grétiao 1 i 1/2 cegl
0156/01
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
14 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonuwirowego o grubéci do 30cm
0208/03
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
15 | KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe B/Ill, w uktadaeakanatowych érednicy wylotéw 250mm
0151/02
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
16 KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ Cseednicy 200mm
0144/01
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
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Tabela elementéw przedmiaru Strona 3/3
Budynek SUWZelkowko. Remont dachu. Rozebranie komina. Zamonmavaywietrzaka dachowego.
Nr  |Opis robét Wartas¢
1./Wykonanie nowego pokrycia dachowego p&grmozgrzewalpwraz z obrébkami blacharskimi. Rozebranie komioagal dachem
2.|Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachc
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




