Przedmiar robot
Roboty remontowo - budowlane
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warstowowych i obrébek blacharskich
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Przedmiar robot Strona 2/3
Budynek Hydroforni - pomieszczenie dozowania podigmu - naprawa skorodowanyétian ptyt warstowowych i obrébek blacharskich
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé

1. Hydrofornia - pomieszczenie dozowania podchlonu - naprawa skorodowanychécian ptyt
warstwowych i obrébek blacharskich

1 | KNR-W 4-01|Naprawa obrébek blacharskich polegaj na wyagciu i wstawieniu nowych odcinkéw z blachy ocynkowp
0540/06 |powlekanej - wycicie pasa wysokai 30 cm z obu strokciany skorodowanej blachy ptyt warstwowych -
analogia

(3,50%0,30)*2 m2 2,100
razem| m2 2,100

2 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeoke rozwinicciu do 25cm - analogia - moritaowego pasa
0541/01 |wysokdici 30 cm z blachy powlekanej ptyt warstwowych

(3,50*0,30)*2 m2 2,100

razem| m2 2,100
3 | KNR-W 4-01|Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnyeyzymsoéw itp. z blachy nie nadagj skt do wytku -
0545/08 |cokoti narozniki elewacii

3,0*0,30 m2 0,900
3,0*0,30 m2 0,900
razem| m2 1,800
4 | NNRNKB 6 |Montaz pasow - cokét i narozniki elewaciji z blachy pokdeej - analogia
0539/02
3,0+3,0 m 6,000
razem m 6,000

5 | KNR-W 4-01|Wymiana cokolikow na zaprawie cementowej o diejdo 1m, w jednym miejscu z jednegaeda plytek
0813/03 |gresowych

3,0 m 3,000
razem| m 3,000
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Tabela elementéw Strona 3/3
Budynek Hydroforni - pomieszczenie dozowania podigimu - naprawa skorodowanyétian ptyt warstowowych i obrébek blacharskich
Nr  |Opis robét Wartas¢
1.Hydrofornia - pomieszczenie dozowania podchlorynaprawa skorodowanygkian plyt warstwowych i obrébek blacharskich
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




