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Przedmiar robot Strona 2/3
Przepompownia osadu wphego - Wymiana drzwi w@iowych. Naprawa i malowanie elewacji
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Wymiana drzwi wejgciowych
1 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0353/10
1,60*2,10 m2 3,360
razem| m2 3,360
2 KNR 0-19 |Analogia - Monta drzwi wefciowych PCV z obrébka osadzenia, koloru RAL 50 wyskrzydtowych, petnych,
1023/12 |skrzydio wyposzone w samozamykacz i dwa zamki na wkiadk
1,60*2,10 m2 3,360
razem| m2 3,360
3 ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki ndatezach przy bezspoinowym systemie ociépBeresit WM
0203/09
(2,10+2,10+1,60)*0,20 m2 1,160Q
razem| m2 1,160
4 ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatgo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm na
0109/08 |osciezach o szerok&i do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS
(2,10+2,10+1,60)*0,20 m2 1,160Q
razem| m2 1,160
2. Naprawa i malowanie elewac;ji
5 ZKNR C-1 |Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o wield@ do 5% w stosunku do powierzchigiany przy bezspoinowym
0101/04 |systemie dociepteCeresit VWS
9,60*0,60 m2 5,760
razem| m2 5,760Q
6 ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki ndatezach przy bezspoinowym systemie ociépBeresit WM
0203/09
9,60*0,60 m2 5,760
razem| m2 5,760Q
7 ZKNR C-1 |Gruntowanie podta (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynkkatibwe CT 72 w bezspoinowym
0109/01 |systemie dociepteCeresit VWS
9,60*0,60 m2 5,760
razem| m2 5,76Q
8 ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatgo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm na
0109/04 |scianach ptaskich i powierzchniach poziomych w berspyvym systemie dociepleCeresit VWS
9,60*0,60 m2 5,760
razem| m2 5,76Q
9 Kalkulacja |Roboty dodatkowe nie efe w pozycjach wyej.Wycigcie zniszczonego tynku, kleju i siatki PCV
indywidualna
r-g 10,000
10 | ZKNR C-2.1|Oczyszczenie i zmycie podia przy bezspoinowym systemie dociépleeresit Ceretherm
0101/02
(9,60*4,50)+(9,60*0,60)+(4,5+0,6)/2*6,31*2 m2 81,141
razem| m2 81,141
11 | ZKNR C-2.1 |Jednokrotne gruntowanie podésrodkiem CT 17 przy bezspoinowym systemie dociegeresit Ceretherm
0101/07
(9,60*4,50)+(9,60*0,60)+(4,5+0,6)/2*6,31*2 m2 81,141
razem| m2 81,141
12 | ZKNR C-2.1 |Dwukrotne malowanie fadpsilikatowg CT 54 tynkéw fakturowych w bezspoinowym systenteidpleér Ceresit
0119/09 |Ceretherm
(9,60*4,50)+(9,60*0,60)+(4,5+0,6)/2*6,31*2 m2 81,141
razem| m2 81,141
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Tabela elementéw przedmiaru Strona 3/3
Przepompownia osadu wphego - Wymiana drzwi w@iowych. Naprawa i malowanie elewacji
Nr  |Opis robét Wartas¢
1.|Wymiana drzwi wejciowych

2.|Naprawa i malowanie elewa

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




