Przedmiar robot
Roboty remontowo-budowlane
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Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawa pgka papowego nad pomieszczeniem szatni
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawa pokrycia papowego nad pomieszczeniem szatni
1 | KNR-W 4-01|Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnjegzymsow itp. z blachy nie nadagj sk do wzytku -

0545/08 |opierzenie przcienne

7,0*0,10 m2 0,700
razem m2 0,700

2 | KNR-W 4-01|Obrdébki z papy termozgrzewalnej wierzchniego kn@iS PYE PV250 S5 SS - obrébkagoaenia dachu ze
0519/04 |$ciam ogniomuru wywingta nasciare na wys. 30 cm

(0,30+0,20)*7,0 m2 3,500
razem| m2 3,500
3 | KNR-W 4-03|Mechaniczne wykucie bruzd dla obrébek blacharskiategle - analogia
1001/01
7 m 7,000
razem m 7,000
4 | KNR-W 4-03|Mechaniczne wykonanidepych otworéw o gbokasci do 8cm isrednicy do 10mm w podin ceglanym
1009/03
7,0%2 otworéw| 14,00
razem| otworéw, 14,00
5 | KNR-W 2-02|Zalozenie pasow usztywniggych nascianie ogniomuru o szeroka 10 cm z blachy powlekanej - analogia
0535/04
7,0 m 7,000
razem m 7,000
6 | KNR-W 4-01|Uszczelnienie silikonem dekarskim stykéw obrébedchbrskich zéciam ogniomuru - analogia
0506/05
7,0 m 7,000
razem m 7,000

7 | KNR-W 4-01|Obrdébki z papy termozgrzewalnej wierzchniego kn@BS PYE PV250 S5 SS (kotnierze) elementéw
0519/05 |metalowych - rura stalowa wentylacyjna - 2 sztuki

(2*3,14*0,075)*0,50*2 m2 0,471
razem| m2 0,471
8 | KNR-W 4-01|Obrébki z papy termozgrzewalnej wierzchniego kn®S PYE PV250 S5 SS - wstawienie fat w miejscach
0519/04 |wystgpowania pcherzy oraz podinych mknigé istniepcego pokrycia papowego - analogia
5,0 m2 5,000
razem m2 5,000
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Tabela elementéw przedmiaru Strona 3/3
Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawa pgla papowego nad pomieszczeniem szatni
Nr  |Opis robét Wartas¢
1..Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawa pglia papowego nad pomieszczeniem szatni
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




