Czesé¢ Il SIWZ — Opis Przedmiotu Zamdéwienia (OPZ)

na ustuge dla postepowania pod nazwa

~Wykonanie dokumentaciji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa instalacji
fotowoltaicznej o0 mocy 250 kW oraz pompy
ciepta woda-woda”.
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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.:
,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 250 kW oraz pompy ciepta woda-woda”

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujacej:
- Projekt Budowlany [PB],

- Projekty Wykonawcze [PW],

- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- Szacowanie kosztéw inwestycji oraz Przedmiary Rob6t [PR],

wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw, decyzji, w tym o ile bedzie to
konieczne decyzji Srodowiskowej, warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu, warunkow
gestorow mediow.

Przedmiot zamowienia obejmuje takze uzyskanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub ewentualnie skutecznego zgtoszenia wykonania
budowy/robot, umozliwiajgcych realizacje przez Zamawiajgcego opisanego w tytule zadania
inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa i by¢ wystarczajgca do
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe a takze powinna w sposéb szczegdtowy opisywac zadanie
inwestycyjne i byé wystarczajgca do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlano-instalacyjne i
udzielenia zamowienia na te roboty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego wg
ustawy PZP.

Projektant ponosi pein g odpowiedzialno $¢ za rozwigzania zaproponowane w dokumentacji
projektowej.

Celem inwestycji jest zwiekszenie udziatu energii odnawialnej oraz zmniejszenie kosztéw zwigzanych
ze zuzyciem energii zuzywanej w procesach technologicznych wykorzystywanych w Spétce.

1.1. ZAKRES | ZAWARTO $€ PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia (zwanego dalej OPZ), konsultacji z
operatorem, wizji terenowej oraz innych istotnych z punktu widzenia realizacji zadania badan
przeprowadzonych we wlasnym zakresie, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ponizszych
opracowan i poniesienia z tego tytutu niezbednych kosztéw:

I. Projekt budowlany, zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sp  rawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. z 2012, poz. 462 wraz z pdzn. zm. wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiaj acego pozwolenia na budow e.

W ramach zakresu obowi gzkéw Wykonawcy jest tak ze uzyskanie w imieniu Zamawiaj acego
wszystkich wymaganych prawem decyzji poprzedzaj  gcych wydanie pozwolenia ha budow e.

Przed opracowaniem Projektu Budowlanego Wykonawca opracuje Koncepcje technologiczng dla
calego przedmiotu zamOwienia, ktéra bedzie stanowita po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
podstawe do sporzadzenia projektu budowlanego, zawierajgca w szczegdlnosci:

» Opis i schemat technologiczny nowoprojektowanych obiektéw i instalacji z podaniem ich
funkciji technologicznych, kubatur, wymiaréw, wyposazenia.

» Wskazanie proponowanych lokalizacji obiektéw wraz z ich oceng pod wzgledem
zapewnienia mozliwosci dojazdu i prawidtowej eksploatacji.

« Okreslenie wymaganych parametréw techniczno-technologicznych dla projektowanych
obiektow i powigzanych z nimi technologicznie instalacji (wymiary, kubatura, przeptyw,
wydajnos¢, moce urzgdzen itp.);

» Opis aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wymagania dla systemu AKPIA,

e Opis uktadu zasilania energetycznego,
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b)

c)

d)

» Opis ukiadu zasilania technologicznego,

e Obliczenia technologiczne

» Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

* Rysunki obiektéw projektowanych,

» Woykaz i specyfikacje techniczng proponowanych urzadzen.

Zakres projektu musi obejmowac¢ w szczegdlnosci:

i.  Opracowanie wielobranzowego Projektu Budowlanego obejmujgcego w szczegdlnosci
nastepujgce branze (o ile bedg wymagane i niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia): technologiczng, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjng w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych, grzewczych itd., sterowania i automatyki, elektroenergetycznej,
drogowej i zagospodarowania terenu; organizacji placu budowy i robét wraz z
odwodnieniem wykopow.

i. Pozyskanie mapy do celow projektowych dla zakresu inwestycji objetej projektem,

iii. niezbedne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii, ekspertyz,
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérych koniecznos¢ wytoni sie w trakcie
prac projektowych, w tym réwniez w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych oraz
pod wzgledem ochrony ppoz. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien poniesie
Wykonawca. Jezeli w toku realizacji zamdéwienia przepisy prawa obowigzujgcego w Polsce
wprowadzg obowigzek uzyskania lub zmiany zatwierdzen, uzgodnien i pozwolen, to
Wykonawca winien je uzyskacé.

iv.  uzyskanie decyzji Srodowiskowej w przypadku, gdy jej uzyskanie bedzie wymagane na
podstawie odrebnych przepiséw.

v. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy jej uzyskanie bedzie
wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

vi.  uzyskanie wypisow z obowigzujgcych MPZP, w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zaméwienia, o ile bedzie to konieczne do uzyskania wymaganych prawem
decyzji.

vii.  dokonanie wszelkich uzgodnien z instytucjami i wlascicielami dzialek, w tym z Zespotem
Uzgadniania Dokumentaciji,

viii.  opracowanie inwentaryzacji zieleni i nasadzen, o ile bedzie to konieczne do uzyskania
wymaganych prawem decyz;ji.

ix.  opracowania operatéw wodno-prawnych oraz uzyskanie stosownych decyzji, gdy ich
uzyskanie bedzie wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

X.  uzyskanie warunkow, np. energetycznych, w zaleznosci od dostawcy mediow.

xi.  opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktérg nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie petnomocnictwa udzielonego wybranemu
Wykonawcy prac projektowych przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie monitorowat proces
Zwigzany z postepowaniem dotyczacym wydania pozwolenia i dostarczeniem Zamawiajgcemu
pozwolenia na budowe wraz z zatwierdzonym egzemplarzem dokumentacji budowlane;.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowg prawomocne pozwolenie
na budowe dla przedmiotu zamowienia.

Projekt budowlany opracowany musi byé przez personel inzynieryjno techniczny o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych. Osoby projektujgce musza posiada¢ uprawnienia do projektowania w
odpowiedniej specjalnos$ci oraz muszg by¢ cztonkami wiasciwych izb samorzgdu zawodowego
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126),
lub spetniajg warunki Art. 12. a lub 12 b ww. ustawy. Projekt budowlany musi byé opracowany w
jezyku polskim.

. Projekty wykonawcze zgodne z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze  $nia

2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy doku  mentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129

Dokumentacja wykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) inwentaryzacje budowlana,
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b) inwentaryzacje instalacyjng w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i innych
ktére bedg rozbudowywane, modernizowane lub przektadane w ramach realizacji
zadania.

c) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, drdg, chodnikéw i dojazddw,
architektoniczny i konstrukcyjno-budowlany, ze szczegétami fundamentowania, mocowan,
montazu i instalacji modutéw i urzgdzen

d) projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,

e) projekt wykonawczy instalacji technologicznych, sanitarnych i innych ktére bedg
rozbudowywane, modernizowane lub przektadane w ramach realizacji zadania.

f)  projekt wykonawczy instalacji piorunochronnej (odgromowej),

g) projekt wykonawczy instalacji sterujgcych, uwzgledniajgcy rowniez potgczenie instalacji
sterujgcych projektowanych z istniejgcymi.

h) oszacowanie mozliwych oszczedno$ci w zuzyciu energii elektrycznej po zamontowaniu
instalacji fotowoltaicznej. W tym celu  Wykonawca  oszacuje ilosé
wyprodukowanej/wykorzystanej/sprzedanej energii elektrycznej oraz oszczednosé¢ z
racji niekupionej energii z energetyki zawodowe;j.

i) oszacowanie mozliwych oszczednosci w zuzyciu energii cieplnej po zamontowaniu
pompy ciepta. W tym celu Wykonawca oszacuje ilos¢ wyprodukowanej i zakupionej
energii cieplnej oraz oszczednos¢ z racji niekupionej energii z gazu ziemnego.

Zamawiajgcy dopuszcza potgczenie wymienionych opracowan PW w tomy/teczki branzowe,
obejmujgce kilka opracowan danej branzy.

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do
realizacji robot budowlanych, sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
oraz w zakresie niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,
i przygotowania oferty przez Wykonawce.

Projekty wykonawcze powinny uszczegotawia¢ rozwigzania projektu budowlanego w zakresie
doboru materiatéw, wymaganych wymiaréw i wymagan konstrukcyjno-jakosciowych, a takze
obejmowaé co najmniej:
e obliczenia, zatozenia obliczeniowe, dobor parametréw, urzgdzen itp.
» dobor urzadzen, szczegotowg charakterystyka urzadzen,
» system zabezpieczen,
e system stacjonarnych urzgdzeh umozliwiajgcych montaz/demontaz wyposazenia obiektu
(urzadzen technologicznych)
» schematy catego ukiadu wraz z profilami podtuznymi,
+ schemat i opis automatyzacji pracy obiektu oraz projekt algorytméw sterowania ze
szczego6towym ich opisem,
e szczeg6lowg organizacje pracy obiektu na czas realizacji robot,
* wytyczne realizacji inwestycji gwarantujgce zachowanie cigglosci pracy sieci podczas
realizacji inwestycji,
» szczegO6towe rysunki montazowe urzadzen,
e szczego6lowe rysunki potgczen urzadzen z instalacjami,
e szczeg6lowe rysunki istniejgcych instalacji w zakresie ich modernizacji lub przebudowy
zwigzanej z realizowaniem zadania.
Zamawiajgcy wymaga, aby w rozwigzaniach projektowych zastosowa¢ materialy budowlane
spetniajgce wymogi Ustawy z dnia 10.1V 2004r. o wyrobach budowlanych.

Ill. Wykonawca opracuje specyfikacje techniczne wyk  onania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z wymaganiami Zamawiaj gcego oraz nast epujacymi przepisami:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).
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* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnie 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129).

Specyfikacje nalezy opracowac¢ dla kazdego rodzaju robét objetego dokumentacjg projektowa.

IV.Szacowanie kosztow inwestycji zgodnie z wymagan iami Rozporz adzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okr eslenia metod i podstaw sporz adzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych k osztébw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre  $lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, Dz.U.2004.130.1389 wraz z p6 z. zm.

Wykonawca opracuje i przekaze szacowanie kosztéw inwestycji na potrzeby okreslenia trybu
udzielenia zamowienia zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709 z
pézn. zm.) z podaniem nazw i kodéw okreslonych we Wspélnym Stowniku Zaméwien zgodnym z
art. 30; ust.7 i art. 31 ust 4 Prawa zamowien publicznych.

Wykonawca opracuje i przekaze przedmiary robot, ktére bedg stanowily integralng czesé

dokumentacji projektowej i powinny spetnia¢ wymagania jak nizej:

a) Przedmiary robdt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z
2013 r., poz. 1129),

b) Przedmiar robét winien byé sporzgdzony w taki sposéb, aby jednoznacznie zwigzaé pozycje
przedmiarowg z dokumentacjg projektowa,

¢) Przedmiar rob6t musi obejmowac¢ zestawienie wszystkich robét wynikajgcych z projektu.
Poszczegodlne dziatania opisane w przedmiarze musza byé podzielone na grupy robét wg
takiego podziatu, jaki jest przyjety w STWIORB,

d) Przedmiary bedg stanowity podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robét budowlanych
oferty w zamowieniu publicznym na realizacje zadania, dlatego Zamawiajgcy wymaga aby byty
one sporzadzone w ukfadzie tabelarycznym zgodnym z 810 Rozporzadzenia oraz dodatkowo
uzupetnione o kolumny cena jednostkowa i wartosé,

e) Przedmiary rob6t bedg w przysziosci stanowity opis przedmiotu zamowienia na roboty
budowlane i nie mogg by¢ opracowane w sprzeczno$ci z art. 29, 30 i 31 z ustawg Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z. 2013 r. poz. 709 z p6zn. zm.)

f) Szczegétowa metoda sporzadzenia przedmiaru zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy do
jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Aktualizacja dokonana zostanie na pisemne
zgloszenie Zamawiajgcego w przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie rozpoczynal postepowanie o
udzielenie zamodwienia na roboty po uptywie 6 miesiecy od daty ustalenia przez Wykonawce
wartosci zamoéwienia lub wystgpienia okolicznosci majacych wplyw na dokonane ustalenia
szacowania wartosci zamowienia. Kosztorys ten niezbedny bedzie do przeprowadzenia procedury
przetargowej wytaniajgcej wykonawce robét budowlanych.

V. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petnienie nadzoru autorskiego w zakresie opisanym w art.
20 ust. 1 Prawa budowlanego, do czasu zakonczenia inwestycji i oddania jej do uzytkowania, a w
szczegOlnosci:

a) Kontroli zgodnosci realizacji Inwestycji z Projektem w toku wykonywania rob6t budowlanych
przez Wykonawce robét,

b) Uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Projekcie, a zgloszonych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w toku
wykonywania robét budowlanych, w terminie do 7 dni liczgc od daty zgloszenia lub w innym
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

c) Opracowania ewentualnych projektéw zamiennych, w terminie do 7 dni liczagc od daty
zgloszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w trakcie wykonywania robat,
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d) Udzialu w naradach technicznych w trakcie realizacji robét, rozruchu technologicznego,
odbioréw, organizowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce rob6t budowlanych, na
budowie lub w innym wskazanym miejscu, po wezwaniu przez Zamawiajgcego,

e) Udzielania stosownych wyjasnien Wykonawcy rob6t budowlanych odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji Inwestycji po wezwaniu przez Zamawiajgcego, w
terminie do 7 dni liczgc od daty wezwania lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

f) Udziatu, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego, w rozruchu i odbiorze Inwestycji
od Wykonawcy rob6t budowlanych,

Nadzor autorski bedzie petniony w formie wizyt projektanta na wezwanie Zamawiajgcego.
Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty wynikajgce z okreslonych powyzej
obowigzkéw wynikajacych z petnienia nadzoru autorskiego i wprowadzania ewentualnych zmian do
opracowanej dokumentacji, w tym réwniez zmian obejmujgcych decyzje o pozwoleniu na budowe.
W celu zabezpieczenia skutecznego sprawowania ustugi nadzoru autorskiego projektant winien byé
dyspozycyjny na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Nadzér autorski bedzie petniony i wynagrodzenie za ten nadzé6r bedzie Wykonawcy nalezne pod
warunkiem realizacji przez Zamawiajgcego inwestycji objetej przedmiotem zamowienia w oparciu o
Dokumentacje projektowg Wykonawcy, na podstawie zawartej przez Zamawiajgcego umowy O
roboty budowlane.

Nadzor autorski bedzie sprawowany przez czas realizacji inwestycji od dnia przekazania
Wykonawcy dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszego zamoéwienia, az do jej zakonczenia i
oddania obiektu do uzytkowania.

Czas realizacji inwestycji, o ktérej wy  zej mowa przewiduje si e na dwa lata.

Realizacja robét budowlanych przewidywana jest w okresie lat 2016-2017, przy czym zastrzega sie, ze
powyzszy okres moze ulec zmianie i z tego tytulu nie bedzie przystugiwalo Wykonawcy dodatkowe
wynagrodzenie.

1.2. WYMAGANIA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Do projektéw Wykonawca zalgcza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne
oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi przepisami i kompletna - z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonane projekty i dokumentacja powinny spetnia¢ wymagania polskich przepiséw i norm, w tym
w szczegdlnosci:

e Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pézn. zm.)

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2012.647 z p6zh. zm.)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75, poz.690).

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012 r. poz.
462

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 2003.47.401)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
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Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2003.121.1138)

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 z p6zn. zm.)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z pézn. zm.)

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z pézn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z pozn.
zm.)

Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z pdzn. zm.)

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z pd6zn.
zm.)

Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004 r. Nr 249 poz. 2497 z pdzn. zm.)

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.)

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102
poz. 651 z pézn.zm.).

Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266, z p6zn. zm.)

Ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.
1287 z pézn.zm.).

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r.
Nr 45, poz. 454 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133)
Rozporzagdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych
oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., p0z.383)

Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz.352).

Zarzgdzenie nr 54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1963r. Tymczasowe
wytyczne projektowania sieci przewodow podziemnych i nadziemnych w ulicach i placach
miejskich Dz. Bud. nr 20, 1963r.

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455)

Ustawy o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z p6zn.
zm.)

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogolne.

PN-62/B-01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne). Oznaczenia graficzne.
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Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na zaktualizowanych wtérnikach mapowych (do celow
projektowych). Mapy te uzyska Wykonawca we wilasnym zakresie i na w  tasny koszt, dla
zakresu wymaganego do opracowania dokumentacji proj ektowej. Wykonawca pozyska

mapy do celdéw projektowych réwnie z w wersji wektorowej (plik .dwg). Wykonawca dokona
inwentaryzacji geodezyjnej istniejgcego uzbrojenia w miejscach potgczenia z projektowanymi
obiektami.

Kazda czes¢ dokumentaciji, a wiec kazdy rysunek, kazdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich
kolejne strony, a takze zbior elektroniczny bedzie jednoznacznie identyfikowalny za pomoca
niepowtarzalnego oznaczenia i datg jej sporzadzenia.

Wszystkie plany sytuacyjne zostang wykonane w technice barwne;.

Wymaga sie, aby na kazdym rysunku planu sytuacyjnego zamiesci¢ granice dziatek
geodezyjnych, przez ktére przebiega¢ bedzie projektowana inwestycja z naniesieniem na planie
ich numeréw, a w tabelce rysunkowej byty wymienione numery tych dziatek. Dla dziatek tych
nalezy uzyskac i zamiesci¢ w dokumentacji wykonawczej aktualne wypisy z rejestru gruntow.

Dokumentacje projektowg i kosztorysowa nalezy wykonaé oraz dostarczy¢ jako:

e Wszystkie rysunki sporzgadzone jako wydruki (ztozone do formatu A4) oraz w formie
elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz .pdf

» Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w
formacie:.doc oraz .pdf

e Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w formacie:.xls
oraz .pdf

* Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3.

» Kazda strona obliczen i opisbw musi by¢ zaopatrzona w numeracje biezacg oraz nazwe i nr
opracowania.

e STWIOR jako wydruki w formacie A4 oraz wersja elektroniczna edytowalna w formacie:
.doc oraz .pdf

» Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét jako wydruki oraz wersja elektroniczna
edytowalna: w standardzie plikbw rozpoznawalnych przez programy Norma, Rodos, Forte a
takze .pdf

* Wersje elektroniczng nalezy wykona¢ i dostarczyé na nosniku CD lub DVD.

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzgdzi¢ Wykonawca, beda wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi nizej:

a) Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze
zostang uzgodnione inne rozmiary.

b) Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych, instalacyjnych i schematéw powinny by¢
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegotow.

» Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

e Plany terenu, schematy —1 : 500

* Plany ogdlne — 1:100; 1:50

» Szczegoty montazowe — 1:20 do 1:5

* Razuty i przekroje kondygnacji — nie mniej niz 1 : 50,
» Aksonometria instalacji — nie miej niz 1: 50,

* Rozwiniecie instalacji — nie miej niz 1: 50,

» Widok cieptowni — nie miej niz 1: 50,

Dokumentacja projektowa ma stanowi € opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane, ni e
moze byé opracowana w sprzeczno $ci z art. 29, 30 i 31 Ustawy Prawo zamdwie n publicznych
(Dz. U.z z 2013 r. poz. 907 z p6 zn. zm.).

Dokumentacja projektowa musi w spos@b szczegdtowy opisywaé wymogi dotyczgace uzytych
materialéw i montowanych urzgdzen, a takze musi zapobiega¢ zastosowaniu materiatldw i urzadzen
niskiej jakosci, bez naruszenia przepisOw ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Opis urzadzen i
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materiatldw nie moze ogranicza¢ konkurencji, a w szczegdlnosci nie moze jednoznacznie wskazywaé
na zastosowanie materiatéw i urzgdzen jednego producenta/dostawcy.

Wykonawca zaprojektuje obiekty, urzgdzenia i instalacje w standardach technicznych, wykonczenia i
wyposazenia nowych obiektdéw, uwzgledniajgc standardy nie gorsze niz stosowane w istniejgcych
obiektach Spokki.

1.2.1. Zatwierdzanie dokumentacji projektowej

1.

5.

Kazdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe)
bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie przystagpi do koncowej
edycji dokumentacji zanim nie zostanie ona zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Zmiany lub uwagi Zamawiajgcego do Projektow bedg natychmiast naniesione przez
Wykonawce, a poprawione rysunki lub obliczenia przediozone ponownie w 2 egzemplarzach do
uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez
Zamawiajgcego bedg wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty.

Zamawiajgcy dokona uzgodnienia ztozonej przez Wykonawce dokumentacji w terminie do 21 dni
od daty jej otrzymania. Nie zgtoszenie uwag przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie uznaje
sie za dokonanie zatwierdzenia.

Wymaga sie uzyskania zatwierdzenia dokumentacji i przekazania odpowiedniej ilosci
zatwierdzonej dokumentacji zgodnie z ponizszym wykazem:

e przed opracowaniem Projektu Budowlanego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu celem
zatwierdzenia, 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej koncepcji
technicznej.

e przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
celem zatwierdzenia, 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
projektu budowlanego.

e po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Wykonawca przygotuje 4 egzemplarze
projektu budowlanego do ztozenia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe wraz z
wersjg elektroniczng w 1 egz.

e Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca przekaze wersje elektroniczng
zatwierdzonego i opieczetowanego projektu budowlanego bedgcej powieleniem (skan)
wersji papierowej, zapisang w formacie .pdf.

e po zatwierdzeniu projektu budowlanego Wykonawca przekaze 1 egzemplarz projektow
wykonawczych w wersji papierowej i elektronicznej Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia.

e po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektow wykonawczych Wykonawca przekaze 2
egzemplarze zatwierdzonych Projektéw Wykonawczych wraz z wersjg elektroniczng w 2
egz. Wersja elektroniczna musi by¢ powieleniem (skan) wersji papierowej zapisana w
formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostatymi wymaganiami OPZ.

e po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektéw wykonawczych Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 1 egzemplarz STWIOR w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej celem zatwierdzenia.

e po zatwierdzeniu STWIOR przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze 2 egzemplarze w
wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej zatwierdzonych STWIOR.
Wersja elektroniczna musi byé powieleniem (skan) wersji papierowej zapisana w formacie
.pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostatymi wymaganiami OPZ.

« Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia 1 egzemplarz kompletnych
kosztorysow inwestorskich i przedmiarow rob6t w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w
wers;ji elektronicznej.

 Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze 2 egzemplarze wersji
papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej zatwierdzonej dokumentacji
kosztorysowej i przedmiaréw robét. Wersja elektroniczna musi by¢ powieleniem (skan)
wersji papierowej zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z
pozostatymi wymaganiami OPZ.

Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie biezacych uzgodnien i opiniowania dokumentacji z
Wykonawcg poprzez przesytanie dokumentacji w wersji elektronicznej przy uzyciu poczty
elektronicznej.
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6. Uzyskanie przez Wykonawce powyzej przedstawionych zatwierdzen i przekazanie wymaganych
iloéci dokumentacji, bedzie podstawg do wystgpienia przez Wykonawce o dokonanie odbioru, a
takze podstawg do potwierdzenia terminu realizacji robét objetych przedmiotem zaméwienia.

7. Zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zastepuje weryfikacji projektu przez osoby
uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie
zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani niniejszych OPZ.

8. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty opracowywane przez
Wykonawce byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wiladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktoéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokumentacja nie spetnia wymagan OPZ.

9. Wszelkie zatwierdzenia dokonane przez Zamawiajgcego witgcznie z brakiem sprzeciwu, nie
zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy niniejszych
WZ, wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

1.3. SPOSOB REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Jezeli zajdzie koniecznos¢ sporzadzenia dodatkowych opracowan i ekspertyz, Wykonawca musi je
przewidzie¢ i zrealizowa¢é w ramach ceny oferty. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
wykonania wszelkich innych czynnosci i poniesienia z tego tytutu wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowa realizacjg przedmiotowego zamowienia.

Wykonawca we wtasnym zakresie zweryfikuje przedstawione informacje w niniejszych OPZ i uzyska
wszelkie niezbedne dane wymagane do opracowania przedmiotu zaméwienia. Kazdy z
zainteresowanych WykonawcOw winien zapoznac¢ sie w siedzibie Zamawiajgcego z posiadang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg istniejgcych obiektéw, dokonac¢ wizji terenowej oraz pozyskac wszelkie
inne informacje niezbedne do petnego zinwentaryzowania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za wszelkie szkody powstatle w zwigzku z odmowa
udzielenia lub opdznienia wydania Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe lub pozwolenia na
uzytkowanie, z powodu nieprawidtowos$ci wykonanego projektu skutkujgcymi natozeniem przez organ
obowigzku usunigcia nieprawidtowosci w projekcie, w tym réwniez szkody polegajace na op6znieniu
w realizacji inwestyciji.

Wykonawca nie b edzie ponosit odpowiedzialno $ci za zwiok @ w dotrzymaniu terminu
okre slonego w pkt. 8 IDW, gdy przyczyn g zwioki b edzie niewypetnienie obowi gzkéw ci gzgcych
na Inwestorze wynikaj gcych z obowi gzujgcych przepisbw Prawa budowlanego b gdz z
przyczyn le zgcych wyt gcznie po stronie organu administracji budowlanej wit asciwego w
sprawie wydania pozwolenia na budow e.

O ile wyst gpi taka konieczno $¢, czego Zamawiaj gcy po przeprowadzeniu wst epnej analizy
stanu prawnego gruntdw dla planowanej inwestycji ni e przewiduje, Zamawiaj gcy po
powiadomieniu przez Wykonawc e wystgpi o ustalenie kuratora spadku lub ograniczenie
wiasno sci dla nieruchomo $ci oraz w przypadku braku zgody wta  Sciciela dziatki, Zamawiaj agcy
wyst gpi 0 decyzj e uprawniaj gcg do zajecia gruntu na cele budowlane. Okoliczno $é ta mo ze

stanowi é podstaw e do ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy, po rozpatrzeniu
wszystkich okoliczno sci sprawy i ich wptywu na termin realizaciji.
Zamawiaj gcy udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udziat

Zamawiaj gcego jest wymagany przez obowi gzujgce przepisy oraz udzieli niezb ednych
upowa znie n Wykonawcy.

Wykonawca zobowi gzuje si e do post epowania zgodnego z uprawnieniami danymi Wykonawcy
przez Zamawiaj gcego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami fizycznymi.
Wykonawca winien uwzgl ednié wszelkie ryzyko wynikaj gce z zastosowanej technologii.
Proces technologiczny musi by ¢é bezpieczny i nale zy podj gé wszelkie srodki dla unikni ecia
niebezpiecze nstwa dla obstugi, urz gdzen, otoczenia i Srodowiska oraz os6b trzecich w czasie
uruchamiania, normalnego ruchu, planowanych odstawi en, odstawie n awaryjnych, przerw w
zasilaniu i remontow.
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Wykonawca winien sprawdzi ¢ aktualno §¢ ustaw, rozporz gdzen, norm i innych przepiséw
przytoczonych w niniejszym OPZ.

Zamawiajacy moze wnosi¢ zmiany do dokumentacji na etapie projektowania i Wykonawca je
akceptuje w zakresie polepszenia rozwigzan lub wytycznych funkcjonalnych.

Jezeli Wykonawca zamierza wprowadzi¢ zmiany do rozwigzan uzgodnionych w koncepcji technicznej,
to musi uzyskac¢ zgode od Zamawiajgcego, a zmiany nie mogg pogarszac¢ rozwigzan projektowych i
funkcjonalnych.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do:

a) uzgodnienia rozwigzan materialowych, technicznych i wyposazenia z Zamawiajagcym. W tym
zakresie Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego ha etapie uzgadniania koncepcji technologicznej
propozycje rozwigzan materialowych (po co najmniej dwa rodzaje materialu) i przewidywanych
urzgdzen, wraz z ich poréwnaniem techniczno-ekonomicznym i wtasng rekomendacjg.

b) udzielania niezwlocznie Zamawiajgcemu wyjadnien dotyczacych dokumentacji projektowej w
trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych,

¢) udzielenia rekojmi na przedmiot zamowienia do czasu wygashiecia odpowiedzialnosci wykonawcy
rob6t budowlanych z tytutu gwarancji za wady obiektu lub robét wykonanych na podstawie tej
dokumentaciji.

Wybrany Wykonawca przedstawi w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy, szczegétowy
harmonogram prac projektowych, ktory bedzie stanowit podstawe do oceny zaawansowania realizaciji
przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy wykazania sie zaawansowaniem
prac zwigzanych z realizacjg zaméwienia. Nie rzadziej niz raz w miesigcu organizowane bedg w
siedzibie Zamawiajgcego, spotkania, na ktérych przedstawiciele Wykonawcy zaprezentujg rezultaty
wykonanych prac. Terminy spotkan beda ustalane w stosownej korespondenciji.

Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia niewlasciwego sposobu wykonywania przedmiotu
zamoOwienia wskazujgcego na mozliwosé nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, zastrzega
sobie prawo, do odstgpienia/rozwigzania umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do skorzystania z powyzszych warunkéw, jezeli Wykonawca pomimo wezwania do
naprawy uchybien, nie podejmie skutecznych dziatah naprawczych, umozliwiajgacych zrealizowanie
przedmiotu Zamowienia zgodnie z warunkami umowy.

Korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacja przedmiotu zamdwienia, powinna by¢
kierowana na adres Zamawiajgcego wskazany w nagtowku WZ. Dopuszcza sie mozliwosc
prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentéw za posrednictwem sSrodkow
porozumiewania sie na odlegto$¢, w szczegolnosci drogg elektroniczng oraz przy uzyciu faxu.

2. Uwarunkowania planowanej inwestyciji
2.1. Opis istniej gcego zagospodarowania obiektow SUW.
2.1.1. Opis ogolny

Przedmiotem zamowienia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 250 kW oraz instalacji pompy
ciepta typu woda-woda, dla obiektow i budynkéw Stacji Uzdatniania Wody w Stupsku przy ul. Boh.
Westerplatte 54.

Oddana do uzytku w lipcu 2009 roku Stacja Uzdatniania Wody wraz z pompownig Il stopnia przy ul.
Westerplatte uzdatnia wode z dwoch podstawowych uje¢, tj. Globino i Westerplatte. Woda po
przefiltrowaniu przez otwarte filtry pos$pieszne wttaczana jest pompami drugiego stopnia do sieci
wodociggowej — do dwdch stref cisnieniowych. Wydajno$¢ SUW wynosi 20 000 m3/dobe. W przypadku
awarii stacji uzdatniania i koniecznosci zmniejszenia wydajnosci lub jej wylgczenia, istnieje mozliwosé
zaopatrzenia sieci wodociggowej bezposrednio z uje¢ wody.

Na dzialce nr 54/2 o powierzchni 0k.19660 m? zlokalizowana jest SUW z pompownig. Ogrodzona
dziatka dostepna jest poprzez dwa wjazdy, od strony potudniowej oraz zachodniej. Na terenie ujecia
wody znajdujg sie nastepujace obiekty:

Opis Przedmiotu Zaméwienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla ,,Budowy instalacji
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- budynek pompowni (z cze$cig administracyjno-socjalng, dyspozytornig i laboratorium),
- budynek chlorowni,

- zbiorniki wody czystej,

- komora zasuw,

- budynek agregatow,

- budynek napowietrzalni i filtréw pospiesznych.

- zbiornik retencyjny wéd poptucznych

Na dzialce wystepujg sieci uzbrojenia zwigzane z funkcjonowaniem SUW oraz z obstugg
poszczegolnych obiektow:

- rurocigg wody surowe;j

rurocigg wody uzdatnionej,

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ cieplna

- sie¢ elektryczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa

- lokalna sie¢ wodociggowa

Istniejgce obiekty powigzane sg wewnetrznym systemem drég i dojS¢ o przewadze nawierzchni
asfaltowej i fragmentami z kostki betonowe;j.

Na terenie stacji uzdatniania wody moga znajdowac¢ sie réwniez rurociagi niezinwentaryzowane
pozostate po obiektach likwidowanych przed budowg SUW.

Lokalizacje obiektow i stan zagospodarowania terenu przedstawiono za zatgczonym do niniejszego
OPZ planie sytuacyjno-wysokosciowym oraz planie zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki- 19650 m?
Powierzchnia zabudowy- 2505 m?
- wtym:
budynek napowietrzalni i filtrow pospiesznych - 712 m2
budynek pompowni Il stopnia 825 m2
zbiornik retencyjny wod poptucznych- 307 m2
budynek chlorowni- 86 m?
zbiorniki wody uzdatnionej- 2x118 m?
komora zasuw - 167 m?
budynek agregatéw - 172 m?
Powierzchnia drég i doj$¢ 3787 m?
Powierzchnia zieleni 13358 m?

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg powykonawczg obiektéw SUW, ktora jest do wgladu i
wykorzystania w celu realizacji umowy. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy posiadang dokumentacije
na pisemny wniosek Wykonawcy. O ile posiadana przez Zamawiajgcego dokumentacja nie bedzie
obejmowata wszystkich niezbednych do zaprojektowania obiektow i instalacji, objetych przedmiotem
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie dokona¢ ich inwentaryzacji i ujg¢ w
opracowanej dokumentacji projektowej.

2.1.2. Opis istniej gcych uktadéw zasilania energii elektrycznej

Budynki znajdujgce sie w obrebie dziatki nr 54/2 zasilane sg z dwusekcyjnej rozdzielni niskiego
napiecia znajdujgcej sie w hali filtrow budynku administracyjnego. Kazda z sekcji posiada odrebny
transformator zasilajagcy o mocy 630kVA kazdy. Rozdzielnia umozliwia polagczenie obu sekcji na
wypadek awarii jednego z transformatorOw. Projektowang farme fotowoltaiczng nalezy poditaczyé do
rozdzielni gtébwnej nn tak aby rozlozy¢ obcigzenie réwnomiernie pomiedzy obie sekcje. W celu
podigczenia farmy fotowoltaicznej nalezy zaprojektowac przebudowe, bgdZz rozbudowe rozdzielni o
kolejne pola liniowe z zachowaniem obecnej funkcjonalnosci.
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2.1.3. Opis istniej acych instalacji cieplnych

Ogrzewanie wszystkich obiektow realizowane jest obecnie z istniejgcej kottowni gazowej, znajdujgcej
sie w budynku administracyjno-biurowym, w ktérej zlokalizowano wezet rozdzielczy energii cieplnej
wraz z pompami.

Bilans cieplny obiektow

Kottownia gazowa zlokalizowana jest w jednym z pomieszczeh w podziemnej czesci biurowca. W
kottowni zamontowane sg kotly gazowe firmy Viessmann

Bilans ciepta (zgodnie z dokumentacjg):

Grupa Zapotrzebowanie ciepta [KW]
Budynek pompowni i laboratorium 75,0
Komora zasuw 16,0
Budynek filtrow
Grzejniki 47,0
Nagrzewnice went. 39,0
Aparaty grzewczo-went. 40,0
RAZEM 217,0

Opis schematu technologicznego
W istniejgcej kottowni zamontowane sa kotty gazowe firmy Viessmann, o mocy 105 kW i 132 kW.

Kotty zabezpieczone sg zaworem bezpieczehstwa oraz posiadajg rowniez zabezpieczenie przed zbyt
niskg temperaturg powrotu poprzez pompy mieszajgce.

Instalacje c.0. w budynku pompowni i komory zasuw oraz budynku filtrow zasilane sg z rozdzielaczy
zlokalizowanych w kottowni. Regulacja pracy obiegéw w budynku filtrow jest realizowana na
rozdzielaczach. Schemat technologiczny kottowni zostat przedstawiony w czesci informacyjnej
opracowania. Przylgcze cieplne do budynku filtrow wykonano w technologii preizolowanej,
prowadzonej bezposrednio w gruncie.

Pomieszczenie kottowni

Kottownia gazowa zlokalizowana jest w jednym z pomieszczeh w podziemnej czesci biurowca, jest
wyposazona w uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej stuzacej do:

» dostarczenia powietrza do pomieszczenia w ilosci wystarczajgcej do prawidtowego procesu
spalania

e utrzymania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu
Obcigzenie cieplne kottowni wynosi 2,36 kW/m3.
Paliwo
Kottownia zasilana jest w gaz z istniejgcego przytagcza gazowego niskiego cisnienia dn50.

Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla obiektu wynosi 28 m3/h. Maksymalne zapotrzebowanie gazu
dla pracy kottowni przy petnej wydajnosci wynosi 32m3/h.

Instalacja gazowa

Szafka gazowa z zaworem giéwnym zlokalizowana jest na $cianie budynku. Instalacja wewnetrzna z
rur stalowych dn50. W szafce gazowej zamontowany jest zawor kulowy MAG-50/1,6 z gtowica
samozamykajgcg systemu aktywnego bezpieczenstwa kottowni.

Zagadnienia p.po z.
Obcigzenie ogniowe kottowni nie przekracza 500 MJ/m3.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego kottowni (Sciany i stropy) posiadajg odpornos¢ ogniowa
REI60.

Drzwi kottowni posiadajg od wewnatrz zamkniecia bezklamkowe otwierajgce sie pod naciskiem na
zewnatrz pomieszczenia, o odpornosci ogniowej EI30.

Posadzka kottowni wykonana jako bezpytowg z materiatow niepalnych.
Projektowana kottownia nie jest zagrozona wybuchem, jest zagrozona pozarem.

Zgodnie z 8 133 ust. 32 ww. rozporzgdzenia w kotlowni znajduje sie nastepujacy, podreczny sprzet
gasniczy: gasnica proszkowa GP-6 1 szt

Opis Przedmiotu Zaméwienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla ,,Budowy instalacji
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Zestawienie urz gdzen
Zestawienie urz gdzen podstawowych

godzinowych, z filtrem i zaworem odcinajgcym

Znak Nazwa urz gdzenia podstawowego llosé Producent
Kociot wodny niskotemperaturowy PAROMAT
K1 DUPLEX 105kW z regulatorem Dekamatic DE 3bar, VIESSMANN
1 kpl
dop. temp100°C,
Kociot wodny niskotemperaturowy,
VITOPLEX 100 110-150kW z regulatorem
VITOTRONIC 100 5bar, dop. temp100°C,
max. temp. spalin 215°C
K2 + komplet dzwiekochtonnych podktadek pod kociot 1 kpl VIESSMANN
firmy Viessmann
WB - ogranicznik poziomu wody firmy Viessmann
regulator Vitotronic 333, Vitotronic 050 HK3W
P1 Palnik gazowy RG30 ZLN 1 GIERSH
P2 E/I?Zlnllk gazowy WG10N/1-C-Z-LN z drogg gazowg W- 1Kpl. WEISHAUPT
Klapa odcinajgca do montazu miedzykotnierzowego
KL typ VKE 46.65 dn65 2 szt LANDIS SIEMENS
ZB1 Zawor bezpieczenstwa Si25 25x25 do=16mm 1szt.
Zawor bezpieczenstwa membranowy typu
ZB2 1915 1", nastawa 2,5 bar 1 szt SYR
czynnik woda gorgca
7B3 Zawor bezpleczenstvya do WOC!y typu 2115 17, 1 szt SYR
nastawa 6bar, czynnik woda zimna
Pompa obiegowa dla potrzeb instalacji grzejnikowej
P1 w budynku filtrow 1szt. WILO
typu WILO Star-E 25/1-5 1x230V, 50Hz
Pompa obiegowa dla potrzeb instalacji zasilania
P2 nagrzewnic w budynku filtréw 1szt. WILO
typu WILO TOP E 30/1-7 1x230V, 50Hz,
Pompa kolektorowa
PK™ | typu WILO Top S 50/4 1x230V, 50Hz Lszt, WILO
Pompa mieszajgca kotta K1
PML 1y ou WILO Star RS 25/4 1x230V, 50Hz Lszt WILO
Pompa mieszajgca kotta K2
PM2" 1 {you WILO Star RS 25/6 1x230V, 50Hz 1szt WILO
Zawor tréjdrogowy obiegu grzejnikowego firmy
ZM1 Viessmann, do wspawania dnl”, kv=_105 m3/h 1 szt VIESSMANN
Z zestawem podigczeniowym dla obiegu z
mieszaczem i sitownikiem zaworu
Zawor tréjdrogowy obiegu zasilania nagrzewnic firmy
ZM2 Viessmann, koimerzow_y dn40, kv:2$,5 m3/h 1 szt VIESSMANN
Z zestawem podigczeniowym dla obiegu z
mieszaczem i sitownikiem zaworu
Naczynie wzbiorcze typu N80 6bar REFLEX
NW1 T . 2 szt.
cisnienie wstepne 1,5 bar z zaworem do podtgczenia
ZU Zawor napetniania instalacji 2128 G3/4 1szt. SYR
W Wodomierz na obiegu uzupetniania wody Js90-1,5 1 szt POWOGAZ
SUW1 |Filtr mechaniczny na rurowy typu | 25-50 1szt. EPURO
SUW?2 |Zmiekczacz jonowymienny typu VS 20/120 Z CF 1szt. j.wW
FOM [Filtroodmulnik magnetyczny dn80 1 szt
MAG éaév;/(or odcinajgcy MAG-3 dn50 i detektorem gazu 1 kpl GAZEX
Gazomierz miechowy G25 z rejestratorem szczytow 1 kpl
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Zestawienie armatury

Poz. Nazwa urz gdzenia lub arm atury llosé Producent

ZN50 Zawor rownowazgcy STAD dn50 2 TOUR ANDERSSON

ZK80 Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy Dn80 5 EFAR
typu WK 2a

ZK65 Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy Dn65 2 EFAR
typu WK 2a

ZG50 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany Dn50 4 OPAL GIACOMINI
typu R250

2G32 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany Dn32 8 OPAL GIACOMINI
typu R250

Z2G25 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany Dn25 9 OPAL GIACOMINI
typu R250

2780 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy Dn80 1 DANFOSS SOCLA
typ 802 SOCLA

2765 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy Dn65 1 DANFOSS SOCLA
typ 802 SOCLA

ZZ50 Zawor zwrotny gwintowany Dn50 1 DANFOSS SOCLA
typ 601 SOCLA

27232 Zawor zwrotny gwintowany Dn32 3 DANFOSS SOCLA
typ 601 SOCLA

27225 Zawor zwrotny gwintowany Dn25 1 DANFOSS SOCLA
typ 601 SOCLA

2.1.4. Ochrona srodowiska

Zamawiajacy dysponuje aktualnymi i waznymi dokumentami niezbednymi do prowadzenia dziatalnosci
zgodnej z obowigzujgcym prawem ochrony $rodowiska tj. pozwolenie wodno-prawne znak DROS-
A.7322.115.2013/EC z dnia 04.10.2013 roku wydanego przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego —
wazne do 31.10.2032 r., oraz pozwolenie wodno-prawne DROS-SW.7322.16.2013/JS z dnia
31.12.2013r wazne do 31.12.2023r - réwnowazne z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz pozwolenie na
wytwarzanie odpadéw DROS.EB.7653-26/09/10 z dnia 27.04.2010r. wydanego przez Marszatka
Wojewddztwa Pomorskiego- wazne do 31.03.2020r.

2.2. Opis zakresu prac projektowych obj etych przedmiotem zamdéwienia

Podstawg do projektowania instalacji objetych przedmiotem zamdwienia sg niniejsze wymagania
Zamawiajgcego.

Do Wykonawcy nalezy przedstawienie propozycji i wybor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym rozwigzania
technicznego wykonania i montazu instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepta na terenie SUW, przy
zalozeniu osiggniecia zakladanej mocy elektrowni i maksymalizacji planowanej produkcji energii
elektrycznej, uwzgledniajgc wymogi stawiane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach opracowan projektowych musi uwzgledni¢ wptyw projektowanych obiektoéw

i instalacji na istniejgce instalacje i obiekty, a je$li zajdzie taka potrzeba zaprojektuje ich przebudowe

lub rozbudowe w zakresie niezbednym do wspotpracy z nowymi obiektami i instalacjami. W zakresie

prac projektowych Wykonawca zaprojektuje wszystkie wymagane i niezbedne do prawidlowej

eksploatacji sieci, obiekty, instalacje i urzadzenia w szczegdélnosci obejmujgce budowe lub rozbudowe

budynkdéw, instalacji cieplnych, energetycznych, elektrycznych, sterowniczych i sygnalizacyjnych oraz

zagospodarowania terenu.

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien wskazac, zapewnié i uwzglednic :

+  podane w niniejszym OPZ wytyczne do rozwigzan technologicznych i technicznych dla
wymienionych zadanh inwestycyjnych bedacych wynikiem prac koncepcyjnych wykonanych przez
Zamawiajgcegdo,
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- istniejgce uwarunkowania techniczne oraz docelowe obcigzenia

+  proponowane rozwigzania powinny zapewnia¢ ciggtos¢ pracy sieci i instalacji a takze spetniaé
wymogi najlepszej dostepnej techniki, by¢ rozwigzaniem sprawdzonym, ktére mozna potwierdzié¢
na referencyjnym obiekcie,

« funkcjonalno$¢ uzytkowg nowych, przebudowywanych lub rozbudowywanych obiektéw oraz
zgodnos¢ architektoniczng nowych obiektow z istniejgcymi,

«  kompatybilno$¢ nowych i istniejgcych systeméw i rozwigzan,

. tam, gdzie jest to zasadne (koszty magazynowania czesci zapasowych, serwis, itp.) nalezy dazy¢
do unifikacji rozwigzan i urzadzen.

Dokumentacja  powinna  by¢ dokumentem interaktywnym, tworzonym w  konsultacji

Z Zamawiajgcym.

2.2.1. Lokalizacja

Zamawiajacy przewiduje lokalizacje inwestycji na terenie SUW lub przyleglym do niego, na dzialce
numer 54/1, obr. 15. Zamawiajgcy przewiduje montaz instalacji fotowoltaicznej na gruncie,
dopuszczajgc jednoczesnie mozliwos¢é wykorzystania powierzchni dachéw istniejgcych budynkoéw, o
ile przeprowadzona przez Wykonawce analiza wykaze, iz jest to rozwigzanie optymalne pod
wzgledem techniczno-ekonomicznym. Wykonawca dokona oceny i wyboru ostatecznej lokalizacji w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.2.2. Zalozenia funkcjonalno-projektowe — farma fotowoltaiczna

Gtéwnym celem wykonania farmy jest produkcja energii elektrycznej z odnawialnych zrédet, w celu
zasilenia istniejgcych obiektow i urzgdzen SUW.

Uktad sterowania musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu zdalny monitoring i sterowanie pracg elektrowni
oraz opracowywanie raportéw na temat produkcji i efektywnosci jej pracy, w systemie SCADA wraz z
wizualizacjg w Centralnej dyspozytorni SUW. Instalacja musi by¢ zaprojektowana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w zakresie uzyskania przez Zamawiajacego $wiadectw pochodzenia
energii z odnawialnych zrédet energii. Instalacja fotowoltaiczna musi by¢ przystosowana do wspotpracy
Z wewnetrzng siecig energetyczng zakfadu.

Wykonanie przylgczenia do sieci energetycznej nalezgcej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie
jest przedmiotem zamowienia.

Spos6b montazu jak i typ modutdw fotowoltaicznych powinien by¢ dobrany tak, by w sposéb
maksymalny wykorzystaé dostepny teren.
Wymagane parametry techniczne:

1. Farma modutéw fotowoltaicznych powinna posiada¢ moc zainstalowang 250kWp.

2. Instalacja planuje sie zlokalizowana na dzialce numer 54/1, obr. 15, ktérej wiascicielem jest
Zamawiajacy.

3.  Sprawnosé montowanych modutéw fotowoltaicznych powinna wynosic: min.
15,2 %.

Moduty muszg posiadaé powierzchnie antyrefleksyjna.
Moduty fotowoltaiczne pochodzi¢ muszg od jednego z pieciu czotowych producentéw.

Potgczenia modutéw fotowoltaicznych nalezy zaprojektowac poprzez tgczenie specjalnie do tego
celu przeznaczonym kablem solarnym oraz zlgczkami systemowymi kategorii MC4 (ztgcza
zenskie i meskie) lub réwnowaznymi. Kabel solarny powinien cechowa¢ sie podwyzszong
odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornoscia nha
podwyzszong temperature pracy oraz musi byé odporny na promieniowanie UV. Cato$¢
okablowania powinna by¢ prowadzona w korytkach kablowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV. Luzne odcinki przewodéw nalezy mocowa¢ do konstrukcji wsporczej przy
pomocy opasek kablowych réwniez odpornych na promieniowanie UV. Zigczki systemowe
powinny by¢ zaciskane na koncowkach przewoddéw zgodnie z wytycznymi producenta, z
odpowiednig sitg. Przekroj kabli statoprgdowych powinien byé dobrany tak, by zminimalizowaé
spadki napie¢ obwoddw.

Opis Przedmiotu Zaméwienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla ,,Budowy instalacji
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Okablowanie zmiennopragdowe nalezy wykona¢ za pomocag kabli elektrycznych YKY lub
réownowaznych o przekroju dobranym tak, by spadek napiecia po stronie AC, po uwzglednieniu
dtugosci przewodow, nie przekroczyt 1%.

Producenci paneli muszg posiadaé polski oddziat i wpis o prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej
na terenie polski.

Instalacja powinna byé wpieta do istniejgcej sieci energetycznej w rozdzielni gtéwnej nn. z
zachowaniem petnej funkcjonalnosci i reziméw pracy istniejgcej rozdzielni.

Elektrownia fotowoltaiczna musi pracowac¢ réwnolegle z siecig energetyczng tak aby mozliwa
byta sprzedaz nadwyzek energii do energetyki zawodowe;j.

Projektowane rozwigzania majg zapewni¢ efektywnos¢ minimum 90% przez okres pierwszych 10
lat eksploatacji paneli i 80% przez okres kolejnych 15 lat.

llos¢ i parametry inwerterébw powinna by¢ dobrana tak aby uszkodzenie jednego z nich nie
powodowato obnizenia mocy o wiecej niz 25% wartosci mocy znamionowej.

Projekt powinien przewidywa¢ troj etapowos¢ budowy elektrowni w pierwszej kolejnosci miatby
powsta¢ element 0 mocy 100kWp a nastepnie dwa o0 mocy 75kWp kazdy.

Nalezy zaprojektowaé szlaki komunikacyjne umozliwiajgce swobodne przemieszczanie sie i
prowadzenie czynnosci konserwacyjno-porzgdkowych.

Nalezy zaprojektowac ochrone odgromowa.
Nalezy zaprojektowac¢ ochrone przed porazeniem.

Nalezy zaprojektowaé inwertery posiadajgce funkcje  monitorowania pracy sieci
elektroenergetycznej, z ktorg sie synchronizuja. W razie nieprawidtowosci pracy inwertera lub
sieci inwertery muszg niezwlocznie sie wylgczyé. Wylgczenie nastepuje po wykryciu
przekroczenia zakresu dopuszczalnych warto$ci napiecia i czestotliwosci prgdu wyjsciowego
inwertera jak réwniez w momencie zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej dystrybutora.
Zabezpieczenie od pracy wyspowej inwertera powinno byé potwierdzone odpowiednim
certyfikatem.

Zabezpieczenia zmiennoprgdowe wymagane w warunkach przytgczenia wydanych przez Zaktad
Energetyczny, do ktérego przylgczana jest instalacja PV powinny zosta¢ zainstalowane w
osobnych skrzynkach AC zgodnie z wytycznymi Zakfadu. Caty osprzet zabezpieczajgcy powinien
by¢ zgodny z polskimi i europejskimi normami

Nalezy zaprojektowaé ochrone przed przepieciami dla catej instalacji fotowoltaicznej ze
szczegoblnym uwzglednieniem ochrony obwodoéw odbiornikdw zasilanych z rozdzielnicy gtéwnej
nn.

Nalezy zaprojektowaé mocowanie modutéw fotowoltaicznych na
aluminiowej/stalowej/kompozytowej konstrukcji wsporczej przytwierdzonej do gruntu np. za
pomocg whbijanych pali. Konstrukcja mocujgca powinna zapewni¢ stabilne mocowanie oraz
cechowac sie odpornoscig na szkodliwe warunki atmosferyczne przez okres minimum 25 lat.

Moduty nalezy projektowa¢ pod katem, umozliwiajgcym:
« maksymalny uzysk produkcji energii elektrycznej,
« maksymalny poziom unikniecia samozacienienia modutéw,

* maksymalny poziom samooczyszczania paneli (uwzgledniajacy strefe klimatyczng lokalizacji
elektrowni, w szczegolnosci ilosé opadéw sniegowych),

Rzedy moduléw powinny byé skierowane na potudnie celem maksymalizacji uzysku
energetycznego. Dopuszcza sie niewielkie odchylenie od kierunku potudniowego (rzedu kilku
stopni). Biorgc pod uwage ksztait terenu pod inwestycje opcjonalnie zaleca sie niwelacje terenu.

Obiekt winien by¢ zaprojektowany i wykonany jako nie wymagajgcy statej 24 godzinnej obstugi.
Przyszta obstuga obiektu winna byé wpisana w istniejgcy schemat organizacyjny i obecny stan
zatrudnienia. Normalnie na obiekcie nie bedzie obstugi, bedzie ona delegowana do pracy

Opis Przedmiotu Zaméwienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla ,,Budowy instalacji
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przypadku koniecznosci wykonania planowanych czynno$ci eksploatacyjno-remontowych czy
awaryjnych i doraznych na czas ich wykonania.

Ze wzgledu na brak statej obstugi obiektu powinien on by¢ objety statym nadzorem
elektronicznym.

Projekt powinien okreslaé wymaganie wykonania po zakonczeniu prac wszystkich badan
elektrycznych: opornosci izolacji przewoddéw i kabli elektrycznych, ciggtosci zyt przewodéw
elektrycznych, oraz tasmy sygnalizacyjnej utozonej wzdluz rurociggu tlocznego, pomiar
impedancji petli zwarcia, pomiar wylgcznikédw réznicowoprgdowych, pomiar uziomow, pomiar
potaczen wyréwnawczych, potwierdzonych protokotami pomiarowymi.

Projektowane rozwigzania musza pozwoli¢ na gromadzenie i przetwarzanie danych w
istniejgcym systemie SCADA. Rejestracji podlegaja:

a) Parametry elektryczne na wyjsciu i wejsciu kazdego z inwerterow
b) Dane odnosnie aktualnego stanu inwerteréw (praca, postdj, awaria)
c) Pomiar energii oddanej do energetyki zawodowej

Nalezy zaprojektowac ciggi komunikacyjne zapewniajgce dojazd sprzetu do obstugi instalacji,
ktére nalezy powigzac z istniejgcymi drogami na terenie SUW.

Nalezy zaprojektowa¢ ogrodzenie instalacji zabezpieczajgce jg przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych, wraz z bramg i furtkg, ktére winno by¢ wykonane z paneli ogrodzeniowych
(nie dopuszcza sie zastosowania siatki ogrodzeniowej) trwale zabezpieczonych antykorozyjnie
(ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy plus powtoka poliestrowa) o wysokosci 1600 - 1800 mm
osadzonych na podmuréwce prefabrykowanej sktadajacy sie z ptyt betonowych (2310x200mm)
oraz tgcznikbéw piyt betonowych (wysokosé 200mm). Bramy wjazdowe reczne, systemowe,
dostosowane do montazu opcjonalnego napedu elektrycznego. W rejonie bramy gtéwnej nalezy
zaprojektowac furtke dla ruchu pieszego.

Nalezy zaprojektowac oswietlenie energooszczedne terenu instalacji fotowoltaicznej, niezbedne
do jej prawidtowej obstugi. Zaktada sie zaprojektowanie nowej instalacji oswietlenia obiektowego,
w celu zapewnienia wtasciwych warunkéw dla bezpieczenstwa obiektu (ochrona obiektu i
monitoring). Slupy oswietleniowe kompozytowe Iub stalowe ocynkowane wykona¢ na
fundamentach prefabrykowanych. Oprawy oswietleniowe wykonane z tworzywa sztucznego
montowa¢ w zaleznosci od potrzeb bezposrednio na stupach lub dedykowanych wysiegnikach.
Zaprojektowac lampy oswietlenia zewnetrznego w wykonaniu niskim bez koniecznosci pracy z
podnosnika.

2.3. Zatozenia funkcjonalno-projektowe — Pompa ciepta

Przedmiotem opracowania czesci z pompa ciepta jest projekt instalacji ogrzewania, dla budynkéw
SUW, w szczegodlnosci administracyjno-biurowego z laboratorium i hali pomp Stacji Uzdatniania Wody
w Stupsku przy ul. Bohateréw Westerplatte.

Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie jako dolnego zrédta ciepta wody wodociggowej produkowanej
na SUW. Wykonawca przedstawi w koncepcji propozycje optymalnego wykonania instalacji dolnego
zrédia ciepta, uwzgledniajgc wymagania dla zachowania bezpieczenstwa produkowanej wody, ktéra
musi spetnia¢ parametry okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wymagane parametry techniczne:

d)

e)

f)

)

Instalacja cieptowni centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepta woda-woda
wspoOtpracujgcej z istniejgca kottownig gazowa.

Instalacja moze by¢ zlokalizowana w pomieszczeniach: kotlowni lub hali pomp lub innych, ktérych
wiadcicielem jest Zamawiajgcy.

Dolnym Zzrédiem energii cieplnej bedzie woda wodociggowa surowa lub uzdatniona produkowana
w stacji uzdatniania wody.

Dla doboru urzgdzen parametry pracy urzadzenia powinny wynosic:
parametry czynnika oddaj gcego ciepto [woda surowa lub uzdatniona]

Opis Przedmiotu Zaméwienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla ,,Budowy instalacji
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h)

)

k)

m)

n)

&

- temperatura wody oddajgcej ciepto: 10 °C okres zimowy i letni

- schlodzenie: 2 do 3 °C okres zimowy i letni,

parametry czynnika odbieraj gcego ciepto [wody grzejnej w instalacji c. 0.]
- 90/ 70 *C parametry pozadane [obecne parametry pracy instalacji grzewczych SUW]
- nie mniej niz 70 / 50 °C.

Moc pompy ciepta:

- Wariant | - w sytuacji kiedy mozliwe okaze sie uzyskanie parametrow temperatury czynnika
grzewczego z pompy ciepta wynoszgcych jedynie 70/50 °C - 105 kW - wigze sie to z
koniecznoscig zaprojektowania wymiany grzejnikdw na grzejniki o wigkszej powierzchni grzejnej (w
budynku administracyjno-biurowym i hali pomp) i brakiem mozliwosci zasilania urzadzen grzejnych
w budynku hali filtréw. Nalezy zaprojektowa¢ zmiane sposobu zasilenia obiektow z istniejgcego
rozdzielacza i przewidzie¢ osobne zasilenie odbiornikéw ciepta uwzgledniajgc r6zne parametry
czynnika grzewczego.

- Wariant Il - w sytuacji kiedy mozliwe okaze sie uzyskanie parametrow temperatury czynnika
grzewczego z pompy ciepta wynoszacych 90/70 °C - 250 kW — w tym wariancie nie ma
koniecznosci wymiany grzejnikbw i zmiany sposobu zasilania w ciepto wszystkich urzadzen
grzejnych w SUW [Wariant pozadany].

Niemniej, ostateczna moc grzewcza urz gdzen zostanie okre $lona i zaproponowana przez
Wykonawc ¢, na etapie koncepcji technicznej, a jej dobdér powi  nien uwzgl edniaé
optymalizacj e kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Instalacja cieptowni tak jak obecnie ma by¢ zrédtem ciepta dla dwo6ch uktadow grzewczych.
Pierwszy o zapotrzebowaniu ha moc 105 kW ogrzewajgcy pomieszczenia budynku
administracyjno-laboratoryjnego, hali pomp, hali zasuw. Drugi uktad o zapotrzebowaniu na moc
150 kW ogrzewajgcy pomieszczenia budynku hali filtrow.

Dla Wariantu | instalacja grzewcza w budynku administracyjno-biurowym i hali pomp ogrzewana
bytaby pompg ciepta, a instalacja grzewcza w budynku hali filtréw istniejgcym kottem gazowym.

Dla Wariantu Il instalacja grzewcza w budynku administracyjno-biurowym i hali pomp oraz
instalacja grzewcza w budynku hali filtréw ogrzewane bylyby pompg ciepta. Istniejgce kotty gazowe
stanowityby rezerwe awaryjna.

Projekt w wariancie ,105 kW” musi przewidywac przeprojektowanie instalacji c.0. w ogrzewanych
pomieszczeniach dostosowujgc instalacje do parametrow czynnika grzejnego wytwarzanego w
pompie ciepla.

Ze wzgledu na brak statej obstugi obiektu powinien on by¢ objety stalym nadzorem elektronicznym.

Obiekt winien by¢ zaprojektowany i wykonany jako nie wymagajgcy statej 24 godzinnej obstugi.
Przyszta obstuga obiektu winna by¢ wpisana w istniejgcy schemat organizacyjny i obecny stan
zatrudnienia. Normalnie na obiekcie nie bedzie obstugi, bedzie ona delegowana do pracy w
przypadku koniecznosci wykonania planowanych czynnosci eksploatacyjno-remontowych czy
awaryjnych i doraznych na czas ich wykonania.

Projektowane rozwigzania musza pozwoli¢ na gromadzenie i przetwarzanie danych w istniejgcym
systemie SCADA. Rejestracji podlegaja:

* Parametry elektryczne na wejsciu do kazdej pompy ciepta

« Dane odnosnie aktualnego stanu pomp ciepta (praca, postoj, awaria)
e Temperatury zas./pow. czynnika oddajgcego ciepto

« Temperatury zas./pow. czynnika pobierajgcego ciepto

« Pomiar energii cieplnej produkowanej.

Projekt powinien okresla¢ wymagania dla wykonania po zakonczeniu prac wszystkich préb
technicznych, badan elektrycznych, i rozruchu urzgdzen wraz z instalacjami grzewczymi.

Wspdlny stownik zamowie n
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71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71322100-2 Ustugi pomiaru ilosci w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4. CZESC INFORMACYJINA

Do niniejszego OPZ zamawiajgcy dotgcza:

1) Zat nr 1 - Plan zagospodarowania terenu,

2) Zal nr 2 - Plan zbiorczy uzbrojenia terenu,

3) Zalk nr 3 - Rysunek Budynku administracyjnego — rzut piwnic,
4)  Zak nr 4 - Rysunek Budynku administracyjnego — rzut parteru,
5) Zalk nr5 - Rysunek — rzut kottowni,

6) Zat nr 6 - Schemat technologiczny kottowni,

7) Zak nr 7 — Przekroje kottowni,

8) Zal nr 8 — Technologia pompowni,

9) Zal nr 9 - Rozdzielnia RGNN rys nr 1

10) Zat nr 10 - Rozdzielnia RGNN rys nr 2

11) Zat nr 11 - Rozdzielnia RGNN rys nr 3

12) Zat nr 12 - Rozdzielnia RGNN rys nr 4

13) Zat nr 13 - Rozdzielnia RGNN rys nr 5

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg powykonawczg dla istniejacych obiektow i instalacji, ktéra
zostanie udostepniona na pisemny wniosek Wykonawcy.
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