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Przedmiar robot Strona 2/4
Roboty remontowe obiektéw Bazy Spétki w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Budynek przepompownisciekdw - wymiana gkni¢tych szyb w oknach hali
1 | KNR-W 4-01|Rozszklenie otworéw okiennych w ramach metalowych
1111/02
(0,70*1,0)*5+(0,90*1,0)*2 m2 5,300
razem mz2 5,300
2 | KNR-W 4-01|Szklenie ram okiennych, statych metalowych szkiaslpm walcowanym - zbrojonym bezbarwnym grédi®
1108/07 |mm z obustronnym podkitowaniem o powierzchni szgby?m?2
(0,70*1,0)*5+(0,90*1,0)*2 m2 5,300
razem ma2 5,300
3 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne fagpolejrng okien iswietlikdw stalowych
1212/14.1
(0,70*1,0)*5+(0,90*1,0)*2 m2 5,300
razem mz2 5,300
2. Budynek administracyjny "A" - wymiana drzwi zewnetrznych do stotéwki
4 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0353/10
1,10*2,05 m2 2,255
razem ma2 2,255
5 KNR 0-19 [Montaz drzwi zewrtrznych aluminiowych jednoskrzydtowych petnych,ralnium ciepte, kolor drzwi - bialy,
1024/08 |skrzydto drzwiowe wypos@mne w samozamykacz, dwa zamki patentowe
1,10*2,05 m2 2,255
razem mz2 2,255
6 ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki ndatezach przy bezspoinowym systemie ociépBeresit WM
0203/09
(2,10+2,10+1,50)*0,20 m2 1,14Q
razem ma2 1,140
7 ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikaggo CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm pa
0109/08 |osciezach o szerokii do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS
(2,10+2,10+1,50)*0,20 m2 1,14Q
razem ma2 1,140
8 KNR 0-33 |Malowanie elewacji
28/01.1
10 m2 10,000
razem ma2 10,000
3. Budynek administracyjny "A" - Naprawa pokrycia wiatrotapu wejscia do strony szatni pracownikow
9 KNR 0-17 |Przygotowanie starego pod#poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
4,5*4.5 m2 20,250
razem m2 20,250
10 | KNR-W 4-01|Jednokrotne pokrycie papvierzchniego krycia gruei 5,0mm
0519/01
4,5*4.5 m2 20,250
razem ma2 20,250
11 | KNR-W 4-01|Obrdébki z papy wierzchniego krycia griiso5,0mm
0519/04.1
(4,50+4,50)*0,50 m2 4,500
razem ma2 4,500
4. Wiata magazynowa - wymiana uszkodzonej rynnyabrébki dzwigara wiaty przy magazynie gtéwnym
12 KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0535/04
2,0 m 2,000
razem| m 2,000
13 KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej st do wytku
0535/08
2,0*0,5 m2 1,000Q
razem mz2 1,000
14 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm - obrébka bocznanibara
0541/02 |stalowego
2,0*0,50 m2 1,000Q
razem ma2 1,000
15 | KNR-W 2-02|Montaz z gotowych elementdw rynien dachowych pddgiych osrednicy 125mm z blachy stalowej
0522/02.1 |ocynkowanej powlekanej
2,0 m 2,000
razem, m 2,000
16 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kagisi do 4m
1611/01
1 kolumre 1,000
razem kolumrg 1,000




Rodos 7.0.4.4 [ 11485]

Przedmiar robot Strona 3/4
Roboty remontowe obiektéw Bazy Spoétki w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
5. Budynek administracyjny "A" - wymiana parapetu zewnrgtrznego na klatce schodowej od strony
pétnocnej
17 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kajsi do 4m
1611/01
1 kolumre 1,000Q
razem kolumre 1,000Q
18 KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadggej sk do wytku - demonta
0535/08 |parapetu
3,30*0,25 m2 0,825
razem mz2 0,825
19 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szetokw rozwinicciu do 25cm - parapet zewtnzny
0541/01
3,30*0,25 m2 0,825
razem ma2 0,825
20 | ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki nacezach przy bezspoinowym systemie ociéperesit WM
0203/09
(3,30+0,20+0,20)*0,20 m2 0,740
razem mz2 0,740
21 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatego CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm na
0109/08 |osciezach o szerokii do 30mm w bezspoinowym systemie dociépleresit VWS
(3,30+0,20+0,20)*0,20 m2 0,740
razem mz2 0,740
22 | KNR-W 4-01|Analogia - Uszczelnienie silikonem dekarskim stykadwvobek blacharskich Zeiam i oknem
0506/05
3,30+3,30+0,20+0,20 m 7,00
razem| m 7,00
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Tabela elementéw

Roboty remontowe obiektéw Bazy Spoétki w Stupsku

Strona 4/4

Nr  |Opis robét
1.|Budynek przepompowriciekéw - wymiana gknigtych szyb w oknach hali
2.|Budynek administracyjny "A" - wymiana drzwi zegtrenych do stotowki
3.|Budynek administracyjny "A" - Naprawa pokrycia wiaapu wejcia do strony szatni pracownikow
4.|Wiata magazynowa - wymiana uszkodzonej rynny i bkirdzwigara wiaty przy magazynie gtdbwnym
5./Budynek administracyjny "A" - wymiana parapetu zetkznego na klatce schodowej od strony pétnocnej




