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Przedmiar robot Strona 2/8
Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Laboratorium - Pracownia badaniasciekdw
1.1. Wymiana pogkanych ptytek w tazience
1 KNR AT-03 |Analogia - Roboty remontowe - nacie czenia plytek w celu wymiany uszkodzonych piytek
0101/03
(0,30+0,30)*2*20 m 24,000
razem m 24,000
2 | KNR-W 4-01|Wymiana posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym stiejna zaprawie klejowej z ptytek terakotowych o
0812/01 |wymiarach 30x30cm
(0,30*0,30)*20 m2 1,800
razem| m2 1,800
1.2. Likwidacja zaciekbw w pomieszczeniu gtéwnynW pomieszczeniu spalania naprawa odpadagego
tynku oraz cokotu.
3 | KNR-W 4-01|Skasowanie wykwitow (zaciekdw)
1202/07
10 m2 10,000
razem| m2 10,000
4 | KNR-W 4-01|Przetarcie istnigrych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby éeianach
0713/01.1
20 m2 20,000
razem| m2 20,000
5 | KNR-W 4-01|Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie mietdci (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
20 m2 20,000
razem| m2 20,000
6 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wexsvanychscian
1204/02
20 m2 20,000
razem| m2 20,000
7 KNR 4-01 |Wymiana cokolikow na zaprawie cementowej o diejdo 1m w jednym miejscu z jednegeda ptytek
0812/02 |terakotowych 10x30cm
m 1,500
8 | KNR-W 4-01|Obrébki z papy wierzchniego krycia griiso5,2mm z wiknig poliestrovg
0519/04.2
3 m2 3,000
razem| m2 3,000
2. Odtworzenie odwodnienia liniowego 10 mb na tenge oczyszczalni - droga pongidzy wiata
kompostowni a biofiltrem BF.3
9 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci ponad 15cm
0212/02
10,0*0,40*0,30 m3 1,200
razem| m3 1,200
10 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 40x4@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/08
10 m 10,000
razem m 10,000
11 KNR 2-31 |tawa betonowa z betonu C25/30 z oporem pod odwadnimiowe
0402/04
10,0*0,50*0,40 m3 2,000
razem| m3 2,000
12 KNR 2-31 |Analogia - monta odwodnienia liniowego - AS-100, kl. E 600, poliroketonowe o szeroka wewrgtrznej
0606/04 |100mm, rodzaj rusztueliwo sferoidalne
10,0 m 10,000
razem m 10,000
3. Montaz metalowych prowadnic z ksztattownikéw (ceownikéwpod kontener piasku na drodze
dojazdowej do stanowiska odbioru piasku, naprawa atdbki blacharskiej bramy - SOSP
13 | KNR-W 4-01|Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnyegzymsow itp. z blachy nie nadagj sk do wytku -
0545/08 |obrobka gornadieza bramy
3,40*0,25 m2 0,850
razem| m2 0,850
14 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokwr rozwinigciu do 25cm - obrobka gorndadeza bramy
0541/01
3,40*0,25 m2 0,850
razem| m2 0,850
15 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk
0807/01
(1,0*6,0)*2 m2 12,000
razem| m2 12,000
16 KNR 2-31 |Rozebraniegczne podbudowy betonowej o grébbl2cm
0801/01
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Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
(1,0%6,0)*2 m2 12,000
razem m2 12,000
17 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 40x4@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/08
6,0*2 m 12,000
razem m 12,000
18 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni betonowych niegmnych na gibokas¢ 6cm - posadzka betonowa
0101/04
6,0*4 m 24,000
razem m 24,000

19 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - dodatek zazkg dalszy 1cm gbokaici cigcia pila nawierzchni betonowych niegm@nych
0101/05 |- posadzka betonowa [R=6, S=6]

6,0*4 m 24,000
razem m 24,000
20 | KNR-W 4-01|Rgczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowyctogmych - posadzka betonowa
0212/05
(6,0*0,12*0,50)*2 m3 0,720
razem| m3 0,720
21 KNR 2-31 [tawa betonowa z betonu C25/30 z oporem
0402/04
(0,20*0,30)*2*6,0*2+(0,20*0,40)*6,0*2 m3 2,400
razem m3 2,400
22 Kalkulacja |Dostawa ceownika ekonomicznego 400mm déega x 12,0 mb (48,30kg/m)
indywidualna
(12,0*48,30)*2 kg 1.159,200
razem| kg 1.159,200
23 KNR 4-06 |[Wykonanie elementéw toru jednoszynowego prosteganstrukcyi mocujca 0 masie 1,0t - monzaceownika
0301/07
(12,0*48,30)*2/1000 t 1,159
razem t 1,159
24 KNR 2-02 |Narazniki z katownika 50x50x6mm - zabezpieczenie keaai betonowe
1217/04
12,0*4 m 48,000
razem m 48,000

25 KNR 4-06 [Spawanie lukowe spairpachwinovy jednostrona ciagla w pozycji podolnej i ngciennej materiatu grulsoi
0201/03.1 |powyzej 6 do 8mm

12*4 m 48,000
razem m 48,000
26 | KNR-W 4-01|Uzupetnienie betonu w zbrojonych ptytach stropowyglosadzka betonowa
0203/08
(6,0*0,50*0,10)*2 m3 0,600
razem m3 0,600

27 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétilBcm szarej, uktadane na podyspce cementowo-qisejk
0511/03.3 |kostaka z rozbiorki

(1,0%6,0)*2 m2 12,000

razem m2 12,000
4. Odwiezeniescian i sufitu pomieszczé biurowych przy CEE zalanych w wyniku nieszczelngci dachu
28 | KNR-W 4-01|Skasowanie wykwitéw (zaciekow)

1202/07
20 m2 20,000
razem| m2 20,000
29 | KNR-W 4-01|Przetarcie istnigcych tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby b@anach
0713/01.1
20 m2 20,000
razem| m2 20,000
30 | KNR-W 4-01|Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie miaméci (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
30 m2 30,000
razem| m2 30,000
31 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanychscian
1204/02
30 m2 30,000
razem| m2 30,000

5. Portiernia (waga) - Malowanie wszystkich pomiexzei oraz korytarza. Montaz w kuchni odbojéw
zabezpieczajcych sciane. Powiekszenie otworu okiennego i wstawienie nowych okigPCV w punkcie
przyj e¢

5.1. Malowanie wszystkich pomieszcheoraz korytarza. Montaz w kuchni odbojéw zabezpieczaicych
sciane
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Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
32 | KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podiog falpolietylenovg
1216/01
(2,70*3,0)+(2,33*4,90)+(3,44*2,22)+(1,80*2,62)+(3;B,0)+(4,15*1,47+3,57*1,19) m2 53,35
razem m2 53,35
33 | KNR-W 4-01|Zabezpieczenie okien i drzwi felpolietylenows - analogia
1216/01
80 m2 80,00
razem m2 80,00
34 | KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczengowierzchni podiogi ponad 5m2
1202/09
sciany m2 229,16
(2,70+3,0)*2*3,08+(2,33+4,90)*2*3,08+(3,44+2,22)*208+(1,80+2,62)*2*1,06+(3,71+3,0)*2*3,08+(4,15+1
,47)*2*3,08+(3,57+1,19)*2*3,08
razem m2 229,16
35 | KNR-W 4-01|Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie mieméci (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
sciany m2 229,16
(2,70+3,0)*2*3,08+(2,33+4,90)*2*3,08+(3,44+2,22)*208+(1,80+2,62)*2*1,06+(3,71+3,0)*2*3,08+(4,15+1
,47)*2*3,08+(3,57+1,19)*2*3,08
razem m2 229,16
36 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni pionowych éciany
1134/02.2
sciany m2 229,16
(2,70+3,0)*2*3,08+(2,33+4,90)*2*3,08+(3,44+2,22)*208+(1,80+2,62)*2*1,06+(3,71+3,0)*2*3,08+(4,15+1
,47)*2*3,08+(3,57+1,19)*2*3,08
razem m2 229,16
37 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi Kabe Pertekgnkéw wewgtrznychscian - kolor
1204/02
sciany m2 229,16
(2,70+3,0)*2*3,08+(2,33+4,90)*2*3,08+(3,44+2,22)*208+(1,80+2,62)*2*1,06+(3,71+3,0)*2*3,08+(4,15+1
,47)*2*3,08+(3,57+1,19)*2*3,08
razem m2 229,16
38 | KNR-W 4-01|Analogia - monta ptyt odbojowych szer. 30 cm - zabezpiegeajciarg w pom. kuchni
0404/04
3,0 m 3,000
razem m 3,000
5.2. Powgkszenie otworu okiennego i wstawienie nowych okieRCV w punkcie przyjeé
39 | KNR-W 2-02|Analogia - demontai ponowny monta sufitu podwieszanego na czas wykonania nadpstelowego [M=0]
2702/01
2,0*3,0 m2 6,000
razem m2 6,000
40 KNR 0-19 |Demonta okien rozwieranych jednodzielnych z PCW o powikrigoonad 1,5m2 [M=0]
0928/07
1,30*1,80 m2 2,340
razem m2 2,340
41 | KNR-W 4-01|Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami
0436/03
6*3,50+3*1,80 m 26,40
razem m 26,40
42 | KNR-W 4-01|Rozebranigcian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zapeeementowo-wapiennej
0348/02
1,80*0,25*0,38 m3 0,171
razem| m3 0,171
43 | KNR-W 2-02|Stupy i filarki migdzyokienne prostaltne o wymiarach 1x1 i 1/2 cegly z cegiet peinyctzaprawie wapiennej
0124/02 |lub cementowo-wapiennej
1,80 m 1,800
razem m 1,800
44 | KNR-W 4-01|Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0314/03
1,70*0,20*0,25 m3 0,085
razem| m3 0,085
45 | KNR-W 4-01|Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8@im - cezar belki przyjc¢ dla dwuteownika 140 mm
0314/04
1,7%2 m 3,400
razem m 3,400
46 | KNR-W 4-01|Spawanie czotowe belek stalowych dwueownikéw o \wgét do 160mm - Analogia - przyspawanie blach
1304/01 |6x100x220 mm do stopek dwuteownikéw 140mmg4ar blach 4,8kg/mb)
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
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Przedmiar robot Strona 5/8
Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
47 KNR 4-01 |Obmurowanie kacow belek stalowych (jako oddzielna robota) do IMN®mm
0313/06.1
4 koniec 4,000
razem| koniec 4,000
48 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelely, bez wzgldu na rodzaj belki - stalowe,
0703/03 |prefabrykowane
1,7%4 m 6,800
razem m 6,800
49 KNR 4-01 |Powlekanie siatki eto-ciagnionej nacianach i stropach
0704/01
1,7*4*0,30 m2 2,040
razem| m2 2,04Q
50 KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki ¢fio-ciagnionej nascianach i stropach
0704/03.1
1,7*4*0,30 m2 2,040
razem| m2 2,04Q
51 | KNR-W 4-01|Rozebranigcian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zapmeementowo-wapiennej
0348/02
1,80*0,25*1,20 m3 0,540
razem| m3 0,540
52 | KNR-W 4-01|Rozebranie stemploviastrop6éw z pojedynczych stemplofiva
0436/07
6*3,50+3*1,80 m 26,40
razem m 26,4Q
53 | KNR-W 4-01|Wykonanie tynkdw zwyktych wewgtrznych kategorii lll na &ciezach o szerok&i do 25cm, na podi@ach z
0708/02.1 |cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z aagrcementowo-wapiennej
(1,80+1,80+1,20)*2 m 9,600
razem m 9,600
54 KNR 0-19 [Montaz okien PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedmielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - podziat
1023/07 |okna naley wykona: jak dla istniejcych okien
(1,75*1,15)*2 m2 4,025
razem| m2 4,025
55 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanyckoranach murowanych - parapety wetvane z postformingu
0302/07
1,20*2 m 2,400
razem m 2,400
56 KNNR 2 |Parapety zewgirzne z ptytek klinkierowych o wymiarach 16x12x1n%e analogia
0302/07
1,2*2 m 2,400
razem m 2,400
57 KNR 0-23 |Ocieplenie éciezy o szerokéci do 30cm z cegty w systemie STOPTER plytami giianowymi przy ayciu
2614/08.4 |gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem podi recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(1,75+1,75+1,15)*0,20*2 m2 1,860
razem| m2 1,860
58 KNR 0-23 |Ochrona narimikéw wypuktych ktownikiem metalowym przy ocieplenigian budynkéw w systemie
2614/10 |STOPTER plytami styropianowymi przyyciu gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem podii
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwpavgotowej suchej mieszanki
(1,75+1,75+1,15)*2 m 9,300
razem m 9,300
59 KNR 0-33 |Malowanie elewacji
28/01.1
4,0*7,50 m2 30,000
razem| m2 30,000
6. Budynek kottowni i agregatéw kogeneracyjnych Szatnia pracownikéw placowych
6.1. Wymiana pogkanych ptytek w tazience, naprawa odpadajcego cokotu w korytarzu szatni
pracownikéw placowych
60 | KNR-W 4-01|Wymiana piytek oktadzinowyckciennych ceramicznych 20x25cm uktadanych na kfgpwierzchni do 1,0m2
0821/04 |\w jednym miejscu
5 m2 5,000
razem| m2 5,000
61 | KNR-W 4-01|Wymiana posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym suiejna zaprawie klejowej z plytek terakotowych o
0812/01 |wymiarach 30x30cm
1 m2 1,000
razem| m2 1,000
62 KNR 4-01 |Wymiana cokolikow na zaprawie cementowej o diejdo 1m w jednym miejscu z jednegeda ptytek
0812/02 |terakotowych 10x30cm
3 m 3,000
razem m 3,000
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Przedmiar rob6t Strona 6/8
Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
6.2. Roboty malarskie pomieszczesocjalnych pracownikéw placowych (2 szatnie, tazika, jadalnia,
suszarnia)
63 | KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podiog falpolietylenovg
1216/01
(2,48*4,08)+(4,10%6,01)+(2,69*4,08)+(4,08*2,89)+2072,0) m2 59,93
razem m2 59,93
64 | KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczengowierzchni podiogi ponad 5m2
1202/09
sufity (2,48*4,08)+(4,10%6,01)+(2,69*4,08)+(4X1B89)+(1,20*2,0) m2 59,93
sciany m2 141,05
(2,48+4,08)*2*2,70+(4,10+6,01)*2*0,70+(2,69+4,085270+(4,08+2,89)*2*2,70+(1,20+2,0)*2*2,70
razem m2 200,98
65 | KNR-W 4-01|Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie mieméci (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
sufity (2,48*4,08)+(4,10%6,01)+(2,69*4,08)+(4X1B89)+(1,20*2,0) m2 59,93
sciany m2 141,05
(2,48+4,08)*2*2,70+(4,10+6,01)*2*0,70+(2,69+4,085270+(4,08+2,89)*2*2,70+(1,20+2,0)*2*2,70
razem m2 200,98
66 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych - sufitow
1134/01.2
sufity (2,48*4,08)+(4,10%6,01)+(2,69*4,08)+(4X1B89)+(1,20*2,0) m2 59,926
razem m2 59,926
67 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni pionowych sciany
1134/02.2
sciany m2 141,05
(2,48+4,08)*2*2,70+(4,10+6,01)*2*0,70+(2,69+4,085270+(4,08+2,89)*2*2,70+(1,20+2,0)*2*2,70
razem m2 141,05
68 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw westvanych sufitow
1204/01
(2,48*4,08)+(4,10%6,01)+(2,69*4,08)+(4,08*2,89)+2072,0) m2 59,926
razem m2 59,926
69 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkdéw wesvanychscian - powyej lamperii
1204/02
sciany (2,48+4,08)*2*0,70+(4,10+6,01)*2*0,70+(2;64,08)*2*0,70+(4,08+2,89)*2*1,20+(1,20+2,0)*2*0,8 m2 54,664
razem m2 54,664
70 | KNR-W 4-01|Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami statynkéw wewgtrznychscian - lamperia
1206/02.1
$ciany - lamperia  (2,48+4,08)*2*2,0+(2,69+4,08220+(4,08+2,89)*2*1,50+(1,20+2,0)*2*1,90 m2 86,390
razem m2 86,390
6.3. Wykonanie wentylacji wywiewnej w suszarni - Wwietrzak dachowy
71 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonuwirowego o grubéci do 30cm
0208/03
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
72 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe B/Ill, w uktadaekkanatowych érednicy wylotéw 250mm
0151/02
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
73 KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ Cseednicy 250mm - Wywietrzak dachowy WLO 250 ST (laat)
0144/01.1
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
74 | KNR-W 4-01|0Obrobki z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia ppagrzewalna wierzchniego krycia PYE PV250 S52 gr
0519/04.2 |5,2mm
3,14*0,5*0,5 m2 0,785
razem m2 0,785
7. Budynek dyspozytorni
7.1. Naprawa - wymiana uszczerbionych ptytek schasv do szatni brudnej operatoréw
75 | KNR-W 4-01|Rozebranie uszkodzonych ptytek schodowych na zaeriddeju - analogia
0812/05
(0,30*0,30)*12 m2 1,080
razem m2 1,080
76 | NNRNKB 6 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach klejowych ATLAS o gruioo
2810/05.1 |warstwy 5mm
(0,30*0,30)*12 m2 1,080
razem m2 1,080
77 Kalkulacja |Roboty dodatkowe: przygotowanie istaigggo podiea oraz pafczenia istniejcych plytek z nowymi, dogcie
indywidualnaptytek
8*2 r-g 16,000
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Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
razem| r-g 16,000
7.2. Naprawa - wymiana uszczerbionych ptytek schaav zewretrznych
78 | KNR-W 4-01|Rozebranie uszkodzonych plytek schodowych oraz enantytek klinkierowych na zaprawie i kleju - angia
0812/05
(0,30*0,30)*10 m2 0,900
razem| m2 0,900
79 | NNRNKB 6 |Oktadziny schodow z piytek kamionkowych GRES 30x8Qwaz murka z piytek klinkierowych na zaprawad
2810/05.1 |klejowych ATLAS o grubéci warstwy 5mm
(0,30*0,30)*10 m2 0,900
razem| m2 0,900
80 Kalkulacja |Roboty dodatkowe: przygotowanie istaigggo podiaa oraz paiczenia istniejcych plytek z nowymi, dogcie
indywidualna ptytek
10 r-g 10,000
razem| r-g 10,000
7.3. Naprawa - wymiana uszczerbionych ptytek schaav do szatni pracowniczej (schody do piwnicy
pom.). Wymiana uszkodzonych ptytek podtogowych w szni
81 | KNR-W 4-01|Rozebranie uszkodzonych ptytek schodowych na zaeriddeju - analogia
0812/05
(0,30*0,30)*10 m2 0,900
razem| m2 0,900
82 | NNRNKB 6 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach klejowych ATLAS o gruioo
2810/05.1 |warstwy 5mm
(0,30*0,30)*10 m2 0,900
razem| m2 0,900
83 | KNR-W 4-01|Wymiana posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym suiejna zaprawie klejowej z plytek terakotowych o
0812/01 |wymiarach 30x30cm
(0,30*0,30)*18 m2 1,620
razem| m2 1,620
84 Kalkulacja |Roboty dodatkowe: przygotowanie istaigggo podiaa oraz paiczenia istniejcych plytek z nowymi, dogcie
indywidualnaptytek
8*2 r-g 16,000
razem| r-g 16,000
7.4. Naprawa uszkodzonej glazury oraz ptytek podgowych w kottowni
85 | KNR-W 4-01|Wymiana posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym suiejna zaprawie cementowej z plytek terakotowych
0812/03 |wymiarach 30x30cm
2 m2 2,000
razem| m2 2,000
86 | KNR-W 4-01|Wymiana piytek oktadzinowyckciennych ceramicznych 30x20cm uktadanych na kfgpwierzchni do 1,0m2
0821/04 |w jednym miejscu
5 m2 5,000
razem| m2 5,000
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Tabela elementow Strona 8/8
Roboty remontowe obiektéw oczyszczaloiekéw w Stupsku
Nr  |Opis robét
1.|Laboratorium - Pracownia badania §ciekéw
1.1)Wymiana popkanych plytek w fazience
1.2/Likwidacja zaciekdéw w pomieszczeniu gtéwnym. W peszczeniu spalania naprawa odpacksgo tynku oraz cokotu.
2.|Odtworzenie odwodnienia liniowego 10 mb na terenieczyszczalni - droga pomgidzy wiata kompostowni a biofiltrem BF.3

3./Montaz metalowych prowadnic z ksztattownikéw (ceownikéwpod kontener piasku na drodze dojazdowej do stanowka odbioru piasku,
naprawa obrébki blacharskiej bramy - SOSP

4./0dswiezeniescian i sufitu pomieszczé biurowych przy CEE zalanych w wyniku nieszczelngci dachu

5./Portiernia (waga) - Malowanie wszystkich pomieszcfeoraz korytarza. Montaz w kuchni odbojéw zabezpieczajcych §ciang. Powigkszenie
otworu okiennego i wstawienie nowych okien PCV w mkcie przyjeé

5.1/Malowanie wszystkich pomieszazeraz korytarza. Montaw kuchni odbojow zabezpieczaajych sciang

5.2 |Powigkszenie otworu okiennego i wstawienie nowych o€V w punkcie przyj¢

6./Budynek kottowni i agregatéw kogeneracyjnych - Szatia pracownikow placowych

6.1/Wymiana popkanych piytek w tazience, naprawa odpadago cokotu w korytarzu szatni pracownikéw placokvyc
6.2 |Roboty malarskie pomieszazsocjalnych pracownikéw placowych (2 szatnie, take jadalnia, suszarnia)
6.3/Wykonanie wentylacji wywiewnej w suszarni - Wywigdk dachowy

7.|Budynek dyspozytorni

7.1|/Naprawa - wymiana uszczerbionych plytek schodéwzidni brudnej operatort

7.2 |Naprawa - wymiana uszczerbionych plytek schodéwnzganyct

7.3/Naprawa - wymiana uszczerbionych plytek schodéwzidni pracowniczej (schody do piwnicy pom.). Wymaiaiszkodzonych piytek podtogowyct
szatni

7.4|Naprawa uszkodzonej glazury oraz ptytek podtogowydtottowni




