Przedmiar robot
Roboty remontowo-budowlane

Obiekt Budynek SUW Kczewo. Remont dachu. Wymiana rynnyy spustowej. Wykonanie wentylacji
nawiewno-wywiewnej

Kod CPV
Budowa SUW Kczewo, gm. Kobylnica
Inwestor "Wodochgi Stupsk" Spétka z o0.0. ul. Elizy Orzeszkowej 6;200 Stupsk

Sporadzit Marek Czernichowski
Kierownik  Andrzej Mielczarek

Stupsk stycze 2016 r.
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Przedmiar robot Strona 2/4
Budynek SUW Kczewo. Remont dachu. Wymiana rynnyy spustowej. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywreej
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Wykonanie nowego pokrycia dachowego papermozgrzewalm wraz z obrébkami blacharskimi,
rynng i rur g spustong
1 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonzakiad
0509/03
6,40*4,85 m2 31,040
razem| m2 31,040
2 KNR 4-01 |Rozbidrka obrobki blacharskiej z blachy nie nadej st do wytku - pas nadrynnowy oraz wiatrownice
0535/08
pas nadrynnowy 6,40*0,25 m2 1,600
wiatrownice 6,40*0,25+4,85*0,25*2 m2 4,025
razem| m2 5,625
3 | KNR-W 4-01|Rozbiérka rynny z PCV
0545/04
6,40 m 6,40
razem m 6,40
4 | KNR-W 4-01|Rozbiérka rur spustowych z PCV
0545/06
3,5 m 3,50
razem m 3,50
5 KNR 4-01 |Uzupetnienie podktadu betonowego pod pokrycieapapowierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatari
0803/01 |na ostro. 50% powierzchni.
31,04*0,50 m2 15,520
razem| m2 15,520
6 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu do 25cm - nowy pas nadrynnowy i
0541/01 |wiatrownice
pas nadrynnowy 6,40*0,25 m2 1,600
wiatrownice 4,85*0,25*2+6,40%0,25 m2 4,025
razem| m2 5,625
7 NNRNKB 1 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych péladiych osrednicy 12,5cm z blachy powlekanej
0517/03.1
6,40 m 6,400
razem m 6,400Q
8 NNRNKB 8 |Montaz lejow spustowych
0546/02
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
9 NNRNKB 8 |Montaz denek rynnowych
0547/04
2 szt 2,00
razem| szt 2,00
10 | NNRNKB 1 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych agtych osrednicy 9,0cm z blachy powlekanej
0519/02.1
3,5 m 3,50
razem m 3,50
11 | NNRNKB 8 |Kolanka z blachy powlekanejspednicy 90mm
0550/07
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
12 | KNR-W 2-02|Pokrycie dachow paptermozgrzewalp dwuwarstwowe - papa zgrzewalna wierzchniego krizdi& PV250 S5
0504/02 |gr. 5,2mm
6,40*4,85 m2 31,040
razem| m2 31,040
13 KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odi€gtlo 1km
0108/09
(31,04%0,02) m3 0,621
razem| m3 0,621
14 KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - nadsenas¢pny 1km ponad 1km [S=20]
0108/10
(31,04*0,02) m3 0,621
razem| m3 0,621
15 Optata za wysypisko - papa
(31,04*0,02)*1200/1000 t 0,745
razem t 0,745
2. Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachowy
16 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach z cegiet gruboi 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/10
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
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Przedmiar robot Strona 3/4
Budynek SUW Kczewo. Remont dachu. Wymiana rynnyry spustowej. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiesy/
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
17 KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne - Nawietrzak typu NP150A-
0156/01
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
18 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonuwirowego o grubéci do 30cm
0208/03
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
19 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe B/Ill, w uktadaekkanatowych érednicy wylotéw 250mm
0151/02
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
20 KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe, typ Cseednicy 250mm - Wywietrzak dachowy WLO 250 ST (laat)
0144/01.1
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000

21 | KNR-W 4-01|Obrobki z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia ppagrzewalna wierzchniego krycia PYE PV250 S52 gr
0519/04.2 |5,2mm

3,14*0,5*0,5 m2 0,785
razem| m2 0,785
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Tabela elementéw przedmiaru Strona 4/4
Budynek SUW Kczewo. Remont dachu. Wymiana rynnyry spustowej. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiesj/
Nr  |Opis robét Wartas¢
1./Wykonanie nowego pokrycia dachowego psrmozgrzewalpwraz z obrobkami blacharskimi, rymnrura spustowy
2.|Nawietrzaki podokienne. Wywietrzak dachc
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




