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Nazwa postepowania:

Dostawa urzadzen stuzacych do monitorowania natezenia opadow atmosferycznych
oraz poziomu wypetnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta
Stupska

Warunki Zaméwienia
Dostawa urzgdzen stuzgcych do monitorowania natezenia opadéw atmosferycznych oraz poziomu wypetnienia w
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA URZADZEN | OPROGRAMOWANIA

I. Rejestratory napetnienia kanatlow oraz deszczomierzy

1. Rejestracja poziomu $ciekéw w kanale;

[rejestrator powinien rejestrowaé parametr napetnienia sieci kanalizacyjnej w miejscu jego montazu
oraz rejestrowac i przesyta¢ dane do dedykowanego oprogramowania].

Pomiar natezenia i ilosci opaddéw: [rejestrator powinien rejestrowaé parametr natezenia opadow
atmosferycznych i ich ilosci w swojej lokalizacji, oraz przesyta¢ dane do dedykowanego
oprogramowanial.

2. Stopien zabezpieczenia catego uktadu punktu pomiarowego zgodnie z normg IP68,

3. Rejestrator winien by¢ certyfikowany na iskrobezpieczenstwo, ze wzgledu na $rodowisko pracy
rejestratorow (sie¢ kanalizacji sanitarnej) nie dopuszcza sie stosowania jako spetnienie tego wymogu
dodatkowej jego obudowy. Sie¢ i studnie na kanalizacji sanitarnej klasyfikuje sie, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 9 czerwca 2016 r w sprawie wymagan dla urzadzen
i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej do
grupy Il urzadzen — urzadzenia przeznaczone do stosowania w innych miejscach zagrozonych
wystepowaniem atmosfery wybuchowej, obejmujace kategorie urzgdzen 2.

4. Urzadzenie musi by¢ dostosowane do temperatury otoczenia w czasie pracy: —20°C do +60°C,

5. Rejestrator powinien posiada¢ wilasne zasilanie bateryjne, dla deszczomierzy dopuszcza sie
zastosowanie rejestratorow z zasilaniem z sieci elektroenergetycznej 230V,

6. Zywotnos$¢ baterii 5-10 lat w zaleznosci od czestotliwosci transmisji danych, bez koniecznosci
dofadowywania/wymiany (przy zatozeniu transmisji danych raz na dobe),

7. Transmisja danych w technologii GSM/GPRS;

8. Rejestracja wynikéw pomiaréw powinna odbywac sie w definiowalnych interwatach (od 1 sekundy do
1 godziny, przy przynajmniej 10 warto$ciach posrednich) oraz zdarzeniowo, tj. po przekroczeniu
definiowalnych progéw wskazan pomiarowych lub wystgpieniu alarmu.

9. Przesyt danych z rejestratora do oprogramowania powinien odbywac¢ sie w okreslonych interwatach
(od 15 sekund do 24 godzin, przy przynajmniej 12 wartosciach posrednich) oraz zdarzeniowo {j. po
przekroczeniu definiowalnych progéw wskazan pomiarowych lub wystgpieniu alarmu. Interwaty te
powinny by¢ rézne od interwatdéw zwigzanych z rejestracjg wynikow pomiarow.

10. Czynnosci konfiguracyjne i diagnostyczne prowadzone bezposrednio na przetwornikach urzadzen
pomiarowych oraz modutach telemetrycznych nie moga powodowaé przerywania procesu rejestraciji
i przesytania danych (powinny mie¢ one najwyzszy priorytet).

11. Urzgdzenie nalezy zamontowa¢ we wskazanych studniach/komorach na czynnych sieciach
kanalizacyjnych na terenie Miasta Stupska. Nalezy przy tym stosowac uchwyty, wsporniki, kotwy itp.
w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

12. Karty SIM umieszczone w rejestratorach, w punktach monitorujgcych, bedg wiasnoscig
Zamawiajgcego (karty SIM dostarczy Zamawiajgcy

Il. Czujnik napetnienia kanatow

1. Rejestracja poziomu $ciekéw w kanale [czujnik powinien mierzy¢ i rejestrowaé parametr napetnienia
sieci kanalizacyjnej w miejscu jego montazu oraz rejestrowac i przesyta¢ dane do dedykowanego
oprogramowanial.

Technologia pomiaru — ultradzwiekowa lub radarowa detekcja poziomu napetnienia kanatu,

Czujnik musi by¢é kompatybilny z rejestratorem,

Czujniki muszg pracowac¢ prawidtowo przy zachowaniu dokfadnosci montazu w studniach/komorach
na wysokosci od 1,0 do 5m liczgc od minimalnego poziomu Sciekow,

5. Doktadnos¢é pomiaru £10mm,

6. Wymagany wbudowany czujnik temperatury do kompensacji predkosci dzwieku,

Pown

Warunki Zaméwienia
Dostawa urzgdzen stuzgcych do monitorowania natezenia opadéw atmosferycznych oraz poziomu wypetnienia w
czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Stupska

2/5



|
Baltic Sea Region - :

[ e e odociqgi
* Stupsk

7. Stopien zabezpieczenia catego uktadu punktu pomiarowego zgodnie z normg IP68,

8. Czujnik winien by¢ certyfikowany na iskrobezpieczenstwo,

9. Urzadzenie musi by¢ dostosowane do temperatury otoczenia w czasie pracy: —20°C do +60°C,

10. Czujnik powinien posiadac wtasne zasilanie bateryjne,

11. Zywotno$¢ baterii 5-10 lat w zaleznosci od czestotliwosci transmisji danych, bez koniecznosci
dotadowywania/wymiany (przy zatozeniu transmisji danych raz na dobe),

12. Rejestracja wynikéw pomiaréw powinna odbywac sie w definiowalnych interwatach (od 1 sekundy do
1 godziny, przy przynajmniej 10 wartosciach posrednich) oraz zdarzeniowo, tj. po przekroczeniu
definiowalnych progéw wskazan pomiarowych lub wystgpieniu alarmu.

13. Czynnosci konfiguracyjne i diagnostyczne prowadzone bezposrednio na przetwornikach urzadzen
pomiarowych oraz modutach telemetrycznych nie mogg powodowacé przerywania procesu rejestracji
i przesytania danych (powinny mie¢ one najwyzszy priorytet).

14. Czujnik musi by¢ certyfikowany do zastosowan w atmosferze wybuchowej (ATEX).

15. Urzgdzenie nalezy zamontowa¢ we wskazanych studniach/komorach na czynnych sieciach
kanalizacyjnych na terenie Miasta Stupska. Nalezy przy tym stosowa¢ uchwyty, wsporniki, kotwy itp.
w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.

IIl. Deszczomierze

=

Deszczomierz powinien mierzy¢ i rejestrowac¢ parametr natezenia opadéw atmosferycznych i ich

ilosci w swojej lokalizacji oraz przesyta¢ dane do dedykowanego oprogramowania,

Typ czujnika — wahadtowy, mechaniczny z wyjsciem impulsowym, lub wagowy

Rozdzielczo$¢ 0,1mm lub mniej dla deszczomierzy wahadtowych,

Rozdzielczosci pomiaru min. 0,01mm dla deszczomierzy wagowych,

Dostosowane do temperatury pracy od -30°C do +50°C,

Doktadnosc¢ co najmniej £0,2mm przy opadzie <10 mm/h, min. 2% przy opadzie >10 mm/h,

Stopien zabezpieczenia catego ukfadu punktu pomiarowego zgodnie z normg IP67,

Deszczomierz powinien by¢ wyposazony w grzatke z zasilaniem z sieci elektroenergetycznej 230V —

zasilanie doprowadzone bedzie przez Zamawiajgcego na etapie montazu deszczomierza lub w

terminie pozniejszym,

9. Grzalka deszczomierza rezystancyjna, wigczana automatycznie zaleznie od temperatury wewnatrz i
w otoczeniu deszczomierza,

10. Deszczomierz musi by¢ kompatybilny z rejestratorem,

11. Rejestracja wynikéw pomiaréw powinna odbywac sie w definiowalnych interwatach (od 1 sekundy do
1 godziny, przy przynajmniej 10 wartosciach posrednich) oraz zdarzeniowo, tj. po przekroczeniu
definiowalnych progéw wskazan pomiarowych lub wystgpieniu alarmu.

12. Przesyt danych z rejestratora do oprogramowania powinien odbywaé sie w okreslonych interwatach
(od 15 sekund do 24 godzin, przy przynajmniej 12 wartoSciach posrednich) oraz zdarzeniowo tj. po
przekroczeniu definiowalnych progéw wskazan pomiarowych lub wystgpieniu alarmu. Interwaty te
powinny by¢ rézne od interwatéw zwigzanych z rejestracjg wynikéw pomiaréw.

13. Czynno$ci konfiguracyjne i diagnostyczne prowadzone bezposrednio na przetwornikach urzgdzen

pomiarowych oraz modutach telemetrycznych nie moga powodowacé przerywania procesu rejestraciji

i przesytania danych (powinny mie¢ one najwyzszy priorytet).

ONoOOO~WON

IV. Oprogramowanie obstugujace rejestratory i deszczomierze

1. Aplikacja obstugujgca system ma byC dostepna jednoczesnie na wskazanych 3 stanowiskach
dyspozytorskich w siedzibie Zamawiajgcego.
Aplikacja ma pozwalaé na szerokg analize zgromadzonych danych.
Oprogramowanie winno by¢ dostarczone w jezyku polskim.
Oprogramowanie ma umozliwiaé generowanie raportdw, analiz i wykreséw z uwzglednieniem
przysztej rozbudowy systemu o kolejne punkty pomiarowe (napetnienia kanatow oraz deszczomierzy)
bez ponoszenia dodatkowych kosztow.
5. Zadaniem aplikacji bedzie m.in. prezentacja wielko$ci i sumy opadéw atmosferycznych w czasie oraz
wypetnienia kanatéw w punktach pomiarowych.
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6. Aplikacja oraz urzadzenia (rejestratory) muszg posiadac funkcje zdarzen alarmowych.

7. Program powinien zawiera¢ mape obszaru podlegajgcego monitoringowi (zasieg sieci kanalizacyjnej
Spdtki Wodociagi Stupsk - Miasto Stupsk) wraz z mozliwoscig dostepu do punktéw monitoringu,
oddalonych w terenie, z poziomu tzw. punktéw aktywnych na w/w mapie (na zasadzie ,kliknij myszkag
na wybrany punkt’) oraz poprzez liste z nazwami miejsc oraz po numerze ID punktu (do wyboru
operatora).

8. Wymagane funkcjonalnosci:

1) aplikacja powinna by¢ dostarczona w wersji sieciowej lub stanowiskowej, umozliwiajgca
wykorzystanie dowolnego podkfadu mapowego, na ktéorym tworzone sg lokalizacje punktow
pomiarowych. Oprogramowanie w wersji sieciowej zainstalowane na serwerze Zamawiajgcego
dostepne jednoczesnie na 3 stanowiskach (licencje ptywajgce, dopuszcza sie wersje
stanowiskowe w ilosci 5 stanowisk);

2) oprogramowanie z mozliwo$cig wy$wietlania danych w formie wykreséw oraz tabelarycznie;

3) wyswietlanie punktéw pomiarowych (napetnienia kanatéw oraz deszczomierzy) w dedykowanej
mapie, wizualizacja punktéw pomiarowych;

4) mozliwos$¢ wykonywania zestawien tabelarycznych;

5) eksport danych w réznych formatach (np. .CSV .PDF .TXT .XLS .XML);

6) oprogramowanie powinno posiada¢ funkcje automatycznego eksportu danych zgodnie z
ustalonym przez uzytkownika harmonogramem lub interwatem czasowym; eksport powinien
obejmowacé rejestrowane dane pomiarowe wraz z datg rejestracji i identyfikatorem urzadzenia
rejestrujgcego; eksport powinien odbywac sie do plikéw tekstowych lub innych, ktérych format
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym;

7) rozbudowana baza alarméw (m.in. przekroczenie progdéw alarmowych);

8) rejestracja wynikdw pomiaréw dla kazdego z urzadzen pomiarowych powinna odbywaé sie
w definiowalnych interwatach (od 1 sekundy do 1 godziny, przy przynajmniej 10 wartosciach
posrednich) oraz zdarzeniowo, tj. po przekroczeniu definiowalnych progéw wskazan
pomiarowych lub wystagpieniu alarmu.

9) przesyt danych do oprogramowania powinien odbywac sie porcjami w okreslonych interwatach
(od 15 sekund do 24 godzin, przy przynajmniej 12 wartosciach posrednich) oraz zdarzeniowo jw.
Interwaty
te powinny by¢ rézne od interwatéw zwigzanych z rejestracjg wynikow pomiarow.

10) nalezy zapewni¢ uzytkownikowi mozliwo$¢ zmiany ww. interwatéw dla rejestracji pomiaréw oraz
przesytu danych bezposrednio z poziomu oprogramowania.

11) rejestracja wynikdw pomiaréw w oprogramowaniu musi by¢ zgodna z czasem ich rejestrac;ji
przez urzadzenia zainstalowane bezposrednio w punktach pomiarowych (co do 1 sekundy).

12) pewnosc¢ dostarczania danych i ich podwdjne archiwizowanie (w oprogramowaniu i wewnetrznej
pamieci rejestratoréw).

13) natychmiastowa transmisja alarmoéw, wraz z danymi np. napetnienia i opadéw z punktéw
pomiarowych, przy mozliwosci skonfigurowania systemu tak, aby alarmy byty powtarzane
wielokrotnie, w dowolnym, konfigurowalnym interwale czasowym, wraz z transmisjg danych.

14) alarmy konfigurowane zdalnie, jako: state warto$ci, state wartosci w ,,oknie czasowym” lub profil
wartosci.

15) po wskazaniu danego punktu kursorem powinny wyswietla¢ sie informacje na temat napetnienia
kanatu, opaddéw atmosferycznych, daty oraz ewentualnych alarméw.

16) program powinien pozwalaé na definiowanie réznych progéw alarmowych w oparciu
0 charakterystyke napetnienia kanatéw i opaddéw atmosferycznych w danym punkcie
pomiarowym z mozliwoscig ustalenia kilku réznych progéw.

17) program powinien umozliwia¢ tworzenie raportdow np. dobowych, miesiecznych oraz w
definiowanych przez uzytkownika przedziatach czasowych.

18) oprogramowanie powinno posiadaé¢ rozbudowane mozliwosci zarzadzania wykresami i ich
edycje (zmiana jednostki dla wartosci opadéw, napetnienia, czasu) oraz mozliwos¢ naktadania
kilku wykresdw na jeden w celach poréwnawczych.

19) oprogramowanie powinno informowac¢ o wystgpieniu alarmu poprzez wystanie natychmiastowej
informacji w programie i pojawieniu sie komunikatu na panelu operatora,
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20) Oprogramowanie powinno wyswietla¢ poktad prezentujgcy mape (np. w oparciu o dostepne
rozwigzania tj. Open Street Map) z lokalizacjg punktéw pomiarowych oraz powinno prezentowac
wptyw opadow atmosferycznych na wysokos$¢ napetnienia kanatéw w poszczegdlnych sektorach.

21) Program powinien zapewni¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu monitoringu, bez ponoszenia przez
Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, za wyjgtkiem optat zwigzanych z transmisjg danych
i zakupu kolejnych rejestratoréw.

22) Oprogramowanie musi umozliwia¢é Zamawiajgcemu samodzielne konfigurowanie rejestratorow
w terenie, oraz samodzielne tworzenie i korygowanie sektoréw z poziomu aplikacji
wizualizacyjnej.

23) Zamawiajgcy powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania samodzielnych zmian w programie,
poprzez dodawanie nowych punktéw badz eliminowanie zbednych na mapie wizualizacyjne;j.
Powinien mie¢ mozliwo$¢ konfigurowania zdalnego alarméw dla poszczegdinych punktéw
pomiarowych. W celu dokonywania powyzszych czynnosci powinien mieé¢ peften dostep do
systemu, nie positkujgc sie operatorem zewnetrznym.

V. Szkolenia

Wykonawca winien przeprowadzi¢ kompleksowe szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

w zakresie wymaganych mozliwosci analitycznych programu, w tym:

a. korzystania z graficznej oraz liczbowej analizy danych parametréw chwilowych,

b. obliczania opadéw atmosferycznych w dowolnych przedziatach czasowych,

c. poréwnywania dobowych charakterystyk napetnienia i opadéw poprzez blokowanie linii
wzorcowych i porownywanie ich do analogicznych z réznych okresow,

d. mozliwosci automatycznej zmiany jednostek pomiarowych,

mozliwosci zdalnego programowania alarmow rejestratorow w dowolnym czasie,

mozliwosci automatycznego tworzenia sumarycznych wykreséw z dowolnej ilosci

rejestratoréw (sum i réznic wynikajacych z kilku punktéw pomiarowych oddalonych od siebie

punktéw pomiarowych),

g. mozliwosci jednoczesnego poréwnania wykresow z dowolnej ilosci rejestratorow,

h. mozliwosci korzystania z danych w formie graficznej, liczbowej w formie arkusza danych oraz
w réznej skali czasowej,

i. mozliwosci wyswietlania danych pomiarowych z réznych punktéw pomiarowych na wspélnym
wykresie (funkcja archiwizowania i ekstrakcji danych),

j-  mozliwosci edytowania mapy obszaru i sieci z punktami pomiarowymi i dostepem do danych
pomiarowych na zasadzie ,wskaz i kliknij”.
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