Zatgcznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO

na

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji do oczyszczania wéd
poptucznych oraz ich ponowne wykorzystanie w procesie uzdatniania wody do picia
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Stupsku przy ul. Westerplatte 54b
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1. Celem prowadzenia Dialogu, jest pozyskanie informacji o dostepnych na rynku
urzadzeniach, instalacjach i rozwigzaniach technologicznych (w tym systemach
sterowania) spetniajacych wymagane przez Zamawiajgcego warunki i parametry
techniczne, a w dalszym efekcie ustalenie zakresu dostawy, wymaganego montazu i
niezbednych robét towarzyszacych na stacji uzdatniania wody. Dziatanie ma umozliwi¢
dobdr badz dostosowanie nastepujgcych elementéw instalacji:

- zbiornika dla wod poptucznych,

- uktadu pompowanie wody w instalacji odzysku wéd poptucznych,

- uktadu dozowania koagulanta,

- uktadu oczyszczanie wéd poptucznych,

- uktadu dezynfekcji wody oczyszczonej,

- uktadu kontroli jakosci wody oczyszczonej,

- uktadu odprowadzenie osadow,

- uktadu sterowania i wizualizacji pracy instalacji odzysku wod poptucznych w

systemie SCADA,

- niezbednych prac budowlanych umozliwiajgcych wykonanie instalacji.
Zgromadzone dane majg pozwoli¢ na zdefiniowanie warunkow eksploatacji
proponowanych rozwigzan. Zamawiajgcy oczekiwaé bedzie wykazania orientacyjnych
kosztow inwestycyjnych oraz pdzniejszych kosztéw zwigzanych z eksploatacjg instalaciji
do odzysku wéd poptucznych.

Celem przedsiewziecia jest realizacja idei obiegu zamknietego poprzez ponowne
wykorzystanie wody zuzytej na ptukanie filtrow oraz zwiekszenie efektywnosci procesow
technologicznych ze  szczegélnym  uwzglednieniem  aspektow tj.  obnizenie
energochtonnosci procesu poboru wody podziemnej, zmniejszenie wysokosé opfat
srodowiskowych za korzystanie ze srodowiska, kosztow zwigzanych z odprowadzenie waéd
poptucznych do oczyszczalni sciekow w Stupsku.

Zamawiajgcy przewiduje na podstawie Dialogu uzyska¢ informacje konieczne do
jednoznacznego opisania przedmiotu zamowienia i okreslenia podziatu kompetencji i
odpowiedzialno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Opis stanu wyjsciowego

Zrédtem wody miasta Stupska sg dwa ujecia wody podziemnej (Westerplatte i Gtobino),
ktora klasyfikuje sie do wod dobrej jakosci i dzieki temu moze by¢ skutecznie uzdatniana
za pomocyg prostej i bezreagentowej technologii opartej na naturalnych procesach
napowietrzania i filtracji po$pieszne;j.

Ujecia wody Westerplatte i Gtobino stanowig niezalezne zrédto dostaw wody do stacji
uzdatniania wody w Stupsku. W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej, w ktorej
konieczne bedzie wylgczenie jednego z uje¢, aktualne zapotrzebowanie na wode
pokrywane jest przez drugie pracujace ujecie. Przy pracy normalnych warunkach udziat
poszczegodlnego ujecia stanowi okoto 50% zapotrzebowania na wode.

Woda surowa z ujecia Gtobino i Westerplatte magistralg technologiczng doptywa do
budynku ‘napowietrzalni i filtrow pospiesznych’ (teren SUW w Stupsku). Nastepnie po
zmieszaniu, woda zostaje poddana procesowi napowietrzania, ktérego celem jest
natlenienie wody i odgazowanie gazéw tj. CO. i H.S, a nastepnie filtracji. Zasadniczym
dziataniem filtracji jest usuniecie z wody wytrgconych zwigzkéw zelaza i manganu. W SUW
znajduje sie 8 otwartych komor filtracyjnych (dwa ciggi technologiczne po 4 filtry).

Cykl filtracyjny trwa 8 dni. W czasie regeneracji ztoze filtracyjne poddawane jest procesowi
ptukania powietrzem z intensywnoscig 72m3/m?h w czasie 3 minut, a nastepnie procesowi
ptukania wodg z intensywnoscig 72m3/m?/h, tj. z wydajnoscig ok. 1440 m3h, w czasie 10
minut. W sumie na ptukanie jednego filtra zuzywa sie okoto 240m*® wody. Woda do
ptukania ztoza filtracyjnego zostaje zgromadzona w ‘zbiornikach wody ptucznej’ o fgcznej
powierzchni 550m?2. Woda w tych zbiornikach uzupetniana jest w okresie nocnym, kiedy sg
mniejsze rozbiory.
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Woda zuzyta na ptukanie filtréw (poptuczyny) trafia do zbiornika retencyjnego wéd
poptucznych zlokalizowanego przed budynkiem ‘napowietrzalni i filtrow pospiesznych’.
Jest to dwukomorowy zbiornik zelbetowy przykryty dachem wykonanym z laminatu.
Catkowita pojemnos¢ zbiornika wdd poptczynowych wynosi okoto 480 m¥h (rys. 2).
Zgromadzone poptuczyny sg nastepnie stopniowe odprowadzone do kanalizacji
sanitarnej. Zbiornik wyposazony jest dodatkowe w instalacje przelewowg podtgczong do
systemu kanalizacji deszczowej.

Parametry wody surowej i uzdatnionej

tacznie na ujeciach wody Westerplatte i Gtobino znajduje sie 21 studni gtebinowych (10
na ujeciu Westerplatte, 11 na ujeciu Gtobino). Skfad fizykochemiczny poszczegoinych
studni gtebinowych rozni w zakresie wystepowania zwigzkow zelaza i manganu. Sktad
fizykochemiczny w zakresie wystepowania zwigzkédw manganu oraz sumaryczna roczna
produkcja z poszczegolnej studni znajduje sie ponizej w tabeli. Poszczegdlne studnie
gtebinowe sg réznej wydajnosci (od. 50 do 200m?/h) i sg eksploatowane ze wzgledu na
liczbe godzin pracy, tak aby réwnomiernie zuzywaty sie opuszczone w nich agregaty
pompowe.

Tabela 1 Parametry fizykochemiczne (Fe i Mn) poszczegdlnych studni gtebinowych
(2018/2019)

Lp. | Nazwa studni | Zawartos¢ Zawartos¢ Srednia
glebinowej zelaza manganu liczba godzin
(wydajnos¢ agregatu) pracy poj.

studni w roku

UJECIE WESTERPLATTE

1. 1b 575 pgl/l 104 ug/l

2. 3c 413 ugl/l 67 ug/l

3. 4c 394 ug/l 68 ug/l

4. 7a 434 g/l 56 pgl/l

5. 8b 409 g/l 61 pg/l )

6. 11a 396 pzll 64 pj/l 220 godzin

7. 12a 1902 g/l 173 g/l

8. 13b 397 ug/l 64 ug/l

9. 18 372 ugl/l 68 ug/l

10. 19 533 ugl/l 97 ug/l

UJECIE GLOBINO

1. H2a 19 ug/l 19 ugl/l

2. H3a 124 ug/l 38 g/l

3. H6 35 ug/l 22 ug/l

4, H7a 33 ug/l 8 g/l 270 godzin

5. H8 702 g/l 79 ug/l

6. H13 680 g/l 94 ug/l

7. H13a 880 ug/l 128 pg/l

8. H14 121 ug/l 29 g/l
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9. H15 72 ug/l 24 ug/l
10. H16 225 pg/l 77 g/l
11. H17 191 pg/l 27 ugl/l

Tabela 2 Tabela 1 Parametry fizykochemiczne (Fe i Mn) wody uzdatnionej (2019)

Parametr Zawartos¢
Zelazo <30 pgl/l
Mangan 20 pgl/l

Szacuje sie, ze w ciggu roku w trakcie eksploatacji SUW usuwanych jest z wody okoto
1200-1500 kg zwigzkdéw zelaza oraz okoto 200 kg zwigzkéw manganu, co stanowi
tacznie blisko 300 kg zawiesiny zelazowej i manganowe;.

Parametry zbiornika retencyjny woéd poptucznych ZWPP:

Dwu komorowy zbiornik wod poptucznych (6/1 i 6/2) jest pojemnos$ci pozwalajgcej
pomiesci¢ jednoczesdnie ilos¢ wody z ptukania dwdch filtréw. Wyposazenie zbiornika:
- instalacja doptywowa (kolor brgzowy) z mozliwoscig ich kierowania do dowolne;j
komory: przepustnicg Z1-6 do komory 6/1 i przepustnicg Z2-7 do komory 6/2,
- instalacja kontrolowanego spustu poptuczyn (kolor brgzowy) z komory 6/1 do

kanalizacji sanitarnej (przepustnica Z3-6),

- instalacja kontrolowanego spustu poptuczyn (kolor brgzowy) z komory 6/2 do

kanalizacji sanitarnej (przepustnica Z4-6),

- instalacja przelewowa (kolor brgzowy) do kanalizacji deszczowe;j
- przykrycie z laminatéw poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym wyposazone

w kominki wentylacyjne i szyby ztazowe.

llos¢ poptuczyn z ptukania 1 filtra
Liczba ptukany filtrow w ciggu doby
Wymiary 1 komory

Gtebokosé¢ czynna’

Pojemnos¢ czynna 1 komory
Pojemnosé¢ czynna catkowita

Rzedne charakterystyczne obiektu:

- rzedna korony obiektu

- rzedna dna zbiornika

43,55+43,17mnpm

- rzedna pogtebienia

- rzedna krawedzi przelwu miedzy komorami

- rzedna krawedzi przelewu awaryjnego do kanalizaciji
- rzedna dna komory rozdziatu

- rzedna wierchu plyty komory rozdziatu

- rzedna dna komor spustowych

- rzedna wierzchu ptyty komér spustowych

240m3
1 szt

24,0x5,7m = 136,8m?

1,82m
~240m?
~480m3

47,00+46,90mnpm

42,50mnpm
45,50mpnm
45,70mnpm
44,40mnpm

46,90mnpm

42,85mnpm

45,90; 46,30mnpm
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Rysunek 1 Zbiornik wod poptucznych ZWPP wraz z uzbrojeniem towarzyszgacym

Doporowadzenie i rozdziat poptuczyn

Poptuczyny doptywajg z budynku ‘napowietrzalni i filtrow pospiesznych’ do komory
rozdziatu przy zbiorniku retencyjnym rurociggiem DN600. W komorze tej o wymiarach
3,20x2,50x2,5m zainstalowano dwie przepustnice z napedem elektrycznym
umozliwiajgce skierowanie poptuczyn do zbiornika nr 6/1 (przepustnica Z1-6) lub 6/2
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(przepustnica Z2-6). Komore wyposazono w drabinke i witaz umozliwiajgce dostep do
armatury.

Komory zbiornika retencyjneqo

Dwie komory prostokatne o wymiarach 5,7x24,0m w Swietle Scian i o pojemnosci ok.
240m3. Dno komor uksztattowane ze spadkiem 1,5% w kierunku pogtebienia z
instalacja spustows. Sciana dzielgca zbiornik 6/1 i 6/2 posiada 8 otworéw
umozliwiajgcych przelanie sie poptuczyn z jednej komory do drugiej. W czesci
odptywowej komor zbiornikdw wydzielono komore przelewowg umozliwiajgcg awaryjne
odprowadzenie poptuczyn do kanalizacji deszczowej. W trakcie normalnej eksploatacji
nie przewiduje sie zadziatania przelewu awaryjnego. Kazda z komér wyposazona jest
w dwa wejscia ze stopniami ztazowymi. Przykrycie komér stanowig elementy z laminatu
poliestrowo-szklanego wyposazonego w kominki wentylacyjne.

Spust poptuczyn

Instalacja spustowa poptuczyn dla kazdej komory sktada sie z rurociggu DN200
wyposazonego w przepustnice regulacyjng DN150 (przepustnica Z3-6 dla komory 6/1
i przepustnica Z4-6 dla komory 6/2). Umozliwiajg one kontrolowany spust poptuczyn do
kanalizacji sanitarnej. Przepustnice z napedem elektrycznym zlokalizowano w
komorach spustowych. Komory te o wymiarach 2,0x1,2x3,45m i 2mO0x1,2x3,05m
wyposazono w wentylowane wiazy i stopnie ztazowe umozliwiajgce dostep do
armatury.

Przepustowos$¢ kanatu sanitarnego ponizej wigczenia spustéw (na terenie SUW)
wynosi okofo 40l/s. Maksymalng ilo§¢ odprowadzanych poptuczyn ustala sie na 35 I/s.

Przelew awaryjny

Zbiornik retencyjny zostat zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem poziomu
poptuczyn. Maksymalny poziom eksploatacyjny wynosi 45,20 m n.p.m. Przy wzroscie
poziomu powyzej 45,40 nastgpi przelew przez otwory w $Scianie srodkowej do
sgsiedniej komory. W przypadku dalszego wzrostu poziomu powyzej 45,70 nastgpi
przelew do kanalizacji deszczowe.

Instalacje przelewowg stanowi rurocigg DN600 wigczony do studzienki D1 na
kanalizacji deszczowe;j.

Rysunek 2/stniejgcy zbiornik wod poptucznych na SUW w Stupsku.

Do niniejszego opisu zatgczono rowniez rysunki rzuty i przekroje budynku SUW z lokalizacja
instalacji odprowadzenia poptuczyn z procesu ptukania.
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Rysunek 3 Plan zagospodarowania przestrzennego; lokalizacja instalacji do oczyszczania wod

poptucznych



1)

2)

3)
4)

5)
6)

7

Przedmiot dialogu obejmuje nastepujace elementy:

Przedstawienie koncepcji wykonania instalacji oczyszczania wod poptucznych na terenie

SUW w Stupsku, w tym okreslenie:

- sposobu zagospodarowanie wod poptucznych (zabezpieczenie przed wtornym

skazeniem),

- propozycji lokalizacji instalacji (w istniejacych pomieszczeniach, w nowym obiekcie), jej

gtdwne parametry techniczne, wymiary, wydajnosc, itp., sposob potgczenia z istniejgcym

uktadem technologicznym, wymagane media,

- technologii oczyszczania i dezynfekcji poptuczyn,

- parametrow pracy instalacji w warunkach awaryjnych.

Okreslenie mozliwosci i warunkow wykonania instalacji pilotazowej, w celu:

- optymalnego doboru urzadzen technologicznych,

- wykonania analizy sktadu chemicznego oczyszczonych wod poptucznych, w

szczegoblnosci wystepowania takich parametréw jak Fe, Mn, As, Cd, Cr, Pb, Al,

- doboru koagulantu, zapewniajgcego najwiekszg skuteczno$¢ tworzenia duzych i ciezkich

aglomeratéw (w tym analiza wykorzystania naturalnych polimeréw w procesie koagulacji).

Oszacowanie kosztow wykonania instalacji oraz jej pozniejszej eksploatacii.

Na podstawie informacji od Wykonawcéw Zamawiajgcy dokona analizy ekonomicznej

przedsiewziecia.

Okreslenie warunkéw pracy instalacji w warunkach normalnych i awaryjnych,

Instalacja oczyszczania wod poptucznych winna spetniaé nizej wymienione parametry:

a) system winien analizowa¢ w sposob ciggty aktualne parametry jakosciowe
oczyszczonych wod poptuczynowych przeznaczonych do wykorzystania (metnosé,
poziom promieniowania UV),

b) instalacja powinna pracowa¢ automatycznie z petng wizualizacjg wszystkich
prowadzonych pomiaréw lokalnie oraz ilustrowac przebieg procesu oraz wprowadzanie
nastaw parametrow w systemie SCADA,

c) system sterowania winien by¢ dostarczony w formie maszyny wirtualnej zainstalowany
na nowym serwerze,

d) system automatyki winien by¢ wigczonym do istniejgcej sieci, zapewnia¢ spojnosc i
prawidtowg prace istniejgcego systemu AKPIA oraz SCADA,

e) rozwigzanie powinno posiadaC zabezpieczenie wszystkich urzgdzen AKPIiA przed
skutkiem przepied,

f) system automatyki i sterowania winien umozliwi¢ reczne sterowanie kazdym
elementem instalacji,

g) wszystkie urzgdzenia i materiat powinny posiadaé¢ atesty PZH do kontaktu z wodag
przeznaczong do spozycia przez ludzi,

h) oczekiwane efekty technologiczne w zwigzku z wdrozeniem instalaciji:

— ponowne wykorzystanie oczyszczonych wod poptucznych nie mniej niz 90% wody
zuzytej na ptukanie filtrow,

— maksymalna dopuszczalna warto$¢ metnosci wody zawrdconej do ukfadu 4 NTU,

— minimalna dawka promieniowania, jakg nalezy naswietli¢ dezynfekowane za pomoca
promieni UV wody poptuczne 400J/m?,

i) system winien mie¢ zastosowane nadrzedne PLC do algorytméw sterowania oraz
posiada¢ co najmniej jedno wdrozenie w warunkach eksploatacyjnych (warunek ten
nie jest konieczny w przypadku dialogu technicznego),

Informacje, ktére chce uzyska¢ Zamawiajacy w odniesieniu do wszystkich elementow

objetych dialogiem technicznym dotyczg w szczegolnosci:

a) potwierdzenia dostepnosci autoryzowanego serwisu na terenie Polski, wraz z
okresleniem czasu reakgji i usuniecia awarii,

b) zakresu prac projektowych niezbednych do opracowania przez Dostawce,
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f)

9)

h)

udzielanej ze strony Dostawcy gwarancji osiggniecia wymaganych parametréow
technologicznych,

posiadanych referencji ze zrealizowanych dostaw na funkcjonujgcych obiektach
komunalnych i przemystowych dla urzgdzen o wielkosci i wydajno$ci odpowiadajgcej
przedmiotowi zamoéwienia,

wartosci szacunkowej dostawy i zwigzanych z nig prac oraz pdzniejszych kosztéw
eksploatacyjnych

proponowanego harmonogramu prac przy uwzglednieniu wszystkich elementéw
objetych dialogiem

wystepujacych réznic pomiedzy oferowanymi elementami a wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego wraz z okresleniem ich znaczenia,

innych propozycji modernizacji obiektu w czesci technologicznej dla uzyskania
zwiekszonej wydajnosci technologicznej

w_odniesieniu do oferowanej instalacji oczyszczania wod poptucznych informacia,
ktérg chce uzyska¢ Zamawiajgcy powinna zawierac:

— spodziewane oszczednos$ci zwigzanej z wykonaniem do ponownego wykorzystania
wod poptucznych

— parametry technologiczne instalacji w tym: metnosci, wydajnosci, dawki
koagulanta, stopien promieniowania UV, itp., zakres parametrow objety
monitorowaniem ciggtym, potwierdzenie mozliwosci wizualizacji i sterowania
lokalnie i w dyspozytorni,

— wskazanie materiatéw, z ktérych wykonane sg poszczegodlne elementy instalacji,

— opis sytemu oczyszczania wod poptucznych z uwzglednieniem sytuacii
awaryjnych,

— charakterystyke systemu/sposobu sterowania instalacji w potaczeniu ze
sterowaniem przepustnicami, ukladem dozowania koagulanta i mieszania,
uktadem naswietlania promieniami UV, pompowanie wody oczyszczonej ponownie
do obiegu.

— dane o obecnosci elementow wyposazenia dodatkowego np. czujnik metnosci,
czujnik promieniowania UV, przeptywomierzy,

— wskazanie rodzaju falownika wykorzystywanego w instalacji, potwierdzenie lub
wykluczenie wykorzystywania w konstrukcji przemiennika czestotliwo$ci napiecia
prostokatnego,

— dane o trwatosci przepustnic, zamienno$¢ czesci eksploatacyjnych,
— wymagania dot. konserwacji i sposob jej prowadzenia,

— potwierdzenie lub wykluczenie mozliwosci wykorzystania istniejgcego zbiornika
wod poptucznych jako szczelnego zbiornika wstepnego.

w_zakresie dotyczacym oferowanego systemu sterowania informacja, ktérg chce
uzyska¢ Zamawiajgcy powinna zawierac:

— charakterystyke oferowanego rozwigzania przy zatozeniu osiggniecia najlepszych
efektow techniczno-ekonomicznych.

— dane o liczbie uzyskanych wdrozen systemow oczyszczania wod poptucznych z
uwzglednieniem wielkosci tych obiektow i charakterystyki oczyszczanych Sciekow
oraz przedstawieniem ewentualnych ograniczen i utrudnien na jakie napotkato
uruchomienie systemu,
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— okreslenie prognozowanego czasu wdrozenia przy uwzglednieniu przedstawionych
wartosci referencyjnych dotyczgcych stacji uzdatniania wody w Stupsku,

— przedstawienie sposobu sterowania procesem koagulacji, dezynfekcji lampami UV
ze wskazaniem niezbednych danych wyjsciowych pobieranych z urzgdzen
monitorujgcych,

— wskazanie parametréw systemu zarzgdzania jakoscig wody zawracanej do ukfadu,
ktére bedg definiowane przez operatora, identyfikacja sposobu zabezpieczenia
systemu,

— okreslenie przewidywanej redukcji zuzycia energii (lub prognozowane zuzycie
energii) oraz poprawa efektywnosci stacji uzdatniania wody,

— wskazanie trybdw pracy systemu sterowania,
— zalecenia dotyczagce miejsc montazu sond/czujnikéw

— przedstawienie sposobu reagowania systemu sterowania w przypadku zaktocen
procesu oraz w okolicznosciach odbiegajgcych od standardowych warunkéw
pracy: zmiana temperatury, braku dostepu do wartosci pomiarowych,

— informacje o sposobie zachowania systemu w przypadku zaniku braku zasilania,
awarii lampy UV itp.

— dane o parametrach wyjsciowych niezbednych do sterowania procesem.

— okreslenie ilosci zgromadzonych osadow Zelaza i manganu oraz propozycje ich
zagospodarowywania.
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